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Załącznik nr 9

.....................................

( pieczęć Wykonawcy )
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu – Etap I
KARTA OCENY  NR 1 - EFEKTY ODWADNIANIA OSADÓW - PRASA TŁOKOWA
Obiekt:

……………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................

Użytkownik:

……………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................

Dane teleadresowe użytkownika:

……………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................

Osoba do kontaktu ze strony użytkownika:

……………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................

Zainstalowana prasa tłokowa na terenie obiektu:

Producent:
……………………………………………..

Typ:

……………………………………………..

Model:

……………………………………………..

Osiągnięty poziom suchej masy instalacji odwadniania osadów: 

…..…. %s.m.

Załącznik:

· zdjęcia przedmiotowej instalacji.

..............................., dnia .............................
......……………………….………………………..……………………..

  







(podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do 








do reprezentowania Wykonawcy)
KARTA OCENY NR 2 – BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI SUSZARNI- SUSZARNIA TAŚMOWA
Obiekt:

……………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................

Użytkownik:

……………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................

Dane teleadresowe użytkownika:

……………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................

Osoba do kontaktu ze strony użytkownika:

…………………………………………………………………………………………………

…………………........................................................................................................................

Zainstalowana suszarnia taśmowa na terenie obiektu:

Producent:
……………………………………………..

Typ:

……………………………………………..

Model:

……………………………………………..

Suszarnia wyposażona w układ powrotu taśmy poruszającej się na zewnątrz obudowy suszarni: 

□ TAK
□ NIE

Suszarnia wyposażona w wysokociśnieniowy, hydrauliczny układ czyszczenia  taśmy na zewnątrz obudowy suszarni:


 □ TAK
□ NIE

Suszarnia wyposażona w mechaniczny system czyszczenia podłogi suszarni oddzielającej górną część taśmy od dolnej części taśmy: □ TAK
□ NIE
Załącznik:

· opis techniczny,

· zdjęcia przedmiotowej instalacji wraz z ocenianymi detalami.

..............................., dnia .............................

                                                                                        ……………………….………………………..……………………..

                                                                        



(podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej do 









reprezentowania Wykonawcy)
KARTA OCENY  NR 3 – HYDROLIZA

Obiekt:

……………………………………………………………………………………………………

Użytkownik:

…………………………………………………………………………………………………… 

Dane teleadresowe użytkownika:

…………………………………………………………………………………………………… 

Osoba do kontaktu ze strony użytkownika:

…………………………………………………………………………………………………… 

Zainstalowane urządzenie na terenie obiektu:

Producent:
……………………………………………..

Typ:

……………………………………………..

Model:

……………………………………………..

Poziom suchej masy osadów poddawanych procesowi hydrolizy: …. %s.m.

Przepływ osadów przez reaktor odbywa się w sposób ciągły z wymaganą wydajnością przy zachowania odpowiednich parametrów procesu hydrolizy:



□ TAK
□ NIE

Mieszanie osadów z parą odbywa się w całości w sposób mechaniczny poza reaktorem hydrolizy przy zachowania odpowiednich parametrów procesu hydrolizy:
 
□ TAK
□ NIE

Załącznik:

•
Zdjęcia przedmiotowej instalacji.

..............................., dnia .............................

                                                                                        ……………………….………………………..……………………..

                                                                        



(podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej do 









reprezentowania Wykonawcy)
Nr referencyjny: 042.15.2018
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