
 
 
Stadium: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Branża: WYPOSAŻENIE MEBLOWE I POZOSTAŁE RUCHOME 

 
 
 

Nazwa zadania: „Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Miejskiej Biblioteki im. A.K. 
Cebrowskiego w Łowiczu przy ulicy Sienkiewicza 62” 
 
 

Adres inwestycji:  Miejska Biblioteka Publiczna im. A.K. Cebrowskiego al. Sienkiewicza 62 
 
Inwestor:               Miasto Łowicz Stary rynek 1, 99-400 Łowicz 
 
 

Data opracowania: czerwiec 2019 

 
 
 

Oświadcza się, że opracowanie jest zgodne z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 
 

CZĘŚĆ 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)…..……………………………………………………………………………… 
a) Przedmiot OST  
b) Zakres stosowania OST. 

3 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….. 
1.1. Dane ewidencyjne opracowania 
1.2.   Przedmiot i zakres robót    
1.3. Określenia podstawowe    
1.4. Informacja o lokalu  
1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
1.6. Ochrona środowiska 
1.7 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
1.8. Zabezpieczenie lokalu 
1.9. Nazwa i kody CPV  
1.10. Specyfikacja ogólna zamawianego wyposażenia  

3 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYROBÓW ………………………………………………………………………… 
2.1. Informacje ogólne  
2.2. Wytyczne dotyczące jakości i technologii wykonywania mebli  
2.3. Gwarancje 
2.4.   Serwis 
2.5.   Potwierdzenie zgodności   

5 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU………………………………………………………………………………………………………. 8 
4.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU……………………………………………………………………………………………….. 8 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT…………………………………………………………….. 9 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ………………………………………………………………………………………………………………….. 9 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ………………………………………………………………… 9 
8. ODBIÓR ROBÓT …………………………................................................................................................................ 9 
9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI …………………………………………………………………………………………………………………………. 10 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA…………………………………………………………………………………………………………………….. 11 
  

CZĘŚĆ 2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
WYPOSAŻENIA  MEBLOWEGO  I POZOSTAŁEGO RUCHOMEGO ………………………………………………………………  

 
11 

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3 
 

CZĘŚĆ 1 - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 
 
a) Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące dostawy, wykonania 
montażu i odbioru mebli i pozostałych elementów wyposażenia budynku, ujętych w specyfikacji 
technicznej wymienionych w pkt. 1.9. 
Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją  i  rysunkami projektu. Roboty nie opisane 
w dokumentacji, a wynikające z technologii wykonawstwa, podanych w dokumentacji rozwiązań, 
zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w cenie ofertowej 
Wykonawcy. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach 
muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora i Projektanta.  

 
b) Zakres stosowania OST 

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania 
określonego w pkt. 1.2.  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1  Dane ewidencyjne opracowania 

a) Inwestor  Miasto Łowicz Stary rynek 1, 99-400 Łowicz 

b) Adres obiektu  Miejska Biblioteka Publiczna im. A.K. Cebrowskiego 
 al. Sienkiewicza 62 

 
1.2  Przedmiot i zakres robót    
a) Przedmiot zadania (inwestycji) 

Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego ruchomego, 
zgodnie z dokumentacją projektową aranżacji wnętrz. 

b) Zakres terytorialny zadania 
Zakres terytorialny zadania obejmuje lokal w jego obrysie - wewnątrz budynku.   

c) Zakres przedmiotowy opracowania 
Zakres jest zgodny z zakresem projektu i obejmuje:  

 Wykonanie mebli biurowych: biurka, szafy, regały, stoły, stoliki 

 Wykonanie zabudów meblowych: regałów, szaf,  

 Meble metalowe: systemowe regały biblioteczne, szafki szatniane, gospodarcze 

 Dostawę krzeseł, foteli, puf oraz innych siedzisk 

 Sprzęt wystawowy: gabloty, ścianki, systemy ścienne 

 Dostawa i montaż sprzętów gospodarstwa domowego 
 
1.3  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne  z ustawą prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:  

a) dostawa i montaż przy wykonywaniu zakresu objętego ST – należy rozumieć wszystkie prace 
związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonujące wyżej wymienione roboty, 
c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe, 
 
 
1.4  Informacja o budynku 

Budynek pietrowy, dostęp bezpośrednio z zewnątrz. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, szerokość 
wejścia 200cm. Wewnątrz przestronny korytarz. Główne sale biblioteczne z podwójnymi skrzydłami 
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drzwi 2 x 90cm. Do budynku doprowadzone są instalacje. Wykonawca składając ofertę zobowiązany 
jest zaznajomić się z warunkami lokalnymi, w których będą prowadzone prace i uwzględnić je w 
kalkulacji ceny umownej.  

 
1.5  Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
a) Zamawiający, tj. udzielający zamówienia Wykonawcy, przekaże protokolarnie w terminie ustalonym 

umową lokal wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi oraz 
wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego. 

b) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego  dokumentacje projektową dla planowanej inwestycji 
adaptacji lokalu dla funkcji biblioteki. 

c) Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia budynku do zakończenia realizacji inwestycji, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego, przekazanego 
razem z obiektem.  

d) Utrzymanie robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

e) Wykonawca wykona na własny koszt opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 
uzgodniony z dostawcą. 

f) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności technicznych, należy skonsultować problemy 
z nadzorem przed wykonaniem elementu. Koszt naprawy (łącznie z ew. wymianą elementu) 
rozwiązania przyjętego błędnie wskutek braku konsultacji z nadzorem autorskim – ponosi 
Wykonawca. 

g) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność, 
a jej stan po naprawie powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

h) W każdym przypadku, gdyby prace zostały przerwane, Wykonawca zobowiązany jest do należytego 
zabezpieczenia terenu budowy oraz prac już wykonanych. 

 
1.6  Ochrona środowiska 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
a) Przestrzegał przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i 
publicznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

b) Miał szczególny wzgląd na pracę sprzętu budowlanego używanego na obiekcie. Sprzęt nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 
Wykonawcę. 

 
1.7 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
a) Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 

BHP oraz wykonania (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane) i przestrzegania 
Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

b) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie. 

c) Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków 
ochrony indywidualnej.  



5 
 

d) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków  

e) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie posiadał na terenie budowy sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy.  

f) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  

g) Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pożar wywołany 
przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych.  

 
1.8 Zabezpieczenie lokalu 
a) Wykonawca  zobowiązany jest do zabezpieczenia lokalu  wraz ze znajdującymi się w nim 

przedmiotami, urządzeniami technicznymi  oraz utrzymania porządku . 
b) Zamawiający zapewnienia dostawę mediów (prąd, woda) niezbędnych do wykonywania robót oraz 

oświetlenia obiektu.  
 

1.9 Nazwa i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
 

CPV: 39155000-3 Meble biblioteczne 
CPV: 39130000-2 Meble biurowe 
CPV: 39131100-0 Regały archiwalne 
CPV: 39141300-5 Szafy metalowe 
CPV: 39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części 
CPV: 39154000-6 Sprzęt wystawowy  
CPV: 79931000-9 Usługi dekoracji wnętrz 
CPV: 39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego 

 
 
1.10 Specyfikacja ogólna zamawianego wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do STWIOR 

 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
2.1  Informacje ogólne 
a) Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

 Materiały i wyroby wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 
posiadać wymagane badania i atesty dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności 
publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W szczególności zwraca się uwagę na: 
- przepisy dotyczące trudno zapalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania dla 
elementów tapicerowanych, 
- wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych 

 Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny być nowe i 
nieużywane, oraz odpowiadać wymaganym normom i przepisom. 

  Przed realizacją zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i Projektantowi wzorniki 
kolorystyki meblowej – w cenie oferty bez dodatkowych dopłat. Dotyczy to zarówno płyt 
meblowych,  tkanin tapicerowanych, uchwytów meblowych. Wykonawca zobowiązany jest 
przeprowadzać wszelkie uzgodnienia dotyczące wyboru kolorystyki z odpowiednim wyprzedzeniem, 
tak aby nie spowodować opóźnień w harmonogramie realizacji zamówienia. 

b) Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli 

http://cpv.za.pl/?q=39155
http://www.portalspozywczy.pl/przetargi/cpv.html?list=391540006
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Sprzet-gospodarstwa-domowego
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przez Inspektora Nadzoru. 
c) Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały i produkty dostarczone przez Wykonawcę na teren obiektu, które nie uzyskają akceptacji 
Inspektora Nadzoru, zostaną usunięte z budynku. Należy przestrzegać warunku, aby materiały 
spełniały parametry techniczne określone w projekcie – niedotrzymanie tego warunku stanowi 
podstawę do natychmiastowego wycofania materiału. 

d) Wariantowe zastosowanie materiałów  
Dokumentacja projektowa i ST dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania materiałów. 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o takim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed 
przewidywanym użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagało badań 
przeprowadzonych przez nadzór inwestorski. 
Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane w projekcie i ST należy traktować jako 
standardy określające wymagania jakościowe, techniczne, funkcjonalne i estetyczne 
zdefiniowane przez projektanta, konieczne do spełnienia i stosowania. Proponowane materiały 
zamienne muszą charakteryzować się parametrami techniczno-użytkowymi nie gorszymi od 
materiałów wskazanych w projekcie. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić specyfikację 
techniczną materiałów zamiennych popartą wynikami badań niezależnych certyfikowanych 
laboratoriów technologicznych.  Z uwagi na charakter przedsięwzięcia – wnętrze o przemyślanym 
wyrazie plastycznym – każda proponowana zmiana materiałowa wymaga akceptacji ze strony 
projektanta. 
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych technologii z różnych systemów – należy 
stosować technologie kompleksowe. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może później być 
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
2.2 Wytyczne dotyczące jakości i technologii wykonywania mebli 
a) Wytyczne ogólne 

 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jest komplementarny w stosunku do projektu aranżacji wnętrz 
uwzględniając lokalizację elementów wyposażenia stanowiących przedmiot dostawy. 

 Niniejsze opracowanie zawiera najbardziej istotne elementy wyposażenia meblowego oraz 
pozostałego związane z realizacją wyposażenia. Roboty oraz elementy ( np. śruby mocujące, 
zawiasy, prowadnice itp.), które nie zostały ujęte i opisane wprost, ale są niezbędne do realizacji 
zaplanowanego wyposażenia zostaną przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy 
rysunków architektonicznych oraz OPZ. 

 Przy przygotowaniu oferty oraz wykonaniu elementów wyposażenia trzeba uwzględnić rysunki 
techniczne wraz z zawartymi w nich wskazówkami materiałowymi. 

 Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy  zweryfikować 
podczas wizji lokalnej obiektu przed rozpoczęciem wykonania poszczególnych elementów 
wyposażenia meblowego. 

 Szczegółowe dyspozycje co do typu i kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z 
Projektantem na etapie wykonawstwa. 

 Dopuszcza się złożenie oferty na meble o wymiarach zmodyfikowanych w granicach +/- 5%. 
 
b) Wytyczne mebli z płyty meblowej  

 Blaty robocze wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg PN-EN 14322, o grubościach od  do 3 
18mm do 36 mm, (zgodnie z wymiarami pokazanymi na rysunkach technicznych) obustronnie 
laminowane z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 1mm lub pvc 2mm, kolorem 
odpowiadającym kol. płyty. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m3,  klasa higieniczności E1.  

 Korpusy szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o gr. od 18mm, do 36mm (zgodnie z 
wymiarami podanymi na rysunkach technicznych) wg PN-EN 14322, dwustronnie laminowanej z 
krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 1mm lub pvc 2mm, kolorem 
odpowiadającym kol. płyty. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m3. Klasa higieniczności E1. 
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 Wieńce górne i dolne wykonane z trzywarstwowej płyty, o gr. 36mm / 25mm / 18mm, dwustronnie 
laminowanej wg PN-EN 14322. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m3. Krawędzie boczne 
wykończone obrzeżem ABS gr. 1mm, w kolorze płyty.   

 Plecy wykonane z trzywarstwowej płyty o gr. 10mm - 18mm,  wg PN-EN 14322, wpuszczane w boki  
i wieńce, dwustronnie laminowanej. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m3. Klasa higieniczności 
E1. 

 Półki w szafach z płyty trzywarstwowej o grubości min. 18 mm, wg PN-EN 14322, dwustronnie 
laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 1mm lub pvc 2mm, kolorem 
odpowiadającym kol. płyty. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m3. Klasa higieniczności E1. 

 Rozstaw między półkami powinien mieć możliwość regulacji. Mocowanie zapadkowe uniemożliwiające 
przypadkowe wysunięcie półki. 

 Meble montowane na mimośrody (trzpienie metalowe z gwintem połączone z mimośrodem 

obrotowym, zaślepki PCV). 

 Nie dopuszcza się łączenia płyt za pomocą konfirmatorów oraz narożników PCV. 

 Nogi regałów, szaf, biurek wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie. Stopki regulatorów 
muszą być plastikowe i na tyle duże, aby nie powodowały uszkodzeń posadzki. Minimalna wysokość 
regulacji powinna wynosić od 0 do 2 cm (a nawet do 4 cm), a średnica stopki powinna wynosić 3-4 cm. 

 Po zamontowaniu mebli Zamawiający wskaże miejsca wykonania otworów przelotowych w blatach 

stanowisk pracowniczych i innych elementach wyposażenia wnętrza. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu minimum 3 wzorów  uchwytów 

do elementów meblowych wyposażenia. 

 W szafach zamek patentowy z indywidualnym wkładem ryglowany min. w dwóch punktach – na dole i 

na górze oraz dwa klucze w komplecie.  

 Kontenery wyposażone w zamek patentowy, centralny – blokujący wszystkie szuflady oraz dwa klucze 

w komplecie.  

  Szuflady we wszystkich meblach wskazanych przez Zamawiającego zamykane na klucz, dwa klucze w 

komplecie. 

 Wszelkie elementy metalowe tj: stelaże, okucia, uchwyty szafek należy wykończyć lakierem 

proszkowym piecowym wg podanej kolorystyki z palety RAL. 

 Pod blatami biurek teleskopowa podłużnica stalowa o przekroju prostokątnym spełniająca 

jednocześnie funkcje poziomego kanału kablowego. 

 Stelaż biurka – podłużnica, nogi, stopa dolna – skręcane – bez elementów spawanych, konstrukcja ma 

zapewniać możliwość wielokrotnego demontażu oraz ma nie posiadać spawów. Stelaż montowany do 

blatu przy pomocy połączeń rozłącznych (mufy metalowe ) dających możliwość wielokrotnego 

demontażu bez osłabienia łączenia.  

 Zawiasy zastosowane w meblach powinny być wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością pełnej 

regulacji pionowej i poziomej. Zastosowane zawiasy powinny umożliwić otwarcie drzwiczek pod kątem 

min. 900 .  

 W szufladach stosować prowadnice szuflad typu rolkowego, umożliwiające ich wysunięcie w granicach 

75 – 100%.   

 Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykać drzwi i szuflady bez pozostawiania żadnych 

szczelin. 

 Regały przyścienne muszą być wyposażone w system mocowania (kotwienia) do ściany zapewniający 

stabilność ciągu regałów z obciążeniem. 
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c) Wytyczne regały systemowe 

 Regały systemowe (tzn. posiadające możliwość swobodnego zestawiania poszczególnych modułów 

w większe elementy tj. zestawy po dwa lub więcej modułów), dla potrzeb opisu przedmiotu 

zamówienia zestawy regałów określane są mianem ciągów. Przez moduł należy rozumieć regał 

stacjonarny posiadający zdefiniowaną ilość półek – rozmieszczonych równomiernie w obrębie 

wysokości regału plus jedna jako zadaszenie regału, która nie będzie podlegać obciążeniom. 

 Przy przygotowaniu oferty oraz wykonaniu elementów wyposażenia trzeba uwzględnić rysunki 

techniczne wraz z zawartymi w nich wskazówkami materiałowymi. 

 

2.3 Gwarancje  
a) Wszystkie meble biurowe powinny być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby 

zapewniały długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki.  
b) Każdy producent powinien udzielić minimum 3-letniej gwarancji na fotele i krzesła oraz na 

pozostałe meble – biurka, szafy, kontenery itp. Istotne jest, aby gwarancja pochodziła od 
producenta, gdyż pośrednik może zrezygnować z usług producenta, z którym aktualnie 
współpracuje lub nawet zmienić profil działalności firmy.  

c) Jeśli ofertę składa Wykonawca (pośrednik), to musi on przedstawić gwarancję producenta i sposób 
przyjmowania oraz realizacji reklamacji. Gwarancja powinna obejmować zarówno cały mebel oraz 
każdy jego element m.in.: trwałość okleiny, tapicerek w fotelach, lakieru, elementów z tworzyw 
sztucznych itp.  

 
2.4  Serwis 
a) Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji  zapewni bezpłatny serwis. 
b) Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od 

daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 7 dni a jeżeli 
wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni od daty 
zgłoszenia naprawy;  

c) Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego przedmiotu 
zamówienia do i po naprawie w okresie gwarancyjnym są kosztem Wykonawcy. 

 
2.5  Potwierdzenie zgodności  

W celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych z wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacji, należy wraz z ofertą dostarczyć:  

a) zdjęcia lub karty katalogowe elementów proponowanego wyposażenia, które powinny być 
oznakowane:  

 symbolami z opisu, 

 symbolami producenta wraz z informacją o producencie elementów proponowanego wyposażenia, 

 zawierać nazwę mebla lub nazwę kolekcji zaproponowanych mebli (jeśli są to katalogi zbiorcze 
należy zaznaczyć wyraźnie, którego wyrobu dotyczy oferta). Wymóg ten umożliwi Zamawiającemu 
wstępne porównanie zgodności oferowanego mebla z opisem zawartym w niniejszej specyfikacji. 
Meble, których dotyczy wymóg dostarczenia zdjęcia lub karty katalogowej oznaczono dopiskiem 
„dołączyć zdjęcie lub kartę katalogową ”;  

 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU 

Wykonawca przystępując do wykonania montażu  powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu, zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
a) Warunki transportu zgodne z wytycznymi technicznymi i technologicznymi wybranego producenta.  
b) Wykonawca zabezpiecza transportowane meble, osprzęt i wyposażenie we własnym zakresie i jest 

w pełni odpowiedzialny za jakość przewozu.  
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c) Wykonawca wniesie przedmioty dostawy na odpowiednie piętro, zmontuje i zamontuje wg. 
projektu wyposażenia w meble i przekaże w stanie wyregulowanym (wypoziomowanym, 
dopasowanym), wyczyszczonym i gotowym do użytku. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
a) Ogólne zasady wykonywania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do prac montażowych wykona pomiar pomieszczeń w stanie 
wykończonym dla ostatecznego potwierdzenia wymiarów mebli. 

 Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić: 

 Zgodność jakości dostarczonego towaru, wyposażenia z dokumentacją projektową 

 Jakość wyposażenia 

 Lokalizację wyposażenia 
 
b) Wykonanie montażu  

Roboty związane z montażem należy wykonać po wykonaniu wszelkich prac wykończeniowych,  
w odkurzonym pomieszczeniu.  
W pierwszej kolejności należy montować zabudowy szaf, regałów. Przed wykonaniem ostatecznego 
montażu elementów, należy przeprowadzić montaż próbny. 
Podczas montażu wyposażenia należy stosować się do zaleceń Producenta, w przypadku wady lub 
usterki gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie obciążony Wykonawca robót. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest pozostawienie pomieszczeń po zakończeniu prac montażowych w 
stanie nie pogorszonym. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposażenia w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją 
projektową, Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń w zakresie jakości, 
kompletności dostarczanych mebli i osprzętu, a także w zakresie organizacji i terminów dostaw. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
a) Jednostki i zasady obmiarowania 

Obmiar należy wykonać w jednostkach wskazanych w zestawieniu. Jednostka obmiaru  
- m2 (metr kwadrat) 
- mb (metr bierzący) 
- szt. (sztuka) 
- kmpl (komplet) 

b) Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
a) Rodzaje odbiorów  

Wykonane roboty będą podlegały następującym odbiorom: 

  Częściowe 

 Odbiór elementów przed montażem oraz w fazie produkcji na podstawie oceny wizualnej  

 Dla robót ulegających zakryciu w fazie montażowej (zabudowy), gdzie elementy konstrukcyjne 
montażu łączy się na stałe do stropu, posadzki, ścian. 
Ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji projektowej, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 

 Końcowe 
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 Odbiór wykonywanych części robót w odniesieniu do ilości i wartości kontraktu. 

 O odbiorze końcowym Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie nie później niż w ostatnim 
dniu zakończenia przedmiotu określonego w umowie. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy przy 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
zakończenia robót  

 Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 
poprawkowych.  

 W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego  

 Odbiory ostateczne (pogwarancyjne)  

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym, będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.   

 Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

b) Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego dostaw i montażu jest protokół 
odbioru sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

 certyfikaty zgodności PN, atesty jakościowe, aprobaty techniczne dla wbudowanych materiałów, 
elementów i wyrobów, 

 instrukcje obsługi i inne dokumentacje techniczne dla dostarczanych przez Wykonawcę urządzeń , 

 zalecenia eksploatacyjne określające sposób bieżącej pielęgnacji i konserwacji wyposażenia, 

 protokół przekazania kluczy, klucze muszą być jednoznacznie przypisane do odpowiednich zamków 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenia wg ustaleń zawartych w Umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.  
Podstawą płatności dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji 
Projektowej. 
Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

a) robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi, 
b) wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu na teren 

budowy, 
c) wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren obiektu i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy ) 
d) pomiary, 
e) koszty pośrednie 
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f) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót  

g) podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Normy branżowe oraz wymagania szczegółowe producentów mebli. 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ 2 – SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(OPZ) WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO I POZOSTAŁEGO  RUCHOMEGO 

 

 

 
Opis 

 Krzesło konferencyjne  - 67 sztuk (57 kolor solana YS072, 10 kolor orchilla YS167 tkanina 
camira, xtreme lub równoważne) 

 
 wyprofilowany, tapicerowany kubełek siedziska i oparcia, 
 model na czterech nogach w kolorze chrom satyna 
 stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju fi 20 mm, 
 praktyczne podłokietniki, które stanowią integralną część stelaża, 
 nakładka na podłokietnikach wykonana jest ze sklejki, 
 w standardzie stopki twarde (do podłóg miękkich) 
 możliwość sztaplowania, 

Fotele - dane techniczne 
 Szerokość siedziska 43 
 Szerokość całkowita 57 
 Szerokość oparcia 42 
 Wysokość całkowita 88 
 Wysokość siedziska 48 
  Wysokość oparcia 42 
 Wysokość podłokietników 67 
 Głębokość siedziska 40  
 Waga fotela 9 kg 
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 Opis 

 Stół konferencyjny – 8 sztuk  

 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary stołu  

1350x675xh740 mm  

Blat: 

Melamina, gr 28 mm, kolor antracyt 

Kółka: 

2 kółka z hamulcem + 2 kółka bez hamulca 

Konstrukcja : 

 Stal chromoniklowa (kwasoodporna) AISI 304 18/10CrNi - wysoka odporność na 

detergenty (poprzeczka pod blatem w kolorze czarnym 

 
 

 

 Opis 

 Stolik – 2 sztuki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stolik niski, okrągły, Ø 600, h = 450 mm, baza okrągła, płaska 
rura metalowa o przekroju fi 20 mm, chrom satyna (chromowany) 
blat z płyty wiórowej wykończony laminatem HPL , kolor szary 
stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych 
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 Opis 

 Fotel – 4 sztuki 

 
 
 
 
 
 
 
 
fotel konferencyjny, stelaż z metalowego pręta, stelaż z metalowego pręta o średnicy Fi 11 
mm, kolor chrom satyna (chromowany), 
Wersja standard - kółka ozdobne 
Siedzisko (poducha): pianka poliuretanowa wylewana - gęstości 85 kg/m3 
Kubełek: stelaż metalowy; pianka poliuretanowa - gęstość 80 kg/m3 
tkanina camira, xtreme kolor salano YS072 lub równoważne  – 2 sztuki 
tkanina camira, xtreme kolor salano YS167 lub równoważne  – 2 sztuki 

 
 

 

 
Opis 

 Stolik – 3 sztuki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stół średni, 1200 x 800 x 740 mm 
stelaż rura metalowa o przekroju fi 32 mm, chrom satyna (chromowany) 
blat - laminat HPL w kolor antracyt (LW04) 

 
 

 

 Opis 

 Sofa modułowa – 2 sztuki  (1 sztuka lewa i 1 sztuka prawa) 
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Wersja - 2R - ławka, 2 siedziska, oparcie mocowane z prawej strony,  2L - ławka, 2 
siedziska, oparcie mocowane z lewej strony 
stelaż - nogi metalowe z płaskownika o wymiarach 50x10 mm, kolor chrom satyna 
(chromowany), stopki z wkładką teflonową (uniwersalne) 
siedzisko Stelaż metalowy wyposażony w sprężyny faliste; pianka poliuretanowa wylewana 
- gęstość 55 kg/m3. 
oparcie Stelaż metalowy; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m3. 
 
kolor – tkanina  - camira, xtreme YS165 lub równoważne 

 
 

 

 Opis 

 Sofa modułowa – 2 komplety 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        2 sztuki                                                    4 sztuki  
Siedzisko i oparcie 
Siedzisko i oparcie wykonane na bazie płyty wiórowej i układu trzywarstwowej pianki, 
tapicerowane  ekoskórą - powłoka 100% winyl, nośnik - 100% poliester Hi-Loft 2TM,waga 
650g/m2, odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale (UNE EN 14465:2004), atest 
trudnozapalności (EN 1021-1; EN 1021-2; BS EN 1021-1/2; IMO A 652 (16)8.2-8.3; DIN EN 
1021-1/2; DIN 410 B2;FAR 25.853 b(4) Ap.F Part.1 (a)(1)(ii)), odporność na światło > 5 (EN 
ISO 105-B02) bariera przed drobnoustrojami, bariera przeciwbakteryjna, bariera 
przeciwgrzybiczna, odporna na ścieranie, odporna na zabrudzenia(krwią, uryną, kolor 
VL440 lub równoważny  
Stelaż 
Metalowy,  chrom satyna (chromowany), Łącznik metalowy do łączenia zestawu 
(1kpl.=2szt) Ślizgi filcowe na twarde podłoże (standard) 
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 Opis 

 Stolik – 3 sztuki  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
stolik średni, stelaż z rury o profilu okrągłym, 1200 x 460 x 800 mm 
stelaż rura metalowa o przekroju fi 32 mm; rura stalowa o profilu kwadratowym o 
wymiarach 40 x 40 mm kolor chrom satyna (chromowany) 
blat - laminat HPL w kolor antracyt (LW04) 
 

 

 

 Opis 

 Sofa – 2 sztuki + 4 sztuki pokrycia kolor szary 

 
Główne informacje 
Szerokość: 119 cm 
Głębokość: 76 cm 
Wysokość: 69 cm 
Wysokość pod meblem: 21 cm 
Wysokość podłokietnika: 69 cm 
Szerokość siedziska: 108 cm 
Głębokość siedziska: 54 cm 
Wysokość siedziska: 39 cm 
Opis produktu 
Materiał ochronny/ Materiał ochronny: 100% polipropylen 
Skład łączny: 100% poliester 
Rama oparcia: stal, stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa 
Szyna górna/ Szyna tylna/ Szyna przednia: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka 
proszkowa 
Stopki: Tworzywo polipropylenowe 
Wypełnienie oparcia i siedziska: Pianka poliuretanowa 25 kg/m3 
Pokrycie: watolina poliestrowa, włóknina poliesterowa 
Góra podłokietnika: włókna poliestrowe 
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 Opis 

 Ścianka ekspozycyjna  - 4 sztuki 

 
 
Ścianka ekspozycyjna z oświetleniem, systemem łączników umożliwiających dowolną  
konfiguracje ścianek. Wymiary 100 x 200 cm.  

 
 

 

 Opis 

 Fotel – 6 sztuk 
 

 
 

 
obrotowe, oparcie niskie 
mechanizm Model obrotowy: Economic - regulacja wysokości siedziska, Baza 
pięcioramienna, aluminiowa.  
Wersje kolorystyczne: - chrom (aluminium polerowane) 
podłokietniki Nakładka tapicerowana : 
- modele tapicerowane ekoskóra - nakładka w kolorze tapicerki fotela safran 107-6012 
lub równoważne  
kółka - standard - kółka twarde z hamulcem 
siedzisko - Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 60 kg/m3. 
oparcie Zintegrowane z podłokietnikami, tworzy jednolitą formę; metalowy stelaż; 
pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 60kg/m3; regulacja w części lędźwiowej góra 
- dół. 
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 Opis 

 Zlewozmywak + bateria – 1 komplet 

 
 

 
 
• Zasięg wylewki 173 mm                                                   
• Wysokość korpusu 355 mm 
• Typ baterii stojąca 
• Typ mieszacza jednouchwytowa 
• Długość wężyków przył. 45 cm 
• Klasa przepływu Z – 4-9 l/min 
• Grupa akustyczna I 
• Głowica 35 mm 
• Łatwe do utrzymania czystości 
• Łatwy montaż 
• Wylewka "U" 
• Aerator Deante 
• Napowietrzenie strumienia wody 
Zlewozmywak 1-komorowy z kórtkim ociekaczem - grafitowy 
• Długość 580 mm 
• Szerokość 440 mm 
• Głębokość komory160 mm 
• Do szafki 500 mm 
• Model zlewozmywaka 1 komora 
• Odpływ 3,5 cala 
• Właściwości antyseptyczne 
• Odporny na zarysowania 
• Odporny na uderzenia 
• Odporny na wysoką temperaturę (250°C) 
• Odporny na szok termiczny 
• Odporny na przebarwienia 



18 
 

• Zlewozmywak odwracalny 
• Syfon w komplecie 
• Automatyczne zamknięcie odpływu 
• Zlewozmywak wpuszczany 
• Przelew w komorze 
• Fabryczne otwory pod baterię 
• Podłączenie do zmywarki 
 

 

 

 Opis 

 Lodówka do zabudowy – 1 sztuka 
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 Opis 

 Komora gospodarcza – 1 kpl 
 

 
 
 
bateria  
Klasa przepływu S - 15-19,8 l/min Grupa akustyczna I Zasięg wylewki229 mm Wysokość 
korpusu171 mm Typ baterii stojąca Typ mieszacza jednouchwytowa Długość wężyków 
przył.45 cm 
komora gospodarcza stal szlachetna ZYK0100 
- do montowania na ścianie 
- w zestawie zestaw do montażu na ścianie (uchwyty) 
- długość: 550 mm 
- szerokość: 450 mm 
- głębokość komory: 250 mm 
- model zlewozmywaka: 1 komora 
- odpływ: 2 cale 
- właściwości antyseptyczne 
- odporny na zarysowania 
- nie przyjmuje zapachów 
- syfon w komplecie 
- stal szlachetna 
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 Opis 

 Szafa – 1 sztuka (Szafa na akcesoria do sprzątania, 1800x800x500 mm) 
 

 
Metalowa szafa najwyższej jakości. Idealna do przechowywania środków czystości i 
akcesoriów do sprzątania. Szafę gospodarczą wyposażono w przegrodę wewnętrzną, 
która dzieli przestrzeń na praktyczne sekcje, ułatwiające zorganizowane 
przechowywanie. Szafa wyposażona została w sześć półek do przechowywania 
ręczników, szmatek, chemikaliów. Jedna z półek posiada drążek na odzież. Półkę 
można zamocować w każdej pozycji, tworząc tym samym rozwiązanie ściśle 
dostosowane do potrzeb. Każda półka wytrzymuje maksymalne równomierne 
obciążenie 25 kg. Dodatkowe półki dostępne jako akcesoria. Szafa posiada zamek 
baskwilowy, który zapewnia bezpieczne przechowywanie. 
Wysokość: 1800 mm  
Szerokość: 800 mm  
Głębokość: 500 mm  
Kolor korpusu: Szary  
Kod koloru korpusu: RAL 7035  
Kolor drzwi: Szary  
Kod koloru drzwi: RAL 7035  
Materiał: Stal  
Ilość półek: 6  
Waga: 52 kg  
Montaż: Zmontowane 
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 Opis 

 Krzesło – 21 sztuk 
 

 
 

 
 
mechanizm -   Economic - regulacja wysokości siedziska 
baza - baza pięcioramienna, kolor  metalik (aluminium lakierowane proszkowo) 
stopki/kółka - kółka miękkie, kółka miękkie z hamulcem  
kubełek - metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m3. 

 
 

 

 Opis 

 Fotel – 2 sztuki 

 
 
fotel, na płozach 
stelaż - V – wersja na metalowych płozach; grubość blachy płozy 6 mm; wysokość płozy 
- 130 mm, szerokość płozy 60 mm. Wersje kolorystyczne: - chrom satyna 
(chromowany) 
stopki - standard - stopki twarde (do podłóg miękkich) 
siedzisko - Pianka cięta - gęstość 40 kg/m3. 
oparcie / ścianka - oparcie - pianka cięta - gęstość 25 kg/m3 
ścianka - pianka cięta - gęstość 35 kg/m3 
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 Opis 

 Stolik – 1 sztuka 

 
 
Stelaż Płaskownik wykonany ze stali nierdzewnej lub zwykłej, malowany proszkowo na 
ALU.  
Blat Wykonany z płyty melaminowej o grubości 18 mm. Blaty w dwóch wymiarach:  
TS5 - 700x700 mm, kolor klon 

 
 

 

 Opis 

 Mebel do przechowywania – 2 sztuki 

 
 
Składa się z pięciu odsłoniętych półek, podzielonych na sześć mniejszych przegród i 
dwóch wysuwanych szuflad, z których każda zawiera 12 przegród mogących pomieścić 
500 płyt CD.  
 
Pojemność półki: 180 płyt CD.  
Pojemność szuflad: 500 sztuk, a całego mebla ok. 2000 CD w zależności od ich 
spakowania.  
 
Wymiary: wysokość 1300 + 20 (nóżki) x szerokość 1060 x głębokość 600 mm.  
Wewnętrzny wymiar przeznaczony na płytę CD: 150 x 100 mm.  
Wysokość tylnej krawędzi przegródek: 135 mm.  
 
Materiał: brzozowy  fornir na płycie MDF, stalowe wsporniki 
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 Opis 

 Stolik – 4 sztuki 

 
 
stół średni, 1200 x 800 x 740 mm 
stelaż - rura metalowa o przekroju fi 32 mm,  chrom satyna (chromowany) 
blat - laminat HPL w kolorach  antracyt 
 

 

 

 Opis 

 Krzesło konferencyjne – 4 sztuki 
 

 
 

 
  

            - 2 sztuki                        - 1 sztuka                 -    1 sztuka 
 
 
 
 
krzesło na nogach, kubełek w całości tapicerowany, z podłokietnikami 
stelaż - rura metalowa o przekroju fi 20 mm. - chrom satyna (chromowany) 
podłokietniki - Integralna część stelaża; nakładka ze sklejki. 
stopki - opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne) 
kubełek - Sklejka bukowa; pianka cięta - gęstość 35 kg/m3 (wersje tapicerowane). 
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 Opis 

 Regał biblioteczny dwustronny – 54 sztuki 
 

 
Wymiary wys. 1960 x szer. 900 x gł. półki 500 mm.  
Ramy regału wykonane z rury fi 32 (standard) w kolorze białym RAL 9003 
Wsporniki półek z profila 20x20 mm. 
Półki oraz zabezpiecznie boków i środek z płyty laminowanej 18 mm, oklejone obrzeżem 
PCV 0,6 mm., kolor dąb jasny 
Każda półka posiada wsporniki zwiększające nośność półki do 30 kg. 
Mebel powinien posiadać certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytku w jednostkach 
oświatowych 

 

 

 Opis 

 Regał biblioteczny z tylna ścianką  – 24 sztuki   
 

 
Wymiary wys. 1960 x szer. 900 x gł. półki 270 mm.  
Ramy regału wykonane z rury fi 32 (standard) w kolorze białym RAL 9003 
Wsporniki półek z profila 20x20 mm. 
Półki oraz zabezpiecznie boków i środek z płyty laminowanej 18 mm, oklejone obrzeżem 
PCV 0,6 mm., kolor dąb jasny 
Każda półka posiada wsporniki zwiększające nośność półki do 30 kg. 
Mebel powinien posiadać certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytku w jednostkach 
oświatowych 
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 Opis 

 Sofa modułowa – 3 sztuki 
 

 
 
 
 
 
 
 
Siedzisko i oparcie wykonane na bazie płyty wiórowej i układu trzywarstwowej pianki, 
tapicerowane materiałem o następujących właściwościach: powłoka 100% winyl, nośnik - 
100% poliester Hi-Loft 2TM,waga 650g/m2, odporność na ścieranie 300 000 cykli 
Martindale (UNE EN 14465:2004), atest trudnozapalności (EN 1021-1; EN 1021-2; BS EN 
1021-1/2; IMO A 652 (16)8.2-8.3; DIN EN 1021-1/2; DIN 410 B2;FAR 25.853 b(4) Ap.F Part.1 
(a)(1)(ii)), odporność na światło > 5 (EN ISO 105-B02) bariera przed drobnoustrojami, 
bariera przeciwbakteryjna, bariera przeciwgrzybiczna, odporna na ścieranie, odporna na 
zabrudzenia(krwią, uryną kolor VL 445 
Stelaż chromowy 
Możliwość połączenia poszczególnych elementów łącznikiem metalowym 

  

 Opis 

 Ścianka działowa tapicerowana  - 2 sztuki 
 
Ścianki działowe tapicerowane tkaniną wełnianą z dekoracyjnymi suwakami. Wypełnione 
materiałem 100% PET o klasie dźwiękochłonności A wg klasyfikacji Instytutu Badań 
Technicznych SP, wraz z podstawami – nóżki kolor srebrny. 
Informacje o produkcie 
Wysokość: 1400 mm  
Szerokość: 1200 mm  
Grubość: 40 mm  
Kolor: Jasny szary   
Kolor zamka: Czarny  
Materiał wyściółki: PET  
Materiał tapicerki: Tkanina  
Kompozycja: 80% Poliester/20% Wiskoza  
Montaż: Zmontowane  
Certyfikat: ISO 354, EN 1023-2, EN 1023-3  
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 Opis 

 Regał – 6 sztuk 

 
Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej (półki)  o gr. 18 mm. 
 
wymiary regału  79,2 x 41,5 x 161,6 cm 

 
 

 

 Opis 

 Regał – 3 sztuki 

 
 
Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej (półki)  o gr. 18 mm. 
 
wymiary regału  116,6 x 41,5 x 124,2 cm 

 
 

 

 Opis 

 Szafka domek wraz z materacem – 1 sztuka 

 
Wygodny materac uzupełniający szafkę-domek , można go wykorzystać także jako osobne 
siedzisko. Wykonany z pianki, pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.  
• wym. 126 x 55,5 x 14 cm • wys. boków 94 i 75 cm 
Kryjówka w kształcie domku z aplikacją - ścianką z oknem. Dzieci mogą usiąść wygodnie w 
środku, zrelaksować i wyciszyć. Do uzupełnienia szafki można wykorzystać siedziska.  
Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, piankowe materace pokryte 
trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.  • wym. 130 x 60 x 173,5 cm 
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 Opis 

 Sofa modułowa – 1 komplet (lewa i prawa) 
 
 
1                                            1 sztuka 
 
 
 
 
 
                                               1 sztuka 
 
 
 
 
 
                                                2 sztuki 
 
 
 
 
 
 
 
łącznik zewnętrzny 90 stopni, oparcie niskie 
stelaż- nogi metalowe z płaskownika o wymiarach 50x10 mm- chrom satyna , stopki z 
wkładką teflonową (uniwersalne)  
siedzisko - stelaż metalowy wyposażony w sprężyny faliste; pianka poliuretanowa 
wylewana - gęstość 55 kg/m3. 
oparcie - stelaż metalowy; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m3. 
ławka, 2 siedziska, oparcie mocowane z prawej strony 
ławka, 2 siedziska, oparcie mocowane z lewej strony 
stelaż- nogi metalowe z płaskownika o wymiarach 50x10 mm- chrom satyna , stopki z 
wkładką teflonową (uniwersalne)  
siedzisko - stelaż metalowy wyposażony w sprężyny faliste; pianka poliuretanowa 
wylewana - gęstość 55 kg/m3. 
oparcie - stelaż metalowy; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m3. 
wykończenie: 
- PERMABLOK3 
- wykończenie chroniące przez plamami 
- >300.000 cykli Martindale (EN ISO 12947:1999 part 2) 
- pękanie w niskich temperaturach -23 OC 
- odporne na pleśń podkład i warstwa wierzchnia  
- odporność na promienie UV  
- EN 71-3 bezpieczeństwo zabawek 
- odporność na plamy pochodzące z siarczków  
- antystatyczne wykończenie 
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 Opis 

 Pufa – 1 sztuka 

 
wersje produktu - ławka, 1 siedzisko 
stelaż - nogi metalowe z płaskownika o wymiarach 50x10 mm - chrom satyna 
(chromowany)  
stopki - nogi metalowe, stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)  
siedzisko - stelaż metalowy wyposażony w sprężyny faliste; pianka poliuretanowa 
wylewana - gęstość 55 kg/m3. 
oparcie - stelaż metalowy; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m3. 
 
kolor  
 
wykończenie: 
- PERMABLOK3 
- wykończenie chroniące przez plamami 
- >300.000 cykli Martindale (EN ISO 12947:1999 part 2) 
- pękanie w niskich temperaturach -23 OC 
- odporne na pleśń podkład i warstwa wierzchnia  
- odporność na promienie UV  
- EN 71-3 bezpieczeństwo zabawek 
- odporność na plamy pochodzące z siarczków  
- antystatyczne wykończenie 

 

 

 Opis 

 Donica z roślinnością – 4 sztuki (roślinność sztuczna) 
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 Opis 

 Stolik okrągły nogi kwadratowe  – 1 sztuka 
 

 
 
Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, wykończone 
bukowym  obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Blaty okrągły o średnicy 90 cm. Nogi kwadratowe. 
wysokości 46 cm.  
Nogi. 4 szt. • gr. 47 x 47 mm wysokości 46 cm. 

 
 

 

 Opis 

 Siedzisko typu gąsienica – 1 kpl. 

 
1 sztuka 
Siedziska obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w 
czystości.  
• wym. 77 x 45 x 35 cm 
 

 
1 sztuka 
Siedziska obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w 
czystości.  
• wym. 77 x 45 x 35 cm 

 
1 sztuka 
Siedziska obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w 
czystości.  
• wym. 77 x 45 x 35 cm 



30 
 

 

 
1 sztuka 
Siedziska obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w 
czystości.  
• wym. 77 x 45 x 35 cm 

 
1 sztuka 
Siedziska obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w 
czystości.  
• wym. 77 x 45 x 35 cm 

 

 

 Opis 

 Zestaw wieszaków  - 1 komplet 
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 Opis 

 Zabudowa wnęki – 1 sztuka (kolor bananowy, materiał odporny na zabrudzenia) 
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 Opis 

 Tablica informacyjna dotykowa – 1 sztuka (montaż do posadzki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyposażenie  
Komputer PC 
Ekran dotykowy LCD 24" 
Podświetlany panel frontowy 
Głośniki stereo 
Klawiatura metalowa 
Komputer  
Procesor: Intel Celeron 
Pamięć: 8 GB RAM DDR3 
Dysk: 320 GB 
LAN: 1Gb 
WiFi IEEE 802.11b,g,n 
System Windows 10 
Uwaga: obowiązkiem Wykonawcy jest zintegrowanie systemy urządzenia z 
oprogramowaniem obecnie działającym w bibliotece. 
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 Opis 

 Sejf – 1 sztuka 
 

 
 
Specyfikacja 
• Korpus sejfów  wykonany jest z wysokiej jakości blachy, o grubości 3 mm i 
podwyższonej odporności na sforsowanie; 
• Najwyższe standardy bezpieczeństwa gwarantuje również: 
• wzmocniona płyta drzwi o grubości 5 mm z dodatkową osłoną mechanizmu 
ryglowego i zamka 
• solidne rygle o średnicy 20 mm; 
• dodatkowe zabezpieczenie chroniące przed przewierceniem rygli; 
• wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego 
sejfu po wycięciu zawiasów; 
• W obrysie drzwi znajdują się progi utrudniające dostęp do rygli, a także chroniące 
przed wepchnięciem drzwi sejfu do środka podczas próby sforsowania; 
• Ryglowanie drzwi odbywa się za pomocą rygli ruchomych; 
• Drzwi z zawiasami wewnętrznym; 
• Kąt otwarcia drzwi 900; 
• Sejfy malowane są trwałymi powłokami z lakierów proszkowych; 
Wyposażenie podstawowe 
• 2 otwory do kotwienia w podłożu (możliwość zamówienia z otworami w tylnej 
ściance) 
• Atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma, dwupiórowymi kluczami 
• Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną 
• Kolor Czarny RAL 9005  
Klasa antywłamaniowa S1  
Wysokość (wymiar zewnętrzny) [mm] 620  
Szerokość (wymiar zewnętrzny) [mm] 490  
Głębokość (wymiar zewnętrzny) [mm] 370  
Wysokość (wymiar wewnętrzny) [mm] 614  
Szerokość (wymiar wewnętrzny) [mm] 484  
Głębokość (wymiar wewnętrzny) [mm] 320  
Waga [kg] 61  
Pojemność [L] 98 
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