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Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Ja, niżej podpisany 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z 
późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy 

 
oświadczam, że projekt budowlano wykonawczy dotyczący inwestycji: 
 

Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, ul. Szmaragdowej,  
ul. Diamentowej na os. Bratkowice 

 
Inwestor: 

 

 

 Miasto Łowicz 
 Ul. Stary Rynek 1  99-400 Łowicz 
 
 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. 
z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu 
jakiemu ma służyć. 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu 
Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia. 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Podstawa opracowanie 
1.1. Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem tj. Miastem Łowicz z siedzibą ul. Stary 

Rynek 1  99-400 Łowicz, z Wykonawcą tj. firmą „ROADS” projekt  Martyna 
Szewczyk z siedzibą ul. Iwaszkiewicza 4/2  96-100 Skierniewice.  

1.2. Mapa do celów projektowych uzyskana od Inwestora. 
1.3. Obowiązujące normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne 

z przedmiotowego zakresu obejmującego temat projektu. 
1.4. Wizje lokalne i pomiary w terenie. 
 
2. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa: 
- ulicy Błogosławionej Bolesławy Lament - 554,54m,  
- ulicy Szmaragdowej     - 128,39m, 
- ulicy Diamentowej    - 142,76m, 
- ulicy Braterskiej     - 51,75m,  
- sięgacza ulicy Braterskiej   - 41,62m, 
o łącznej długości      - 919,06m. 
Przebudowa ulic zlokalizowana jest w terenie zabudowy osiedlowej niskiej 
jednorodzinnej. W ramach planowanych prac zostaną wykonane następujące 
roboty: 
- rozbiórka elementów pasa drogowego – jezdni, chodników, zjazdów itp. 
- budowę jezdni z kostki betonowej, 
- budowa chodników z kostki betonowej,  
- budowie zatok postojowych z kostki betonowej,  
- budowie zjazdów z kostki betonowej, 
- budowie przyłączy kanalizacji deszczowej,  
Całość dokumentacji projektowej obejmuje następujące projektu branżowe: 
branży drogowej - budowa nawierzchni jezdni, chodników, zatok, zjazdów itp., 
branży sanitarnej - projekt  budowy przyłączy kanalizacji deszczowej, 
które łącznie tworzą kompletną dokumentację projektową do rozpoczęcia robót 
budowlanych po zgłoszeniu robót we właściwym organie administracji 
architektoniczno budowlanej. 
 
3. Stan istniejący.  
Przedmiotowe ulice posiadają jezdnie oraz chodniki o nawierzchni gruntowej. Na 
niektórych odcinkach dróg poza jezdnią asfaltową parkują samochody osobowe. 
Pasy drogowe są zróżnicowane a ich szerokość wynosi od 10,0m do 27,8m.W 
obszarze planowanych prac zlokalizowane są liczne sieci uzbrojenia terenu: 
- sieci wodociągowe, 
- sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,  
- sieci ciepłownicze,   
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- sieci gazowe,  
- sieci energetyczne ziemne oraz napowietrzne oraz oświetlenie uliczne, 
- sieci telekomunikacyjne. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego planowane roboty 
zlokalizowane są w obszarach: 
2.105.KD-L – dotyczy ul. Bł. B. Lament 

„106. Ustala się teren o symbolu 2.105., dla którego określa się:  
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD- L));  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
a) ulica klasy „lokalna” (ulica Bł. B. Lament, odcinki ulic: Ułańskiej i Bursztynowej),  
b) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
c) istniejące stacje transformatorowe do zachowania, z dopuszczeniem zwiększenia powierzchni 
zabudowanej i wysokości każdego z budynków stacji do 20%,  
d) fragment terenu (według rysunku planu) stanowi obszar stanowiska archeologicznego; prace 
ziemne podejmowane w związku z zagospodarowaniem terenu podlegają rygorom ochrony 
archeologicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz w § 45 niniejszej 
uchwały.” 

2.120.KD-D – dotyczy ul. Braterskiej oraz sięgacza ul. Braterskiej 
„121. Ustala się teren o symbolu 2.120., dla którego określa się:  
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD- D));  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
a) ulica klasy „dojazdowa” (ulica Braterska),  
b) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
c) fragment terenu (według rysunku planu) stanowi obszar stanowiska archeologicznego; prace 
ziemne podejmowane w związku z zagospodarowaniem terenu podlegają rygorom ochrony 
archeologicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz w § 45 niniejszej 
uchwały.” 

2.131.KD-D – dotyczy ulic Szmaragdowej oraz Diamentowej 
„132. Ustala się teren o symbolu 2.131., dla którego określa się:  
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD- D));  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
a) ulica klasy „dojazdowa” (ulice: Szafirowa, Topazowa, Agatowa, Szmaragdowa, Diamentowa, 
Watykańska i odcinki ulic: Bursztynowej i Papieskiej),  
b) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
c) fragment terenu (według rysunku planu) położony jest w obszarze stanowiska 
archeologicznego; prace ziemne podejmowane w związku z zagospodarowaniem terenu podlegają 
rygorom ochrony archeologicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz w § 45 
niniejszej uchwały.” 

 
4. Przewidywane zmiany w sposobie zagospodarowania terenu. 

Branża drogowa 
W związku z inwestycją zostaną ujednolicone nawierzchnie jezdni, ulic chodników 
i zatok postojowych. Wszystkie utwardzone elementy pasa drogowego zostaną 
wykonane z materiałów rozbieralnych – kostki betonowej. Wody opadowe 
i roztopowe z terenów utwardzonych zostaną odprowadzone poprzez 
zastosowane spadki podłużne i poprzeczne do istniejącej kanalizacji deszczowej, 
za pośrednictwem projektowanych przyłączy kanalizacji deszczowej. 
poszczególnych elementów pasa drogowego. 
 
. 
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Projektowane parametry techniczne przedstawiają się następująco:  
ul. Błogosławionej Bolesławy Lament – droga lokalna 
- kategoria ruchu        – KR2, 

- szerokość chodników      – od 1,50m do 4,5m, 

- szerokość jezdni       – 5,50  m,  

- ilość i szerokość pasów ruchu      – 2x 2,75m  

- głębokość miejsc postojowych prostopadłych   – 5,00-6,00m,  

- szerokość miejsc postojowych prostopadłych   – 2,50m, 

- szerokość miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych – 2,50m.  

- ilość miejsc postojowych       – 48 szt.,  

  w tym dla osób niepełnosprawnych    – 2 szt.  

ul. Braterska sięgacz – droga dojazdowa 
- kategoria ruchu        – KR2, 

- szerokość jezdni       – 5,50m, 

- ilość i szerokość pasów ruchu      – 2x 2,75m, 

ul. Diamentowa – droga dojazdowa 
- kategoria ruchu        – KR2, 

- szerokość chodników      – 2,35m, 

- ilość i szerokość pasów ruchu      – 2x 2,50m, 

- szerokość jezdni       – 5,00m, 

ul. Szmaragdowa – droga dojazdowa 
- kategoria ruchu        – KR2, 

- szerokość chodników      – 2,35m, 

- ilość i szerokość pasów ruchu      – 2x 2,50m, 

- szerokość jezdni       – 5,00m, 

 

ul. Braterska – droga dojazdowa 
- kategoria ruchu        – KR2, 

- szerokość chodników      – od 1,50 do 3,75m, 

- ilość i szerokość pasów ruchu      – 2x 2,75m, 

- szerokość jezdni       – 5,50m, 

 
Branża sanitarna 

Odprowadzenie wód deszczowych zaprojektowano do istniejącej kanalizacji 
deszczowej za pośrednictwem projektowanych wpustów deszczowych. Przyłącza 
kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych, litych 

PCV160 i PCV200. Studnie rewizyjne projektuje się  PCV  400 oraz betonowe  
1200 z włazem żeliwnym typu ciężkiego 40 t. Wpusty deszczowe projektuje się 

betonowe 500 z osadnikiem i włazami żeliwnymi typu ciężkiego 40t.  
Zaprojektowano 12 wpustów deszczowych oraz 4 studnie rewizyjne.  

 
5. Ochrona zabytków. 

Obszar objęty niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków.  
Jest natomiast objęty ochroną konserwatorską na podstawie zapisów 
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w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego m. Łowicza. Fragment 
terenu (według rysunku planu) położony jest w obszarze stanowiska 
archeologicznego; prace ziemne podejmowane w związku z zagospodarowaniem 
terenu podlegają rygorom ochrony archeologicznej na warunkach określonych w 
przepisach odrębnych oraz w § 45 niniejszej uchwały.” 
„§ 45.1. Fragmenty terenów o symbolach: 2.06., 2.08., 2.23., 2.27., 2.31., 2.42., 2.46.,2.49., 2.63., 
2.64., 2.65., 2.75., 2.105., 2.114., 2.117., 2.118., 2.119., 2.120., 2.121., 2.122., 2.123., 2.131., 
2.134., 2.137., 2.138., 2.139. i 2.140 – według oznaczenia na rysunku planu, oraz całe tereny o 
symbolach: 2.43., 2.44., 2.66., 2.132., 2.133., 2.149., 2.160. i 2.162. stanowią obszary stanowisk 
archeologicznych.  
2. W obszarach stanowisk archeologicznych prace ziemne podejmowane w związku z zabudową i 
zagospodarowaniem terenu podlegają rygorom ochrony konserwatorskiej na warunkach 
określonych w przepisach odrębnych; prace ziemne wymagają przeprowadzenia wyprzedzających 
ratowniczych badań wykopaliskowych.  
3. Fragmenty terenów o symbolach: 2.01., 2.04., 2.06., 2.08., 2.09., 2.16., 2.17. 2.22., 2.23., 2.26, 
2.27., 2.30., 2.31., 2.36., 2.41., 2.42., 245., 2.46., 2.49., 2.60., 2.61., 2.63., 2.64., 2.65., 2.67., 2.72., 
2.74., 2.75., 2.77., 2.78., 2.79. i 2.81. - według oznaczenia na rysunku planu, oraz całe tereny o 
symbolach: 2.03., 2.05., 2.07., 2.34., 2.35., 2.38., 2.43., 2.44., 2.50., 2.59., 2.76., 2.80., 2.82., 
stanowią obszary ochrony stanowisk archeologicznych.  
4. W obszarach ochrony stanowisk archeologicznych prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach odrębnych; prace ziemne związane z 
zabudową i zagospodarowaniem terenu wymagają nadzoru archeologicznego w czasie ich 
wykonywania.  
5. W przypadku stwierdzenia lokalizacji stanowiska archeologicznego w obszarze ochrony 
stanowisk archeologicznych wykonywanie prac ziemnych związanych z zabudową i 
zagospodarowaniem terenu wymaga przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych.” 
 

6. Oddziaływanie na środowisko. 
Ze względu na długość przebudowywanych odcinków dróg (poniżej 1 kilometra) 
zgodnie z §3 ust. 1. pkt. 60 rozporządzenia rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
Nr 213 poz. 1397) inwestycja nie została zakwalifikowana do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Długość 
planowanych przebudów drogi wynosi 919,06 m tj mniej niż 1 km. W związku z 
powyższym brak jest konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko w trybie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska ochroni (Dz. U. 
nr 25 poz. 150 z 15 lutego 2008). 
Eksploatacja po przebudowie ulic nie będzie negatywnie oddziaływać na 
środowisko oraz na higienę i zdrowie użytkowników i mieszkańców. 
Oddziaływanie na środowisko przed i po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie. 
Jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na środowisko podczas przebudowy będą 
miały charakter krótkotrwały oraz ustąpią natychmiast po zakończeniu robót. 

 

7. Szata roślinna. 
Przebudowa dróg wymaga usunięcia drzew kolidujących z projektowanymi 
elementami pasa drogowego. 

L.p. Nazwa drzewa Nazwa łacińska Obwód (cm) 

1 Robinia Akacjowa Robinia pseudoacacia L. 314 

2 Robinia Akacjowa Robinia pseudoacacia L. 298 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
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3 Klon Pospolity Acer platanoides L. 157 

4 Olcha, Olsza Alnus Mill. 69 

5 Olcha, Olsza Alnus Mill. 56 

6 Olcha, Olsza Alnus Mill. 78 

7 Olcha, Olsza Alnus Mill. 91 

8 Olcha, Olsza Alnus Mill. 69 

9 Olcha, Olsza Alnus Mill. 69 

10 Olcha, Olsza Alnus Mill. 53 

11 Olcha, Olsza Alnus Mill. 53 

12 Olcha, Olsza Alnus Mill. 81 

13 Olcha, Olsza Alnus Mill. 81 

14 Olcha, Olsza Alnus Mill. 82 

15 Olcha, Olsza Alnus Mill. 82 

16 Olcha, Olsza Alnus Mill. 63 

17 Olcha, Olsza Alnus Mill. 62 

18 Olcha, Olsza Alnus Mill. 69 

19 Olcha, Olsza Alnus Mill. 88 

20 Olcha, Olsza Alnus Mill. 106 

21 Olcha, Olsza Alnus Mill. 107 

22 Olcha, Olsza Alnus Mill. 94 

23 Olcha, Olsza Alnus Mill. 94 

24 Olcha, Olsza Alnus Mill. 72 

25 Olcha, Olsza Alnus Mill. 72 

26 Olcha, Olsza Alnus Mill. 72 

27 Olcha, Olsza Alnus Mill. 72 

28 Olcha, Olsza Alnus Mill. 72 

29 Olcha, Olsza Alnus Mill. 78 

30 Olcha, Olsza Alnus Mill. 75 

31 Olcha, Olsza Alnus Mill. 75 
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32 Olcha, Olsza Alnus Mill. 104 

33 Olcha, Olsza Alnus Mill. 56 

34 Olcha, Olsza Alnus Mill. 153 

35 Olcha, Olsza Alnus Mill. 72 

36 Olcha, Olsza Alnus Mill. 126 

37 Olcha, Olsza Alnus Mill. 63 

38 

Chore, obcięte – gat. nie 

określony 

- 

157 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Rozwiązania projektowe. 

1.1. Układ drogowy.  

Projektowana trasa składa się z odcinków prostych i łuków kołowych. Dla 

zlokalizowania punktów charakterystycznych, w tym osi przebiegu trasy, do 

niniejszego opracowania została dołączona na płycie CD wersja cyfrowa planu 

zagospodarowania terenu, która służyć będzie do wyznaczenia wszystkich  

punktów charakterystycznych przez uprawnionego geodetę.   

1.2. Jezdnia. 

W miejsce istniejących jezdni ziemnych należy wykonać jezdnie z kostki betonowej. 

Szerokości jezdni wynoszą od 5,00m do 5,50m.  Spadki poprzeczne jezdni należy 

kształtować daszkowo o wartości spadku 2%. Jezdnię należy oporować 

krawężnikami ulicznymi 15x30 posadowionymi na ławie betonowej z oporem. Na 

łukach o promieniu do R=12m, należy stosować krawężniki łukowe 

o odpowiednich promieniach. Spadki podłużne i poprzeczne zostały pokazane na 

załączonych rysunkach.   

1.3. Chodnik.  

Chodnik zaprojektowano o minimalnej szerokości 1,50m w przypadku nawierzchni 

odsuniętych od jezdni. Chodniki przylegające do jezdni zastały zaprojektowane 

szerokości min. 2,00m. Na styku chodnika i jezdni należy zastosować krawężniki 

uliczne 15x30 betonowe wyniesione 2-3cm posadowione na ławach betonu klasy 

C8/10 z oporem. Na styku chodnika i zatok postojowych oraz chodnika i zjazdów 

należy zastosować krawężniki 15x22 najazdowe betonowe wyniesione +4cm 

posadowione na ławach betonu klasy C8/10 z oporem. W miejscach obniżonych na 

przejściach dla pieszych należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22 wyniesiony 

+2 cm. W przypadku przejść dla pieszych zejście z poziomu +12 do poziomu +2 

zaleca się wykonać w formie „kołyski” poprzez obniżenie chodnika i krawężnika na 

długości 2m z każdej strony uzyskując spadek podłużny chodnika max 5%. W 

przypadku zjazdów zejście z poziomu +12 do poziomu +4 zaleca się wykonać także 

w formie „kołyski” poprzez obniżenie chodnika i krawężnika na długości 2m z 

każdej strony uzyskując spadek podłużny chodnika max 5%. Od strony terenów 

zielonych nawierzchnie z kostki należy oporować obrzeżem betonowym 8x30 

posadowionym na ławie betonowej z oporem.  

Na przejściach dla pieszych należy zastosować pas z żółtych płyt betonowych 

z wypustkami dla osób niewidomych i niedowidzących. Pas należy wykonać na całej 

długości przejścia szerokości 0d 30 do 40 cm w zależności od zastosowanych 

elementów.  
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1.4. Zatoki postojowe. 

Zatoki postojowe należy oporować od strony jezdni krawężnikiem betonowym 

najazdowym 15x22 wyniesionym +4cm. Od strony chodników należy zastosować 

krawężniki uliczne wyniesione +10cm. Miejsca postojowe należy wyznaczyć pasem 

z kostki betonowej o odmiennej kolorystyce niż na samej zatoce.   

1.5. Zjazdy 

Nawierzchnie zjazdów zostaną ujednolicone poprzez ułożenie kostki betonowej 

kolorowej. Zjazdy od strony jezdni należy oporować krawężnikiem najazdowym 

15x22 a od strony terenów zielonych i posesji prywatnych opornikiem 12x25, w 

przypadku braku cokołów ogrodzeniowych. Na styku zjazdów i jezdni należy 

zastosować skosy 1m x 1m.  

1.6. Odwodnienie. 

Wody deszczowe i roztopowe, dzięki zastosowanym spadkom podłużnym 

i poprzecznym odprowadzone zostaną do istniejącej kanalizacji deszczowej za 

pośrednictwem projektowanych wpustów deszczowych.  

 

2. Rozwiązania konstrukcyjne. 

Konstrukcja jezdni: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm typu Behaton kolor szary, 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

 podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 grub. 25cm, 

 warstwa odsączająca grub. 15cm.  

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych wynosi 51 cm.  

Konstrukcja chodników:  

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm typu Behaton kolor szary, 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

 podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 grub. 10cm, 

 warstwa odsączająca grub. 10cm.  

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych wynosi 29cm.  

Konstrukcja zjazdów: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm typu Behaton kolor czerwony, 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

 podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 grub. 15cm, 

 warstwa odsączająca grub. 15cm.  

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych wynosi 41 cm.  

Konstrukcja zatok postojowych: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm typu Behaton kolor grafitowy, 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

 podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 grub. 20cm, 

 warstwa odsączająca grub. 15cm.  

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych wynosi 46 cm.  



  

str. 22 

 

Wszystkie krawężniki i obrzeża należy posadowić na ławie betonowej z betonu 

klasy min. C8/10 z oporem. W przypadku obrzeży i oporników przylegających do 

podmurówek ogrodzeń czy nawierzchni utwardzonych, można pominąć wykonanie 

obrzeży i oporu z betonu.  

 

3. Uwagi końcowe. 

 Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest 

obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

 Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone. 

Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały 

konstrukcyjne należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami 

o grubości dostosowanej do mocy sprzętu zagęszczającego. Kostka powinna 

pochodzić z jednej linii produkcyjnej, aby nie różniła się kolorem i wymiarami, 

w przeciwnym razie może to spowodować duże utrudnienia w prawidłowym 

ułożeniu. Zasypanie szczelin drobnym piaskiem należy wykonać bezpośrednio 

po ułożeniu. Dopuszcza się zmianę kolorystyki i wzoru nawierzchni z kostki, 

jednakże tylko w porozumieniu z Inwestorem.  
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ROBOTY ZIEMNE 
 

Tabela robót ziemnych - ul. Diamentowa 

                

hektometr powierzchnia średnia powierzchnia objętość 

  wykop nasyp wykop nasyp odległość wykop nasyp 

  m2 m2 m m3 

  
      

  

  
 

Zestawienie wyników:  493 100 

  
      

  

0,00 6,86 0,56 X X X X X 

10,00 3,43 0,28 5,15 0,42 10,00 51,45 4,20 

35,00 3,64 0,28 3,27 0,58 25,00 81,75 14,50 

60,00 3,11 0,88 3,17 0,60 25,00 79,13 14,88 

85,00 3,22 0,31 3,14 0,58 25,00 78,50 14,50 

110,00 3,06 0,85 3,09 0,82 25,00 77,25 20,38 

130,00 3,12 0,78 4,68 1,17 20,00 93,60 23,40 

140,00 6,24 1,56 3,12 0,78 10,00 31,20 7,80 

                

Tabela robót ziemnych - ul. Szmaragdowa 

                

hektometr powierzchnia średnia powierzchnia objętość 

  wykop nasyp wykop nasyp odległość wykop nasyp 

  m2 m2 m m3 

  
      

  

  
 

Zestawienie wyników:  441 154 

  
      

  

0,00 6,16 1,10 X X X X X 

10,00 3,08 0,55 4,62 0,83 10,00 46,20 8,25 

35,00 3,09 1,44 3,09 1,00 25,00 77,13 24,88 

60,00 3,08 1,36 3,09 1,40 25,00 77,13 35,00 

85,00 3,14 1,71 3,11 1,54 25,00 77,75 38,38 

110,00 3,07 0,65 3,11 1,18 25,00 77,63 29,50 

128,50 6,14 1,30 4,61 0,98 18,50 85,19 18,04 

Tabela robót ziemnych - ul. Braterska 

                

hektometr powierzchnia średnia powierzchnia objętość 

  wykop nasyp wykop nasyp odległość wykop nasyp 

  m2 m2 m m3 

  
      

  

  
 

Zestawienie wyników:  234 21 

  
      

  

0,00 8,20 0,62 X X X X X 

10,00 4,10 0,31 6,15 0,47 10,00 61,50 4,65 

30,00 4,20 0,39 4,15 0,35 20,00 83,00 7,00 

50,00 4,03 0,48 4,12 0,44 20,00 82,30 8,70 

51,75 4,03 0,48 4,03 0,48 1,75 7,05 0,84 
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Tabela robót ziemnych - ul. Braterska-sięgacz 

                

hektometr powierzchnia średnia powierzchnia objętość 

  wykop nasyp wykop nasyp odległość wykop nasyp 

  m2 m2 m m3 

  
      

  

  
 

Zestawienie wyników:  107 0 

  
      

  

0,00 2,59 0,00 X X X X X 

20,00 2,49 0,00 2,54 0,00 20,00 50,80 0,00 

35,00 2,99 0,00 2,74 0,00 15,00 41,10 0,00 

40,00 3,15 0,00 3,07 0,00 5,00 15,35 0,00 

Tabela robót ziemnych - ul. Bł. B. Lament 

                

hektometr powierzchnia średnia powierzchnia objętość 

  wykop nasyp wykop nasyp odległość wykop nasyp 

  m2 m2 m m3 

  
      

  

  
 

Zestawienie wyników:  2529 1220 

  
      

  

0,00 2,59 0,00 X X X X X 

10,00 3,36 0,39 2,98 0,20 10,00 29,75 1,95 

35,00 3,40 1,33 3,38 0,86 25,00 84,50 21,50 

60,00 3,41 1,59 3,41 1,46 25,00 85,13 36,50 

85,00 3,41 1,58 3,41 1,59 25,00 85,25 39,63 

110,00 3,25 1,51 3,33 1,55 25,00 83,25 38,63 

140,00 4,03 0,36 3,64 0,94 30,00 109,20 28,05 

170,00 4,72 0,00 4,38 0,18 30,00 131,25 5,40 

190,00 4,96 0,88 4,84 0,44 20,00 96,80 8,80 

215,00 3,30 1,71 4,13 1,30 25,00 103,25 32,38 

240,00 3,91 0,59 3,61 1,15 25,00 90,13 28,75 

265,00 3,85 0,79 3,88 0,69 25,00 97,00 17,25 

290,00 5,06 0,57 4,46 0,68 25,00 111,38 17,00 

315,00 4,19 0,20 4,63 0,39 25,00 115,63 9,63 

340,00 4,88 0,21 4,54 0,21 25,00 113,38 5,13 

360,00 5,70 0,89 5,29 0,55 20,00 105,80 11,00 

390,00 3,28 0,59 4,49 0,74 30,00 134,70 22,20 

415,00 3,38 0,73 3,33 0,66 25,00 83,25 16,50 

440,00 3,11 0,61 3,25 0,67 25,00 81,13 16,75 

465,00 6,10 6,04 4,61 3,33 25,00 115,13 83,13 

490,00 6,81 8,08 6,46 7,06 25,00 161,38 176,50 

515,00 9,26 15,13 8,04 11,61 25,00 200,88 290,13 

540,00 7,23 4,58 8,25 9,86 25,00 206,13 246,38 

554,50 7,23 4,58 7,23 4,58 14,50 104,84 66,41 

        

  
Suma całkowita:  3804 1494 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. ( Dz. U.151, poz.1256), 
kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, stosowany sprzęt , materiały oraz warunki 
miejscowe i możliwości organizacji robót budowlano-montażowych objętych niniejszą 
dokumentacją. 
1. Zakres robót dla całości inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulic ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, ul. 
Szmaragdowej, ul. Diamentowej na os. Bratkowice.  
W ramach przebudowy zostaną wykonane następujące roboty: 
- rozbiórka elementów pasa drogowego – jezdni, chodników, zjazdów itp. 
- budowa chodników, jezdni,  
- budowie miejsc postojowych,  
- budowie zjazdów, zatok postojowych,  
- budowie wpustów deszczowych,  
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
- drogi publiczne, 
- sieci kanalizacyjne,  
- sieci ciepłownicze,  
- sieci wodociągowe,  
- sieci energetyczne ziemne i napowietrzne, 
- sieci gazowe, 
- sieci telefoniczne, 
oraz ogrodzenia i budynki mieszkalne wielo i jednorodzinne.   
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi.  
W bezpośrednim otoczeniu brak jest bezpośrednich elementów zagospodarowania terenu które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi za wyjątkiem ruchu samochodowego 
w stanie istniejącym. Ponadto należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót 
w pobliżu istniejącej infrastrukturze technicznej, zwłaszcza sieci energetycznych oraz gazowych.  
4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń w trakcie realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 
4.1 Utrudnienia w ruchu spowodowane wyłączeniem z ruchu drogowego części jezdni przy 
robotach: 
- rozbiórkowych, 
- wbudowywaniu krawężnika. 
4.2 Utrudnienia w ruchu spowodowane wyłączeniem z ruchu całej szerokości odcinka jezdni przy 
robotach: 
- układaniu warstw podbudowy, 
- układanie nawierzchni z kostki betonowej. 
4.3 Wykopy liniowe i punktowe stwarzające następujące zagrożenia; 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; 
brak przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu 
przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym 
z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 
-wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne.  
Nad sieciami roboty należy prowadzić ręcznie. 
4.4 Obsługa maszyn drogowych w szczególności: 
- koparek w pasie drogowym z podziemnym uzbrojeniem przy wykopach liniowych i punktowych 
wykonywanych pod ułożenie studzienek wpustowych i przykanalików, 
- walców przy wałowaniu nawierzchni 
- ładowarek , dźwigów przy załadunku i rozładunku materiałów budowlanych 
4.5 Obsługa narzędzi i elektronarzędzi 
4.6 Nieprawidłowe składowanie urobku 
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4.7 Nieprawidłowe składowanie materiałów budowlanych 
Należy zapewnić środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, 
instrukcjach obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Należy oznakowywać miejsca robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robót. 
W czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza się przed ich 
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione lub niezatrudnione przy tych 
pracach. 
Składowanie materiałów budowlanych w miejscach, które nie stworzą zagrożenia dla 
użytkowników dróg zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych. 
5.Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy obowiązany jest przeprowadzić 
instruktaż w szczególności dotyczący: 
- przeszkolenia pracowników w zakresie bhp, 
- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie 
w tym celu osób posiadających niezbędne przygotowanie zawodowe i bhp, 
- zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży obuwia 
roboczego, 
- określenie sposobu przemieszczenia , transportu i magazynowania materiałów 
- określenie zasad współpracy z maszynami i pojazdami w tym dotyczących sygnałów 
komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn i sprzętu, 
-przekazanie numerów telefonów do kierownictwa przedsiębiorstwa, 
-przekazanie numerów telefonów alarmowych, 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzone jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż 
stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym 
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być 
zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne 
podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - 
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, 
a na stanowiskach pracy na których występują szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia oraz 
zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 
operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać 
wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 
jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny być 
udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny 
pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
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życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której 
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu 
obowiązków.  
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
Kierownik budowy obowiązany jest : 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innym chorobami związanymi 
z warunkami środowiska pracy  
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane a w przypadku prac elektrycznych również 
Eksploatacyjne ”D”, a pracownicy uprawnienia eksploatacyjne „E” 
- dbać o prawidłowe oznakowanie miejsc robót 
- prowadzić dokumentację budowy 
Na podstawie oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy kierownictwo robót powinno przygotować: 
- wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określić podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 
w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni 
w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany 
jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
Przy ręcznej lub mechanicznej pracy pracownicy powinni używać środków ochrony 
indywidualnej, takich jak: 
- kaski ochronne, 
- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp 
- przy robotach takich jak np. kruszenie materiału cięcie elementów betonowych : gogle lub 
przyłbice ochronne. 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 
materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy 
wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy 
materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 
warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
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a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów 
lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien być 
wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie 
sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z 
wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia 
techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko 
wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, 
kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy. 
Dotyczy to n/w dokumentów: 
- projekt budowlany 
- projekt organizacji ruchu na czas budowy 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- odpis pozwolenia na budowę; 
- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do użytkowania maszyny 
i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu; 
- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obsługi na maszyny i urządzenia techniczne 
użytkowane na placu budowy; 
- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz 
odbiorników użytkowanych na placu budowy; 
- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp; 
- atesty na używane środki ochrony indywidualnej. 
Powyższe dokumenty kierownik budowy obowiązany jest udostępnić właściwym organom 
kontrolnym. 
7.Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 póz.94 
z późn.zm.) 
- art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 póz.1126 
z późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 póz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 
póz.1256) 
-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 z 
póz.285) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. N r 62 póz. 287) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 
póz.288) 
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- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów 

budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 póz. 290) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków 
i napojów (Dz.U.Nr 60 póz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 póz. 844 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 póz. 1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 póz. 1021) rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401) z wagi na utratę mocy prawnej 
rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych 
(Dz.U.Nr 13 póz. 93) z dniem 19 września 2003 r. 
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„ROADS” projekt Martyna Szewczyk  
ul. Iwaszkiewicza 4/2 96-100 Skierniewice 

NIP 834-173-13-35   REGON 367106866 
   tel. kom. 602648870 e-mail: roadsprojekt@wp.pl   

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 
BRANŻY SANITARNEJ 

 

 

 
 
 

Nazwa obiektu: 

Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, ul. Szmaragdowej,  
ul. Diamentowej na os. Bratkowice 

 
 

Adres obiektu: 

ul. Bł. Bolesławy Lament, Szmaragdowa, Diamentowa, Braterska   
m. Łowicz    pow. łowicki   woj. łódzkie 

 
 

Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany: 

obręb 0002-Bratkowice 8497/148, 8497/12, 8497/4, 8497/3, 8497/73, 8497/14, 8515/4, 

8497/16, 3290/5, 8497/238, 8497/9, 8497/242, 8516/6, 8497/11,  
3310, 3162/3   

 
 

Inwestor: 

 Miasto Łowicz 
 Ul. Stary Rynek 1  99-400 Łowicz 
 
Kody CPV (Wspólny słownik zamówień):  

 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania  
wody burzowej 
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

 

1. Podstawa opracowania. 

- zlecenie inwestora, 

- warunki techniczne 

- podkład geodezyjny, 

- normy i normatywy do projektowania, 

- katalog techniczny firmy , 

 

2. Zakres opracowania. 

Celem niniejszego opracowania jest projekt podłączenia przyłączy kanalizacji deszczowej. 

 

3. Miejsce włączenia 

Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Błogosławionej Bolesławy Lament i 

Braterskiej - do istniejących oraz projektowanych studni rewizyjnych. 

 

4. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wymogami: 

- PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

- PN – 86/B – 02480. „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 

Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie wykopem otwartym z deskowaniem pełnym ścian 

wykopu za pomocą deskowania płytowego z szynami prowadzącymi, składającego się z: 

- ramy z podwójną szyną prowadzącą oraz pary rozpieraków z możliwością regulacji rozstawu 

dzięki śrubie rzymskiej, 

- dwóch par płyt wsuwanych równolegle do szyn prowadzących ramy.  

Połączenie pomiędzy płytą deskowania i ramą wykonane jest na wpust piórowy co tworzy rodzaj 

ścianki szczelnej dzięki czemu deskowanie przydatne jest szczególnie w terenie o wysokim 

poziomie wód gruntowych. Wykopy można również umocnić za pomocą wyprasek stalowych. 

Przyjęto szerokość wykopu: 

-1m - dla kanału PCV 160, 200. 

Dno wykopu należy dokopać ręcznie bez przegłębiania koparkami. 

Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z 

wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych). 

Przy skrzyżowaniu sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzić ręcznie i pod 

nadzorem poszczególnych zakładów. Uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

przez cały czas trwania robót, zabezpieczyć rurami osłonowymi i podwiesić do czasu wypełnienia 

wykopu. Wypełniając wykop kable i rury dobrze podbić od dołu piaskiem i odtworzyć ewentualnie 

uszkodzone oznakowanie. Rurociąg można zasypać po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i 

po pozytywnej próbie na drożność.  

 

5. Opis rozwiązania projektowego. 

1.Przyłącza kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych, litych 

łączonych na fabrycznie montowaną uszczelkę gumową PCV160, 200 klasy S – 8kN/m2  

typu ciężkiego.  

2. Wpusty deszczowe projektuje się betonowe fi 500 z osadnikiem i włazami żeliwnym typu 

ciężkiego 40 t . 
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3. Studnie rewizyjną S4  projektuje się  PCV 425 z włazem żeliwnym ulicznym typu  

ciężkiego 40t. 

4. Studnie rewizyjne S1, S2, S3 projektuje się 1200 mm betonowe łączone na uszczelkę 

gumową z włazami żeliwnymi ulicznymi typu ciężkiego 40t. Studnie będą wykonane na 

istniejących kanałach deszczowych. Wszystkie podłączenia do istniejących i projektowanych 

studni wykonać za pomocą przejścia szczelnego. 

 

6. Roboty montażowe kanałów z rur PCV. 

Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur z PCV jest 

sztywność w określonej strefie rurociągu. Uzyskanie sztywności obsypki ochronnej rury 

kanałowej polega na wykonaniu bezpośredniej obsypki kanału piaskiem i zagęszczeniu. Prace 

montażowe winny być prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem warunków 

technicznych wykonania. 

Budowę danego odcinka kanalizacji należy rozpocząć od rozmieszczenia, a następnie 

zastabilizowania w planie wszystkich punktów węzłowych (np. studzienek kanalizacyjnych, 

trójników) przewidzianych w dokumentacji technicznej. 

Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. Montaż 

należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej 

niższej do wyższej, odcinkami co 6m. Bose końce rur należy wciskać w kielich do miejsca 

oznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia 

rura, do kielicha której wciskany będzie bosy koniec następnej rury, powinna być uprzednio 

stabilizowana przez wykonanie obsypki ochronnej, na wysokość 10 cm ponad wierzch rury (w 

końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 50 cm ponad wierzch rury). 

Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe 

ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. Po każdorazowym 

zakończeniu pracy przewód powinien być czasowo zaślepiony, aby zapobiec napływowi wody  

gruntowej, dostępowi wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Do budowy przewodów 

kanalizacyjnych z rur PP stosować wykopy ciągłe wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych z 

deskowaniem.  

Minimalna szerokość wykopu w świetle odeskowania wynosi B = D + 2 × bmin , gdzie: 

D - średnica rury, bmin - 30 cm. 

Przyjęto wykop o szerokości:-1m. dla kanału PCV 160, 200. 

Przy posadowieniu rurociągów należy zwrócić uwagę na właściwe wyprofilowanie dna wykopu – 

winno być ono ręcznie wyrównane bez zadoleń oraz kamieni i luźnych głazów. 

Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu 

jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości.  

W miejscu złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o głębokości 10 cm. Kształt  

i wielkość dołka montażowego musi zapewniać warunki czystości – nie przedostawania się 

piasku do wnętrza kielicha. Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony korkiem. 

Zasyp kanału wykonuje się w trzech etapach: 

- wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- po próbie szczelności złącz rur kanałowych uzupełnić warstwę ochronną w miejscu połączeń. 

Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociągu) należy ściśle przestrzegać 

zasad bezpieczeństwa zgodnie z zasadami BHP.  

 

7. Podsypka i obsypka rurociągu. 

Pod projektowane przyłącza kanalizacji deszczowej należy wykonać podsypkę z piasku o 

grubości 15 cm. Obsypkę należy wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub żwir), 

którego wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinien przekraczać 20 mm. 

Materiał obsypki nie może być zamrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego 

materiału. 
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W celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiał 

obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą. Do ubijania warstw obsypki nad rurą należy 

użyć ubijaków drewnianych. 

Obsypkę wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. 

Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa  

niż 30 cm. 

Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne 

odeskowanie wykopu. 

Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu warstwy ochronnej rurociągu  

tj. warstwy o grubości 50 cm ponad wierzch rury. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi  

na rurociąg z samochodów wywrotek. 

 

8. Zagęszczenie gruntu 

Podczas wykonywania zagęszczania należy przestrzegać następujących zasad: 

 - przy ręcznym zagęszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubość obsypki nie 

powinna przekraczać 10 – 15 cm, 

 - zaleca się stosowanie sprzętu, który może pracować jednocześnie po obu stronach przewodu, 

- należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu-podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociągu. 

Pierwsze warstwy, aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie by uniknąć 

uniesienia rury. Po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno 

być wykonane w kierunku do ścian wykopu rurociągu. 

Mechaniczne zagęszczanie można rozpocząć po wykonaniu 50 cm warstwy ochronnej ponad 

wierzch rury. Należy użyć ubijaka wibracyjnego (ciężar 50 –100 kg).  

Przy jednym cyklu zagęszczania (przejazdu) uzyskamy 85 % zmodyfikowanej wartości Proctora. 

 

9. Zasypka 

Zasypkę wykonać gruntem piaskowym o wskaźniku piaskowym Wp>55, który należy zagęścić do 

100% według zmodyfikowanej próby Proctora. 

Wskaźnik zagęszczenia należy potwierdzić badaniem laboratoryjnym. 

Do wysokości 50 cm ponad grzbiet kanału zasypkę należy prowadzić ręcznie, a dalej 

mechanicznie przestrzegając zasad związanych z zagęszczeniem gruntu aż do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia gruntu równego co najmniej 1 warstwie zgodnie z PN-83/8836-02. 

Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu 

szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

 

10. Odwodnienie wykopu. 

Odwodnienie wykopu projektuje  się powierzchniowo z odprowadzeniem wody poza wykop, za 

pomocą pompy spalinowej.  

 

11. Zabezpieczenie wykopów. 

Wykop należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 

Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z 

wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych). 

Wykonawca ze względu na charakter terenu w jakim prowadzone będą roboty ziemne, powinien 

w sposób bardzo staranny wykonać zabezpieczenie wykopów. Proponuje się o zorganizowanie 

prac w taki sposób, aby nie pozostawiać na noc głębokich wykopów na noc lub też zapewnić nad 

nimi ciągły nadzór . 
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12. Próba szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN1610. 

 

 

13. Próba na eksfiltrację. 

Podstawową próbą na szczelność rurociągu jest próba na eksfiltracje przy określonym ciśnieniu 

wody wewnątrz przewodu. Próbę na eksfiltrację przeprowadza się w pierwszej kolejności. Próbę 

przeprowadza się odcinkami pomiędzy studniami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umożliwiają 

zamknięcie ich za pomocą tymczasowych zamknięć mechanicznych – korki, lub pneumatycznych 

– worki, dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. 

Przygotowania do próby szczelności rurociągu rozpoczynają się już przy jego układaniu, 

polegające na zastabilizowania przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej częściowego 

przykrycia min. 30 cm ponad wierzch przewodu. Złącza kielichowe rurociągu zarówno na rurach 

jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami, pozostawia się wolne – nie zasypane. 

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu – łącznie z przykanalikami i inne kształtki z 

otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i na okres próby zabezpieczone od parcia 

przez ciśnienie wody. Przy zastosowaniu kolan na trasie rurociągu jak też dłuższych odcinków 

przyłączy, połączenia kielichowe muszą być czasowo zabezpieczone przed rozłączaniem się w 

czasie próby. Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów, muszą być 

wyposażone w króćce z zaworami do dla: 

-doprowadzenia wody, 

-opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 

- odpowietrzenia, 

- przyłączenia urządzenia pomiarowego. 

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić ze zbiornika 

otwartego na powierzchni terenu – grawitacyjnie. W żadnym wypadku nie wolno dokonywać 

bezpośredniego połączenia wlotu kanału z przewodem ciśnieniowym dostawy wody. Napełnianie 

kanału przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu kanału. Odpowietrzenie kanału dokonuje 

się przez najwyższy punkt. Czas napełniania odcinka przewodu nie powinien być krótszy od 

jednej godziny dla spokojnego napełniania i odpowietrzania przewodu. Do pomiaru ciśnienia 

używa się rurki pionowej przeźroczystej albo innego urządzenia do pomiaru ciśnienia. Rurociąg z 

rur kanalizacyjnych PCV – poddaje się próbie ciśnienia o wartości  

1 -5 m H2O (słupa wody). Ciśnienie próbne może być mniejsze, o ile wynika to z zagłębienia 

przewodu oraz studzienek pośrednich na trasie przewodu. Badany przewód powinien przed 

próbą pozostawać przez jedną godzinę całkowicie napełniony. Czas trwania próby powinien 

wynosić 30 minut. Na złączach kielichowych nie powinny ukazywać się krople wody. Rurociąg 

uważa się za szczelny, kiedy dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby  

(30 min.) nie wynosi więcej niż 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. W wypadku nieszczelnego złącza 

kielichowego rury, złącze należy wymienić, a próbę szczelności powtórzyć. Po sprawdzeniu 

złączy na szczelność, złącza zabezpiecza się obsypką z piasku w strefie przewodu – z 

odpowiednim jej zagęszczeniem.  

 

14. Próba na infiltrację. 

Próbę na infiltrację przeprowadzić należy dla całkowicie wykonanej sieci. Dopuszczalna ilość 

wody na infiltrację wg PN – EN 1610. Uszczelnienie złącza kielichowego uszczelką gumową nosi 

charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartości działania. Przeprowadzona 

próba szczelności przewodu na ciśnienie 3 m s.w. zabezpiecza przewód na infiltrację wód 

gruntowych do w/w wartości stąd o konieczności jej wykonania winien zadecydować użytkownik. 

 

15. Wytyczne realizacji budowy 

Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien: 

- zapoznać się z projektem i warunkami budowy w terenie 
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- wykonać i uzgodnić projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia na czas budowy 

- uzyskać zezwolenie ZM na zajęcie pasa drogowego 

- wytyczyć geodezyjnie trasę projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej 

- powiadomić poszczególne zakłady zarządzające poszczególnymi sieciami o planowanym 

terminie rozpoczęcia budowy 

- drogi dojazdowe do placu budowy – zgodnie z projektem organizacji ruchu 

 

16. Odbiory robót 

Odbiory wykonać zgodnie z : 

PN – EN 1610 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

W zakres odbiorów powinny wchodzić: 

- zgodność wykonania podsypki, obsypki i zasypki, rodzaju zastosowanych materiałów, stopnia 

zagęszczenia. 

- materiały – w zakresie zgodności parametrów technicznych z zastosowanymi w projekcie. 

- szczelność kanałów w drodze wykonania próby szczelności 

Odbiorem częściowym powinny być objęte poszczególne fazy robót ulegające zakryciu przed 

zakończeniem budowy. 

 

UWAGI: 

1. Wykonawca winien udokumentować badaniem wskaźnik zagęszczenia warstwy  

ochronnej rurociągu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony 

badaniem laboratoryjnym wykonanym przez uprawnione jednostki geotechniczne wg 

Standartowej metody Proctora. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 

wynosić 100% - ze względu na umieszczenie rurociągów pod projektowanymi 

nawierzchniami należy całkowicie wymienić grunt na piasek o współczynniku Wp>55. 

2. Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać zgodnie z : 

-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe". 

-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych".2.  

3. Przyłącza kanalizacji deszczowej przed zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie oraz 

przedstawić do odbioru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi zakładu 

zarządzającemu siecią kanalizacji deszczowej. 

4. Dopuszcza się stosowanie materiałów innych firm niż zaproponowanych w projekcie, 

 pod warunkiem, że spełniają te same parametry techniczne. 
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Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczeństwa  i Ochrony Zdrowia jest: 
- budowa przyłączy kanalizacji deszczowej  w miejscowości Bratkowice – ul. Błogosławionej 
Bolesławy Lament i Braterska. 
 
2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
Realizację przebudowy przyłączy realizować w w następujących etapach: 

 dokonanie przekopów ręcznych w miejscach kolizji poprzecznych z istniejącym 
uzbrojeniem 

 wykonanie zabezpieczeń  w miejscach kolizji poprzecznych z istniejącym uzbrojeniem 

 roboty ziemne - ręczne, 

 montaż przyłączy z PCV  

 dokonanie niezbędnych połączeń zgrzewanych 

 odbiory częściowe  

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 zasypanie rurociągu 

 przywrócenie terenu w miejscu prowadzenia robót do stanu pierwotnego 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  
W pobliżu projektowanej trasy budowy przyłączy kanalizacji deszczowej zlokalizowane są: sieć 
wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć gazowa, kable i słupy energetyczne i 
telefoniczne 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.  
 

Skala 
zagrożenia 

Rodzaj zagrożenia Miejsce 
wystąpienia 

Czas 
wystąpienia 

Prace 
szczególnie 
niebezpieczne  
 
 
 

 Prace kierowców przewożących 
materiały niebezpieczne 

 Prace związane z używaniem 
otwartego ognia w pomieszczeniach 
zamkniętych i miejscach 
zagrożonych wybuchem 

 Prace w wykopach o 
głębokościach większych niż 1 m 

 Prace przy nieosłoniętych 
urządzeniach elektroenergetycznych 
pod napięciem 
 

 Dowóz gazów 
do spawania 

 Roboty 
spawalnicze, 
technologiczne  
 

 Roboty ziemne         
i technologiczne 

 Zgrzewanie i 
spawanie 
rurociągów, roboty 
technologiczne 
 

Okres 
realizacji robót 
budowy  

Skala 
zagrożenia 

Rodzaj zagrożenia Miejsce 
wystąpienia 

Czas 
wystąpienia 

Prace 
wymagające 
szczególnej 
sprawności 
psychofizycznej 

 Prace kierowców przewożących 
materiały niebezpieczne 

 Prace z użyciem materiałów 
łatwopalnych: benzyna, 
rozpuszczalniki , 
 

 Dowóz 
materiałów na plac 
budowy  

 Roboty 
izolacyjne  
 

Okres 
realizacji robót 
budowy  

Prace, które 
powinny być 
wykonywane 
przez co najmniej 
dwie osoby 

 Prace związane z używaniem 
otwartego ognia w pomieszczeniach 
zamkniętych i miejscach 
zagrożonych wybuchem 

 Prace w wykopach o 
głębokościach większych niż  1 m 

 Prace przy nieosłoniętych 

 Roboty 
spawalnicze, 
technologiczne 
 

 Roboty ziemne,  
 

 Zgrzewanie i 

Okres 
realizacji robót 
budowy  
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urządzeniach elektroenergetycznych 
pod napięciem 

spawanie 
rurociągów, roboty 
technologiczne 

Prace, przy 
których 
wymagane są 
dodatkowe 
kwalifikacje 
 
 
 
 
 
 
 

 Prace związane z obsługą 
sprężarek powietrznych  

 Prace związane z obsługą i 
eksploatacją urządzeń 
elektroenergetycznych i 
energetycznych  

 Prace związane z przewozem 
materiałów niebezpiecznych, 

  
Prace spawalnicze,  

 roboty 
technologiczne ,  

 roboty 
technologiczne, 
demontażowe          
i montażowe, 

 dowóz 
materiałów na plac 
budowy  

 roboty 
technologiczne 

Okres 
realizacji robót 
budowy  

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych.  
Instruktaż na stanowisku pracy według wymagań zawartych w:  
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.). 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27.07.2004 r. w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 180 poz. 1860 ). 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 2013, poz. 492 ). 
Celem instruktażu jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi przy określonych 
pracach, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania 
robót.  
Powinien być przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robót oraz każdorazowo 
przed rozpoczęciem każdego dnia roboczego. Czas trwania instruktażu powinien być 
uzależniony od przygotowania zawodowego pracowników, dotychczasowego stażu pracy oraz 
rodzaju robót i występujących zagrożeń. Przeprowadza go osoba kierująca pracownikami, 
wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe. Zakończony powinien być sprawdzeniem wiadomości, stanowiącymi podstawę 
dopuszczenia pracowników do wykonywania określonych prac, a także potwierdzony przez 
pracownika na piśmie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych. 

 
 


