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Nazwa obiektu: 

Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, ul. Szmaragdowej,  

ul. Diamentowej na os. Bratkowice 

 
 

Adres obiektu: 

ul. Bł. Bolesławy Lament, Szmaragdowa, Diamentowa, Braterska   

m. Łowicz    pow. łowicki   woj. łódzkie  

 
 

Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany: 

obręb 0002-Bratkowice 8497/148, 8497/12, 8497/4, 8497/3, 8497/73, 

8497/14, 8515/4, 8497/16, 3290/5, 8497/238, 8497/9, 

8497/242, 8516/6, 8497/11, 8516/8, 3310, 3162/3   
 
 

Inwestor: 

 Miasto Łowicz 

 Ul. Stary Rynek 1  99-400 Łowicz 

 
 
 
 

Kody CPV (Wspólny słownik zamówień):  

 34922100-7  Oznakowanie drogowe 
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upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13  
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upr. bud. nr LOD/2688/OWOD/15 

do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności 
inżynieryjnej drogowej 
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OPIS DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU 
 

1. Podstawa opracowanie. 

a) Zalecenia Inwestora, 

b) Wycinek z projektu w  skali 1:500,  

c) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dziennik Ustaw z 

2017r. poz. 1260 t.j.) 

d) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z 

dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dziennik Ustaw z 2015r., pozycja 1313), 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja 784 z dn. 

14.04.2017r.)  

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach. (Dziennik Ustaw Nr 220 z 23 grudnia 2003 r. pozycja 2181, 

w szczególności załączniki: 

- Załącznik Nr 1 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych 

pionowych i warunki ich umieszczania na drogach, 

- Załącznik Nr 2 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych 

poziomych i warunki ich umieszczania na drogach, 

 

2. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu po przebudowie ulic ul. Bł. 

Bolesławy Lament, Szmaragdowej, Diamentowej oraz Braterskiej.   

 

3. Lokalizacja inwestycji. 

Roboty zlokalizowane są zarówno w obszarze zabudowanym o zabudowie niskiej 

jednorodzinnej. Do terenu inwestycji przylegają przyszkolne obiekty sportowe.       

 

4. Informacje ogólne. 

Ulice po ich przebudowie posiadać będą nawierzchnie z kostki betonowej szerokości od 

5,00 do 6,00m, chodniki z kostki betonowej szerokości od 1,50m do 4,50m, zatoki postojowe 

równoległe szerokości 2,50m oraz prostopadłe szerokości 5,00m.  

 

5. Rozwiązania projektowe. 

W załączonym rysunku docelowej organizacji ruchu przedstawiono szczegółową 

lokalizację znaków pionowych i poziomych  z wyróżnieniem znaków istniejących, 

likwidowanych i  projektowanych. 

 

6. Oznakowanie pionowe.  

Należy stosować oznakowanie pionowe z grupy wielkości małe. Należy zastosować folie 

odblaskowe typu 1. Dla znaków D-6, A-7 należy zastosować folię typu 2.  

 

7. Oznakowanie poziome.  

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej.  

 

8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

W ulicy Błogosławionej Bolesławy Lament zlokalizowano dwa progi płytowe, w tym jedno 

w formie wyniesionego przejścia dla pieszych,  

 

9. Znaki aktywne.  

Nie dotyczy. 
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10. Uwagi końcowe. 

 wszystkie projektowane znaki pionowe należy lokalizować zgodnie z wytycznymi 

podanymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach, 

 projektowane znaki pionowe należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach, 

 za stan wdrażanych elementów projektu organizacji ruchu odpowiada wykonawca 

robót, 

 sposób ustawiania znaków pionowych powinien zapewniać ich stateczność i widoczność 

dla wszystkich uczestników ruchu. 

 niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. 

 

11. Termin wprowadzenia organizacji ruchu. 

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu  - czerwiec 2019 – grudzień 2020r. 
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12. SPOSÓB USTAWIANIA ZNAKÓW 
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13. WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO 

Oznakowanie poziome 

Nazwa Stan Dł./Szer. Pow. mal. 

P-20 Projektowane 3*3,6*5 54,00 

P-25 Projektowane 54*0,232 12,53 

P-10 Projektowane 39*0,5 19,50 

 
 
Powierzchnia malowania 86,03m2.  

 

14. WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO  

Oznakowanie pionowe 

Nazwa Stan Wielkość Szt. 

D-1 Projektowane Małe 17 

A-11a Projektowane Małe 7 

T-0 Projektowane Małe 6 

D-6 Projektowane Małe 15 

A-7 Projektowane Małe 7 

T-30a Projektowane Małe 2 

T-3a Projektowane Małe 6 

D-18 Projektowane Małe 12 

T-30b Projektowane Małe 4 

T-29 Projektowane Małe 3 

D-18a Projektowane Małe 3 

B-43 Projektowane Małe 1 

B-44 Projektowane Małe 1 

 
Razem szt.= 85 

  Ilość słupków – ok. 49szt. Należy stosować słupki ocynkowane średnicy min. 

60mm. Długość słupków należy  dobrać stosownie do ilości oraz typów 

znaków na poszczególnych zestawach. Nie dopuszcza się spawania 

poszczególnych odcinków.  


