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I. Zakres prac do wykonania 

1. Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego oraz chodnika z kostki. Kostka do 

złożenia na palety i ponownego ułożenia 

2. Rozbiórka istniejącej rury kanalizacji deszczowej  Ø 300 i przyłączy Ø 150 i  Ø 250 

kolidującej z budową zatoki,  ze względu na zbyt małe przykrycie i możliwość 

zgniecenia przez pojazdy . 

3. Wykonanie nowych studni kanalizacji deszczowej betonowych Ø 800 szczelne z 

nakrywą ciężką i włazem żeliwnym szt 4. Ułożenie rurociągu PVC Ø 300 na podsypce 

cementowo piaskowej z obsypką cementowo piaskową do wysokości około 20 cm 

ponad rurę. Ze względu na istniejący kabel energetyczny przesunąć oś studni o skd3 o 

około 60 cm. Rury z rur PVC lite (o podwyższone wytrzymałości na zgniatanie) 

4. Przebudowa przyłącza deszczowego Ø 250 

5. Wykorytowanie pod poszerzenie drogi oraz część utwardzoną wraz ze zjazdami z 

kostki 

6. Wykonanie podsypki piaskowej w korycie  

7. Ułożenie krawężnika betonowego wzdłuż jezdni na ławie betonowej wystający około 

2-3 cm ponad nawierzchnię drogi na ławie betonowej o wym. 32x25 cm z oporem 

8. Ułożenie krawężnika betonowego wzdłuż zatoki na ławie betonowej wystający około 

3-10 cm ponad nawierzchnię zatoki na ławie betonowej o wym. 32x25 cm z oporem 

9. Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej B-15 o wym 25 cm x 30 cm 

10. Wykonanie podbudowy betonowej B-7,5 w zatoce parkingowej gr 15 cm 

11. wykonanie podbudowy tłuczniowej z kamienia łamanego pod poszerzenie i w części 

chodnikowej 

12. wykonanie podbudowy asfaltowej gr 5 cm KR2 wraz ze skropieniem bitumem 

podbudowy i połączenia z istniejącą nawierzchnią asfaltową 

13. uzupełnienie nawierzchni asfaltowej ścieralnej gr 5 cm KR2 wraz ze skropieniem 

bitumem podbudowy i połączenia z istniejącą nawierzchnią asfaltową 

14. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – behaton – zatoka parkingowa 

15. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm część chodnikowa z odzysku i 

nowa kostka 

16. wykonanie oznakowania pionowego w postaci 2 znaków B-35 z ograniczeniem 

czasowym 5 min 
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17. wykonanie nawierzchni z kostki – dopasowanie poza pasem drogowym – dojście do 

przedszkola 

18. wyrównanie nawierzchni gruntowej poza robotami, dopasowanie do nowej 

nawierzchni 

 

II. Zestawienie powierzchni  

1. Naprawa nawierzchni asfaltowej  około                             8 m2 

2. Nawierzchnia z kostki szarej    zatoka                                         84 m2 

3. Nawierzchnia kostka z przełożenia - chodnik                                    87 m2 

4. Nawierzchnia utwardzona  dopasowanie poza pasem                                      88 m2 

5. Długość kanału deszczowego do wzmocnienia PVC Ø 300      73 m 

6. Długość przyłącza deszczowego do przełożenia  PVC Ø 250       16 m 

7. Ilość studni Ø 800        4 szt 

     

 

III. Konstrukcja nawierzchni 

    

   1. Nawierzchnia zatoki   z kostki 

- kostka betonowa gr 8 cm na podsypce gr 5 cm                     gr.  13 cm 

- podbudowa kruszywa łamanego 0-32 mm                             gr. 15 cm 

- podbudowa betonowa B-7,5 Mpa                              gr.  15 cm 

- piasek średnioziarnisty                gr. 10 cm 

          

 2.     Nawierzchnia z kostki - chodnik 

- kostka betonowa gr 6 cm na podsypce gr 5 cm                    gr.  11 cm 

- podbudowa kruszywa łamanego 0-32 mm                            gr. 15 cm 

- piasek średnioziarnisty       gr. 10 cm 

 

3.     Nawierzchnia z kostki – dopasowanie poza pasem drogowym 

-  kostka betonowa gr 8 cm na podsypce gr 5 cm                     gr.  13 cm 

- podbudowa kruszywa łamanego 0-32 mm                             gr. 15 cm 
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- piasek średnioziarnisty               gr. 10 cm 

 

4.     Nawierzchnia jezdni asfaltowa - uzupełnienie 

- beton asfaltowy         KR2                 gr. 5 cm 

- warstwa szczepna – skropienie bitumem    gr. 0,1 cm 

- beton asfaltowy                            KR2            gr. 6 cm 

- warstwa szczepna – skropienie bitumem       gr. 0,1 cm 

- podbudowa beton                                                           min       gr. 10 cm 

 

IV. Wpływ na środowisko 

 

Zgodnie z Dz.U.10.213.1397 Rozporządzeniem Rady Ministra z dn. 9.11.2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedmiotowa budowa zatoki 

w ul. Sikorskiego w Łowiczu nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Długość przebudowywanego odcinka wynosi około 40 m - mniej 

niż 1 km i nie ma konieczności występować o wydawanie decyzji o uwarunkowaniach 

środowiskowych. 

 

V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy 

 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw  

Nr 120 poz.1126).  

 
Zakres robót obejmuje następujące pozycje; 

1.  roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” 

2. Infrastruktura podziemna – szczególnie kabel energetyczny położony  w pobliżu 

kanału deszczowego do wzmocnienia i przełożenia 

3.  wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych i korytowania pod korpus drogi; 

4. odsłonięte podczas robót ziemnych sieci, starych fundamentów  

5. praca maszyn budowlanych i drogowych; 
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6. wymuszona pozycja przy pracach brukarskich; 

7. przenoszenie ciężkich materiałów; 

8. realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla   

robotników ze strony pojazdów poruszających się ulicą.  

9. Istniejący ruch pieszych powodować może zagrożenie, w stosunku do pieszych ze 

strony sprzętu drogowego. Należy wprowadzić taką organizację ruchu drogowego, 

według której obowiązywać będą przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem 

ruchu pieszych 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót 

następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót; 

10. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie 

niebezpieczne, 

11. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 

12. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by 

zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w 

porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych 

osób postronnych są minimalne, 

13. zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 

indywidualnych środków ochrony, 

14. zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 

wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia 

bezpieczeństwa, 

15. zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas 

przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, 

zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, 

etc.),  

16. zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom 

poszkodowanym w wypadkach, 

17. zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na 

budowie. 

 


