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I. Zakres prac do wykonania 

1. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki w ramkach stalowych wraz z cokołem oraz 

furtką i bramą na długości 58,90 m 

2. Wykonanie fundamentów pod bramę suwaną szerokości 5,0 m wraz ze słupkami. 

Gniazda pod słupki 80x80 głębokości 100 cm i cokół łączący słupki o wym. 25x80 cm. 

Słupki bramowe 100x100x220 cm 

3. Wykonanie cokołu ogrodzenia – fundament  o wym. 25x80 cm część podziemna i 

cokół wystający 25x40 cm  z zabetonowaniem słupków 80x80 mm długości 220 cm co 

250 cm. Beton B-20 zatarty na gładko 

4. Wykonanie słupków pod furtkę o wym. 80x80 mm długości 220 cm. 

5. Montaż paneli ogrodzenia  

6. Prace porządkowe 

 

II. Opis ogrodzenia 

Ogrodzenie OP - 82 łączy ze sobą trwałość z gustowną estetyką. Poziomo ułożone 

kształtowniki 60x40mm nadają ogrodzeniu solidny styl, który idealnie komponuje się 

z ciekawie zaaranżowanymi ogrodami. 

1. Przęsło 

Wypełnienie 

 Kształtownik 80x20x1,2 

 Rozstaw palisady ~ 10mm (między kształtownikami) 

 Maksymalna szerokość przęsła: 2500mm 

 Słupki stalowe 80x80x3 mm długości 2200 mm 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe w kolorze antracyt 

 

http://www.ogrodzenia.pruszkow.pl/files/36950935/82b1.jpg
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2. Brama samonośna 

Elementy konstrukcyjne bramy 

 Skrzydło bramy (z zamkiem CISA, wkładką i kompletem 3 kluczy) - 1 kpl. 

 Słupy prowadzące - 2 szt. 

 Słup dojazdowy - 1 szt. 

 Rolka najazdowa - 1 kpl. 

 Najazd - 1 kpl. 

 Rolki naprowadzające - 2 kpl. 

 Hamulec - 1 kpl. 

 Rolki prowadzące - 2 kpl. 

 Wózki bramowa - 2 kpl. 

 Listwa dojazdowa - 1 szt. 

 Pochwyty - 1 kpl. 

Wypełnienie 

 Kształtownik 80x20x1.2 

 Rozstaw palisady ~ 10mm (między kształtownikami) 

 
 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe w kolorze antracyt 

  

3. Elementy konstrukcyjne furtki 

 Skrzydło furtki (z zamkami, wkładki i kompletem 3 kluczy) - 1 kpl. 

 Słupy - 2 szt. 

 Listwa 40x30x1,5 (długa) - 1 szt. 

 Zawiasy kasetonowe M16 - 2 kpl. 

 Pochwyty - 1 kpl. 

http://www.ogrodzenia.pruszkow.pl/files/36950935/82b2.jpg


5 

 

Wypełnienie 

 Kształtownik 80x20x1.2 

 Rozstaw palisady ~ 30mm (między kształtownikami) 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe 

 

 

 

 Wymiary zamówieniowe, rysunek poglądowy 
** Furtka otwierana na zewnątrz może być zamontowana tylko wewnątrz posesji. 
Widoczne są zawiasy od strony zewnętrznej. Oporek jest przymocowany na ramie 
furtki. 

 

 

 

http://www.ogrodzenia.pruszkow.pl/files/36950935/3056_2.jpg
http://www.ogrodzenia.pruszkow.pl/files/36950935/3057_4.jpg
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III.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie 

budowy 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw  

Nr 120 poz.1126).  

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót 

następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót; 

1. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie 

niebezpieczne, 

2. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 

3. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by 

zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze 

gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych 

są minimalne, 

4. zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 

indywidualnych środków ochrony, 

5. zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 

wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 

6. zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas 

przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie 

maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),  

7. zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom 

poszkodowanym w wypadkach, 

8. zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na 

budowie. 

 
 


