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Oświadczenie

Oświadczam,  że  projekt  zagospodarowania  terenu elektroenergetycznej  sieci
kablowej  oświetlenia  ulicznego  ul.  Kaliskiej w  Łowiczu (dz.  nr  nr  4678/1
i 7438,  obr.  ew.  0005  Kostka,  jedn.  ew.  100501_1  Łowicz  Miasto)  został
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami (aktualnej)
wiedzy technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicy Kaliskiej w Łowicz

Inwestor: Gmina Miasto Łowicz; Stary rynek 1; 99-4  00     Łowicz  

Projektant:

1. ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Zamierzenie budowlane obejmuje w kolejności:
– posadowanie trzech sztuk słupów oświetlenia ulicznego stalowych z blach o grubości 

3 mm z wysięgnika (kompletnych z oprawami) na fundamentach;
– ułożenie kablowych linii oświetleniowych w wykopie otwartym, wraz z zasypaniem 

wykopu (po ułożeniu kabla).

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.
Na terenie objętym zakresem niniejszych robót znajdują się:

– elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia na słupach typu ŻN-12;
– droga gminna – ul. Kaliska;
– rurociągi wodne i kanalizacyjne;
– kable telekomunikacyjne.

3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIA.

– istniejąca napowietrzne linie niskiego napięcia;
– ruch drogowy na drodze gminnej.

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

– praca w pasach drogowych oraz w pobliżu czynnych dróg;
– prace w szafce oświetleniowej przy st. tr. „Kaliska 2”;
– prace w pobliżu i na napowietrznej linii niskiego napięcia.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy realizujący zakres robót przewidzianych projektem budowlanym winni być
przeszkoleni w zakresie wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV
(winni posiadać świadectwa kwalifikacyjne wydawane przez SEP).

Sprzęt ochrony osobistej  pracowników winien posiadać aktualne atesty oraz instrukcję
określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

Brygada monterska winna ponadto być wyposażona w apteczkę pierwszej pomocy oraz
wykaz telefonów pogotowia  ratunkowego,  straży  pożarnej,  policji,  Rejonowej  Dyspozycji
Ruchu Rejonu Energetycznego w Łowiczu, Urzędu Miasta Łowicza i Nadzoru Budowlanego
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w Łowiczu.
Przed każdorazowym przystąpieniem do prac brygadzista winien przeprowadzić krótki

instruktaż  na  temat  zakresu  wykonywania  robot  i  związanych  z  nimi  warunkami
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z wytycznymi kierownika budowy.

Instruktaż prowadzić z zachowaniem przepisów BHP ze szczególnym uwzględnieniem:
– rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn 17.09.1999 w sprawie BHP przy urządzeniach 

energetycznych Dz. U. nr 80 poz. 912 z 1999 r.;
– rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn 6.02.2003 w sprawie BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.;
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczególnych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy DZ. U. nr 180 poz. 1860 z 2004 r.;
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac wymagających 

szczególnej zdolności psychofizycznej DZ.U. nr 62 po.287 z 1996 r..

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z  
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należących do PGE Dystrybucja  oraz

Gminy  Miasto  Łowicz,  czynnych lub  unieczynnionych (tzn.  wyłączonych z  pod napięcia
i uziemionych) mogą się odbywać po dopuszczeniu do pracy przez brygadę ruchową PGE
Dystrybucja  oraz  konserwatora  oświetlenia  ulicznego  wyznaczonego  przez  Urząd  Miasta
Łowicza.

Urządzenia  mechaniczne  na  budowie  typu:  koparka,  dźwig,  hydrauliczny  podnośnik
montazowy urządzenie przepychowe itp. winny posiadać świadectwa dopuszczenia do pracy
oraz  być  obsługiwane  przez  uprawniony  personel.  Wykopy  zabezpieczyć  taśmą
sygnalizacyjną przed przedostaniem się osób trzecich.

Przy wykonywaniu prac w pasie drogowym drogi gminnej należy przestrzegać zaleceń
Urzędu Miasta Łowicza.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dz. nr nr 4678/1 i 7438 przy ul. Kaliskiej w Łowiczu.

Przedmiot inwestycji: Budowa oświetlenia ul. Kaliskiej w Łowiczu.

Istniejący stan zagospodarowania: Na terenie objętym niniejszym 
projektem znajdują się:
- napowietrzna linia niskiego napięcia wykonanego na
słupach żelbetonowych zasilana ze stacji transformatorowej
„Kaliska 2”;
- rurociągi wodne i kanalizacyjne z przyłączami;
- kable telekomunikacyjne;
- pasy drogowe drogi gminnej – ul. Kaliska.

Projekt  zagospodarowania: Projektuję  oświetlenie  uliczne  –  3 oprawy o
mocy 39W zainstalowane na słupach stalowych 8 m sześcio
lub  ośmiokątnych  ośmiometrowych z  blach  o  grubości
minimum 3 mm z wysięgnikiem o długości 1 m. Zasilanie
oświetlenia  kablem  ziemnym  typu  YAKXS 4x25 mm2.
Wraz  z  kablem  układana  będzie  bednarka  FeZn  25x4.
Całość prac projektowanych pokazuję na rys. nr 1.

Informacje i dane o projektowanym oświetleniu  :   
- będzie się znajdowało na terenie należącym do Inwestora;
- nie wprowadza ograniczeń w zabudowie i zagospodaro-
waniu terenów przyległych;
- działka ani teren nie są wpisane do rejestrze zabytków lub
. gminnej ewidencji zabytków;
- działka ani teren nie znajdują się na terenie objętym
. ochroną konserwatorską;
- nie znajduje się w granicach terenu górniczego;
- nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny   
. i zdrowia użytkowników.

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu: Projektowana kablowa linia
oświetleniowa oddziałuje  tylko  na  działki na  których się
znajduje.

Inne uwarunkowania: Nie występują.
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Współrzędne punktów charakterystycznych dla projektowanego kabla oświetleniowego w
Łowiczu przy ul. Kaliskiej.

Punkt X Y

e01 5773832,50 7427506,46

e02 5773830,98 7427503,37

e03 5773816,86 7427499,05

e04 5773812,86 7427497,71

e05 5773803,41 7427496,58

e06 5773798,88 7427497,00

e08 5773789,54 7427498,20

e09 5773787,15 7427500,32

e10 5773775,1 7427504,46

e07 5773789,94 7427499,36

e11 5773767,67 7427508,27

e12 5773766,99 7427509,09
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Opinia geotechniczna

1. Cel opinii.
Opinia geotechniczna została opracowana w celu ustalenia warunków geotechnicznych

gruntu  dla  inwestycji  polegającej  na  wybudowaniu  sieci  oświetlenia  ulicy  Kaliskiej
w Łowiczu przy użyciu kabla YAKXS 4x25 mm2 oraz opraw np. BGP291 LED60-4S/740 II
DM11 48/60S „Philips” lub równoważne na słupach stalowych ośmiometrowych na dz. nr nr
4678/1 i 7438 w obrębie ewidencyjnym Kostka. 

2. Podstawa prawna.
Opracowanie  zostało  sporządzone  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Transportu,

Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków
posadowania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 462).

3. Charakterystyka inwestycji.
Kabel  oświetleniowy  będzie  układany  w  wykopie  otwartym.  Prace  budowlane  będą

wykonywane  mechanicznie  z  użyciem  koparki  do  przygotowania  i  zasypania  wykopu.
W pobliżu  innych  podziemnych  sieci  uzbrojenia  terenu  prace  będą  prowadzone  ręcznie.
Wykopy będą wykonywane na głębokość mniejszą niż 1,2 m (maksymalnie 1,0 m).

4. Ocena kategorii geotechnicznej.
Projektowane  oświetlenie  uliczne  zgodnie  z  rozporządzenie  przywołanym  powyżej

kwalifikuje  się  do  pierwszej  kategorii  geotechnicznej,  która  obejmuje  posadowanie
niewielkich obiektów budowlanych w prostych warunkach gruntowych (grunt  jednorodny,
brak niekorzystnych zjawisk geologicznych), w przypadku których możliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych.
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Temat: SKRZYŻOWANIE Z KABLEM
            TELEKOMUNIKACYJNYM

Skala:
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Istn. kabel
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Osłona dzielona A83 PS
L - 2 m

Proj. kabel nN
YAKXS 4x25 mm²

UWAGA:
W miejscu skrzyżowania projektowanego kabla elektroenergetycznego
z istniejącym kablem telekomunikacyjnym wykopy wykonywać ręcznie.

OPIS PRZEBIEGU ZABEZPIECZENIA KABLA

1. Odkopać kabel telekomunikacyjny w miejscu skrzyżowania na długości około 2,2 m.
2. Wykonać wykop pod kabel oświetleniowy.
3. Nałożyć osłonę dzieloną A 83 PS “AROT” na kabel telekomunikacyjny, opierając
    końce osłony po 75 cm na gruncie rodzimym - nienaruszonym w czasie układania
    kabla elektroenergetycznego.
4. Osłonę dzieloną zabezpieczyć przed przedostawaniem się wody.

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT

1. Ręczne odkopanie kabla telefonicznego.
2. Zabezpieczenie kabla przed uszkodzeniem.
3. Ułożenie kabla oświetleniowego.
4. Odbiór zabezpieczenia kabla przez operatora.
6. Zasypanie wykopów.
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Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ
           STARY RYNEK 1; 99-400 ŁOWICZ
Projektant:

mgr inż. Andrzej Uczciwek

Podpis:

Sprawdzający:

mgr inż. Bogusław Skręta
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Nr LOD/3275/PWBE/17


