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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45233000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0,173 km 0,173
RAZEM 0,173

2
d.1

KNR AT-03
0106-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni brukowej bez wzgl. na rodzaj spoinowania
i podsypki z wywozem na odl. do 1 km

m2

230 m2 230,000
RAZEM 230,000

3
d.1

KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm i obrzeży 8x30 cm
wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

4
d.1

KNR AT-03
0102-03

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok 7 cm z wywozem materiału z roz-
biórki na odl. do 1 km

m2

600 m2 600,000
RAZEM 600,000

5
d.1

KNR 2-31
1510-04

Transport wraz z załadunkiem oraz wyładunkiem kostki i krawężników z roz-
biórki na odległość do 10 km

m2

poz.2+poz.3*1,0 m2 330,000
RAZEM 330,000

6
d.1

KNR 2-31
1510-04

Transport wraz z załadunkiem oraz wyładunkiem sfrezowanego asfaltu na od-
ległość do 10 km

m2

poz.4 m2 600,000
RAZEM 600,000

7
d.1

KNR 2-21
0112-01

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewio-
nym

m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

8
d.1

KNR 2-25
0319-02

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia w tym słupków, furtki oraz bramy m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

2 KANALIZACJA DESZCZOWA
9

d.2
KSNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

((41+30+25+16)*1,3*1,2) m3 174,720
RAZEM 174,720

10
d.2

KSNR 1
0204-03

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowyład. po drogach o
naw.utwardz.(kat.gr. I-II)

m3

112*1,3*1,2 m3 174,720
RAZEM 174,720

11
d.2

KSNR 1
0205-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

174,72 m3 174,720
RAZEM 174,720

12
d.2

0 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o głęb.do 3.0 m o ścianach pion.z ręcznym wy-
dob.urobku w gruntach suchych kat. III-IV

m3

35*1,0 *1,2 m3 42,000
RAZEM 42,000

13
d.2

KSNR 1
0317-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

360*1,3 m2 468,000
RAZEM 468,000

14
d.2

KSNR 4
1301-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 20 cm - obsypka rurociągu
PCV 200

m2

72*0,5*1,2 m2 43,200
RAZEM 43,200

15
d.2

KSNR 4
1301-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm - obsypka rurociągu
PCV 160

m2

40*0,5*1,2 m2 24,000
RAZEM 24,000

16
d.2

KSNR 4
1301-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm
Krotność = 5

m2

112*0,5*1,2 m2 67,200
RAZEM 67,200

17
d.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

72 m 72,000
RAZEM 72,000

18
d.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

19
d.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m na istniejącym rurociągu

stud.
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 stud. 3,000

RAZEM 3,000
20

d.2
KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

3 [0.5 m]
stud.

3,000

RAZEM 3,000
21

d.2
KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

22
d.2

KSNR 1
0203-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

107,52 m3 107,520
RAZEM 107,520

23
d.2

KSNR 1
0204-04

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowyład. po drogach o
naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) do 10 km
Krotność = 10

m3

107,52 m3 107,520
RAZEM 107,520

24
d.2

KSNR 1
0210-02
analogia

Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

107,52 m3 107,520
RAZEM 107,520

25
d.2

KSNR 1
0210-03
analogia

Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie
luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

107,52 m3 107,520
RAZEM 107,520

26
d.2

KSNR 1
0214-01
analogia

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW
[100] KM,pracujące na gruncie 1-2 kategorii.

m2

224 m2 224,000
RAZEM 224,000

27
d.2

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.2

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

29
d.2

KNR-W 2-18
0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.
0 m

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

30
d.2

KNR-W 2-18
0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elemen-
tu 4.0 m

kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

31
d.2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3,000

RAZEM 3,000
32

d.2
KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3,000

RAZEM 3,000
33

d.2
KNR-W 2-19
0218-01
analogia

Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura Arota dn 200 mm m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

34
d.2

 
analiza indy-
widualna

Włączenie rurociągów w istniejąe  studnie kanalizacyjne szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3 KANALIZACJA SANITARNA
35

d.3
KSNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(41*1,4*1,2)+(76*2,5*1,2)+(21*2,5*1,2)+(16*1,2*1,2) m3 382,920
RAZEM 382,920
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36

d.3
KSNR 1
0204-03

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowyład. po drogach o
naw.utwardz.(kat.gr. I-II)

m3

382,92*1,2 m3 459,504
RAZEM 459,504

37
d.3

KSNR 1
0205-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

382,92*0,5 m3 191,460
RAZEM 191,460

38
d.3

KSNR 1
0307-04

Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o głęb.do 3.0 m o ścianach pion.z ręcznym wy-
dob.urobku w gruntach suchych kat. III-IV

m3

382,92 *1,2 m3 459,504
RAZEM 459,504

39
d.3

KSNR 1
0317-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

(97*2*2,5)+(71*2*1,5)+(16*2*1,2) m2 736,400
RAZEM 736,400

40
d.3

KSNR 4
1301-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm m2

154*1,2 m2 184,800
RAZEM 184,800

41
d.3

KSNR 4
1301-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm m2

154*1,2 m2 184,800
RAZEM 184,800

42
d.3

KSNR 4
1301-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm m2

154*1,2 m2 184,800
RAZEM 184,800

43
d.3

KSNR 4
1301-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm
Krotność = 5

m2

154*1,2 m2 184,800
RAZEM 184,800

44
d.3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

116*1,2 m 139,200
RAZEM 139,200

45
d.3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

37*1,2 m 44,400
RAZEM 44,400

46
d.3

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m na istniejącym rurociągu

stud.

4 stud. 4,000
RAZEM 4,000

47
d.3

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

2 stud. 2,000
RAZEM 2,000

48
d.3

KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

4 [0.5 m]
stud.

4,000

RAZEM 4,000
49

d.3
KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

2 [0.5 m]
stud.

2,000

RAZEM 2,000
50

d.3
KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

51
d.3

KSNR 1
0203-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

306,34 m3 306,340
RAZEM 306,340

52
d.3

KSNR 1
0204-04

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowyład. po drogach o
naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) do 10 km
Krotność = 10

m3

306,34 m3 306,340
RAZEM 306,340

53
d.3

KSNR 1
0210-02
analogia

Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

306,34 m3 306,340
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RAZEM 306,340

54
d.3

KSNR 1
0210-03
analogia

Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie
luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

306,34 m3 306,340
RAZEM 306,340

55
d.3

KSNR 1
0214-01
analogia

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW
[100] KM,pracujące na gruncie 1-2 kategorii.

m2

308 m2 308,000
RAZEM 308,000

56
d.3

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

57
d.3

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

58
d.3

KNR-W 2-18
0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.
0 m

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

59
d.3

KNR-W 2-18
0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elemen-
tu 4.0 m

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

60
d.3

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm odc. -1
prób.

8 odc. -1
prób.

8,000

RAZEM 8,000
61

d.3
KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3,000

RAZEM 3,000
62

d.3
KNR-W 2-19
0218-01
analogia

Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura Arota dn 200 mm m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

63
d.3

 
analiza indy-
widualna

Włączenie rurociągów w istniejąe  studnie kanalizacyjne szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

4 OŚWIETLENIE
4.1 Budowa linii kablowych 0,4 kV
64

d.4.1
KNNR 5
0701-04

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II m3

149,8 <143 x 0,5 x 0,7> m3 149,800
RAZEM 149,800

65
d.4.1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie wraz z pod-
łączeniem kabli do sieci

m

143 m 143,000
RAZEM 143,000

66
d.4.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

67
d.4.1

KNNR 5
0702-04

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II m3

poz.64 m3 149,800
RAZEM 149,800

4.2 Budowa stanowisk oświetlenowych
68

d.4.2
KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

69
d.4.2

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

70
d.4.2

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

5 szt. 5,000
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RAZEM 5,000

5 OBRAMOWANIE ELEMENTÓW UKŁADU DROGOWEGO (KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA)
71

d.5
KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

440 m 440,000
RAZEM 440,000

72
d.5

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej

m

poz.71 m 440,000
RAZEM 440,000

73
d.5

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

375 m 375,000
RAZEM 375,000

74
d.5

KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

poz.73 m 375,000
RAZEM 375,000

6 DROGA
75

d.6
KNNR 1
0202-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

poz.77*0,47 m3 426,760
RAZEM 426,760

76
d.6

KNR 2-31
1510-04

Transport urobku na odległość do 10 km m3

poz.75 m3 426,760
RAZEM 426,760

77
d.6

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

908 m2 908,000
RAZEM 908,000

78
d.6

KNNR 6
0109-01

Podbudowa betonowa C 8/10 gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (Rze-
czywista gr. warstwy 15 cm)
Krotność = 1,5

m2

poz.77 m2 908,000
RAZEM 908,000

79
d.6

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

poz.77 m2 908,000
RAZEM 908,000

80
d.6

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni m2

492,4 m2 492,400
RAZEM 492,400

81
d.6

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)  (Rzeczywista gr. warstwy 8 cm)
Krotność = 2

m2

poz.80 m2 492,400
RAZEM 492,400

82
d.6

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni m2

poz.80 m2 492,400
RAZEM 492,400

83
d.6

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

poz.80 m2 492,400
RAZEM 492,400

84
d.6

KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

poz.80 m2 492,400
RAZEM 492,400

7 ZJAZDY 
85

d.7
KNNR 1
0202-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

0,47*poz.86 m3 47,940
RAZEM 47,940

86
d.7

KNNR 6
0109-01

Podbudowa betonowa Rm= 5,0 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
(Rzeczywista gr. warstwy 15 cm)
Krotność = 1,5

m2

102 m2 102,000
RAZEM 102,000

87
d.7

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

poz.86 m2 102,000
RAZEM 102,000

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
88

d.7
KNNR 6
0105-05

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne,
po zagęszczeniu 3 cm (Po uwzgl. krotności 4 cm)
Krotność = 1,33

m2

poz.86 m2 102,000
RAZEM 102,000

89
d.7

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolorowej) grubości 8 cm ułożonej
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.86 m2 102,000
RAZEM 102,000

8 CHODNIK ORAZ TERENY UTWARDZONE
90

d.8
KNNR 1
0202-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

0,3*poz.91 m3 108,900
RAZEM 108,900

91
d.8

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

363 m2 363,000
RAZEM 363,000

92
d.8

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne,
grubość po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.91 m2 363,000
RAZEM 363,000

93
d.8

KNNR 6
0113-05

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

poz.91 m2 363,000
RAZEM 363,000

94
d.8

KNNR 6
0105-05

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne,
po zagęszczeniu 3 cm

m2

poz.91 m2 363,000
RAZEM 363,000

95
d.8

KNNR 6
0502-02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grubości 6 cm ułożonej na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.91 m2 363,000
RAZEM 363,000

9 TERENY ZIELONE
96

d.9
KNR 2-21
0403-04 z.o.
2.10. 

Wykonanie trawników m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

10 45233000-9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
97

d.10
KNNR 1
0111-01

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km

poz.1 km 0,173
RAZEM 0,173

98
d.10

KNNR 1
0301-02

Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość
do 1 km (grunt kat. III)

m3

0,065*poz.100 m3 0,130
RAZEM 0,130

99
d.10

KNNR 2
0106-01

Betonowanie stóp z chudego betonu kl. B7-9 pod słupki znaków (bez desko-
wania)

m3

0,065*poz.100 m3 0,130
RAZEM 0,130

100
d.10

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

101
d.10

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11 Kanał technologiczny
102

d.11
KNR 5-01
0402-02
analogia

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 wieloelemen-
towych w gruncie kat. III

stud.

9 stud. 9,000
RAZEM 9,000

103
d.11

KNR 5-10
0303-03
analogia

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie m

27 m 27,000
RAZEM 27,000

104
d.11

ZN-97/TP S.
A.-039 0303-
11
analogia

Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżko-
wymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu

km

203 km 203,000

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 203,000

105
d.11

ZN-97/TP S.
A.-039 0308-
04
analogia

Budowa rurociągu kablowego w kanałach typu kolejowego - rury w zwojach -
każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu

km

0,406 km 0,406
RAZEM 0,406

106
d.11

ZN-97/TP S.
A.-039 0308-
04
analogia

Budowa rurociągu kablowego w kanałach typu kolejowego - rury w zwojach -
każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu

km

0,406 km 0,406
RAZEM 0,406

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45233000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
przedmiar  = 0,173 km

km

-- R --
1* robocizna

56 r-g/km
r-g 9,6880 0,000 0,00

-- M --
2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm

0,11 m3/km
m3 0,0190 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 10-15 t

1,5 m-g/km
m-g 0,2595 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR AT-03
0106-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni brukowej
bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z
wywozem na odl. do 1 km
przedmiar  = 230,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m2
r-g 20,7000 0,000 0,00

-- S --
2* koparka 0.15 m3

0,03 m-g/m2
m-g 6,9000 0,000 0,00

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,06 m-g/m2

m-g 13,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawężników betono-
wych 15x30 cm i obrzeży 8x30 cm wraz z ławą
z wywozem na odl. do 1 km
przedmiar  = 100,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m
r-g 12,0000 0,000 0,00

-- S --
2* koparka 0.15 m3

0,06 m-g/m
m-g 6,0000 0,000 0,00

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,12 m-g/m

m-g 12,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR AT-03
0102-03

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok 7
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do
1 km
przedmiar  = 600,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,018 r-g/m2
r-g 10,8000 0,000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 10-15 t

0,035 m-g/m2
m-g 21,0000 0,000 0,00

3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni-
kiem 2,0 m
0,0077 m-g/m2

m-g 4,6200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR 2-31
1510-04

Transport wraz z załadunkiem oraz wyładun-
kiem kostki i krawężników z rozbiórki na odleg-
łość do 10 km
przedmiar  = 330,000 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 

- 10 -
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R M S

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR 2-31
1510-04

Transport wraz z załadunkiem oraz wyładun-
kiem sfrezowanego asfaltu na odległość do 10
km
przedmiar  = 600,000 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR 2-21
0112-01

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samo-
siewów na terenie niezadrzewionym
przedmiar  = 100,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0037*0,955=0,003534 r-g/m2
r-g 0,3534 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR 2-25
0319-02

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia w tym słup-
ków, furtki oraz bramy
przedmiar  = 3,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,69 r-g/m
r-g 2,0700 0,000 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,01 m-g/m
m-g 0,0300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,6% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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R M S

2 KANALIZACJA DESZCZOWA
9

d.2
KSNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 174,720 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,126 r-g/m3
r-g 22,0147 0,000 0,00

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0,036 m-g/m3
m-g 6,2899 0,000 0,00

3* samochód samowyładowczy 5 t
0,144 m-g/m3

m-g 25,1597 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.2

KSNR 1
0204-03

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
sam.samowyład. po drogach o naw.utwardz.
(kat.gr. I-II)
przedmiar  = 174,720 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,027 m-g/m3
m-g 4,7174 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.2

KSNR 1
0205-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
przedmiar  = 174,720 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,287 r-g/m3
r-g 50,1446 0,000 0,00

-- S --
2* koparka 0.6 m3'

0,0503 m-g/m3
m-g 8,7884 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.2

0 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o głęb.do 3.0
m o ścianach pion.z ręcznym wydob.urobku w
gruntach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 42,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,8 r-g/m3
r-g 117,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.2

KSNR 1
0317-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 468,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,675 r-g/m2
r-g 315,9000 0,000 0,00

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0,00066 t/m2
t 0,3089 0,000 0,00

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-63 mm
kl.III
0,00105 m3/m2

m3 0,4914 0,000 0,00

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0,0009 m3/m2

m3 0,4212 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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14
d.2

KSNR 4
1301-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o gr. 20 cm - obsypka rurociągu PCV 200
przedmiar  = 43,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,448 r-g/m2
r-g 19,3536 0,000 0,00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

0,244 m3/m2
m3 10,5408 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.2

KSNR 4
1301-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o gr. 15 cm - obsypka rurociągu PCV 160
przedmiar  = 24,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,347 r-g/m2
r-g 8,3280 0,000 0,00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

0,183 m3/m2
m3 4,3920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.2

KSNR 4
1301-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o gr. 15 cm
Krotność = 5
przedmiar  = 67,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,347*5=1,735 r-g/m2
r-g 116,5920 0,000 0,00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

0,183*5=0,915 m3/m2
m3 61,4880 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
przedmiar  = 72,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/m
r-g 36,0000 0,000 0,00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm
1,02 m/m

m 73,4400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,0104 m-g/m
m-g 0,7488 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 40,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,345 r-g/m
r-g 13,8000 0,000 0,00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy  S o śr. zewn. 160 mm
1,02 m/m

m 40,8000 0,000 0,00
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3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,0083 m-g/m
m-g 0,3320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m na
istniejącym rurociągu
przedmiar  = 3,000 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

27,2 r-g/stud.
r-g 81,6000 0,000 0,00

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm

5 szt/stud.
szt 15,0000 0,000 0,00

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0,301 m3/stud.

m3 0,9030 0,000 0,00

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0,644 m3/stud.

m3 1,9320 0,000 0,00

5* zaprawa cementowa M 7
0,06 m3/stud.

m3 0,1800 0,000 0,00

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
4,4 kg/stud.

kg 13,2000 0,000 0,00

7* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
8,07 kg/stud.

kg 24,2100 0,000 0,00

8* stopnie włazowe żeliwne
8 szt/stud.

szt 24,0000 0,000 0,00

9* właz kanałowy typu ciężkiego
1 szt/stud.

szt 3,0000 0,000 0,00

10* pokrywy nastudzienne żelbetowe
1 szt/stud.

szt 3,0000 0,000 0,00

11* pierścienie odciążające żelbetowe
1 szt/stud.

szt 3,0000 0,000 0,00

12* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
13* samochód skrzyniowy 5-10 t

2,42 m-g/stud.
m-g 7,2600 0,000 0,00

14* żuraw samochodowy 4 t
3,88 m-g/stud.

m-g 11,6400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.2

KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m
różnicy głęb.
przedmiar  = 3,000 [[0.5 m] stud.]

[0.5
m]

stud
.

-- R --
1* robocizna

2,26 r-g/[0.5 m] stud.
r-g 6,7800 0,000 0,00

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm

1 szt/[0.5 m] stud.
szt 3,0000 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa M 7
0,01 m3/[0.5 m] stud.

m3 0,0300 0,000 0,00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
0,88 kg/[0.5 m] stud.

kg 2,6400 0,000 0,00

5* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
1,61 kg/[0.5 m] stud.

kg 4,8300 0,000 0,00

6* stopnie włazowe żeliwne
1,7 szt/[0.5 m] stud.

szt 5,1000 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
8* samochód skrzyniowy 5-10 t

0,24 m-g/[0.5 m] stud.
m-g 0,7200 0,000 0,00

9* żuraw samochodowy 4 t
0,53 m-g/[0.5 m] stud.

m-g 1,5900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.2

KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.
500 mm z osadnikiem i syfonem
przedmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13,05 r-g/szt.
r-g 65,2500 0,000 0,00

-- M --
2* osadniki betonowe śr. 500 mm

1 szt./szt.
szt. 5,0000 0,000 0,00

3* nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=
1,0m
1 szt./szt.

szt. 5,0000 0,000 0,00

4* pierścienie odciążające żelbetowe
1 szt/szt.

szt 5,0000 0,000 0,00

5* pierścienie podtrzymujące wpust
1 szt./szt.

szt. 5,0000 0,000 0,00

6* syfon kanalizacyjny kamionkowy śr. 200 mm
poziomy
1 szt./szt.

szt. 5,0000 0,000 0,00

7* wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki
650x450 mm
1 szt./szt.

szt. 5,0000 0,000 0,00

8* sznur konopny smołowany
0,43 kg/szt.

kg 2,1500 0,000 0,00

9* pak łamany miękki
0,32 kg/szt.

kg 1,6000 0,000 0,00

10* smoła surowa gazownicza lub koksownicza
0,76 kg/szt.

kg 3,8000 0,000 0,00

11* cement portlandzki "25" z dodatkami
7 kg/szt.

kg 35,0000 0,000 0,00

12* piasek do betonów zwykły
0,02 m3/szt.

m3 0,1000 0,000 0,00

13* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
14* samochód skrzyniowy 5 t

1,04 m-g/szt.
m-g 5,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.2

KSNR 1
0203-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urob-
ku na odl. 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 107,520 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,0383 r-g/m3
r-g 4,1180 0,000 0,00

-- S --
2* koparka 0.6 m3

0,0792 m-g/m3
m-g 8,5156 0,000 0,00

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0,0272 m-g/m3

m-g 2,9245 0,000 0,00

4* samochód samowyładowczy do 5 t
0,181 m-g/m3

m-g 19,4611 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.2

KSNR 1
0204-04

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
sam.samowyład. po drogach o naw.utwardz.
(kat.gr. III-IV) do 10 km
Krotność = 10
przedmiar  = 107,520 m3

m3

- 15 -

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 3089 Użytkownik: Urząd Miejski w Łowiczu



6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,0302*10=0,302 m-g/m3
m-g 32,4710 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.2

KSNR 1
0210-02
analogia

Zasypanie wykop.fund.
podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mecha-
nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 30 cm) - kat.gr. III-IV
przedmiar  = 107,520 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,085 r-g/m3
r-g 9,1392 0,000 0,00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1,04 m3/m3
m3 111,8208 0,000 0,00

-- S --
3* spycharka 55 kW (75 KM)

0,0341 m-g/m3
m-g 3,6664 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.2

KSNR 1
0210-03
analogia

Zasypanie wykop.fund.
podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mecha-
nicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie
luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II
przedmiar  = 107,520 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1022 r-g/m3
r-g 10,9885 0,000 0,00

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0,031 m-g/m3
m-g 3,3331 0,000 0,00

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0117 m-g/m3

m-g 1,2580 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.2

KSNR 1
0214-01
analogia

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami
gąsienicowymi o mocy 74 kW [100] KM,pracu-
jące na gruncie 1-2 kategorii.
przedmiar  = 224,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0558 r-g/m2
r-g 12,4992 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,002 m-g/m2
m-g 0,4480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.2

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energe-
tycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpiętości elementu 4.0 m
przedmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,32 r-g/kpl.
r-g 4,6400 0,000 0,00

-- M --
2* drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste

korowane śr.16-18cm
0,01 m3/kpl.

m3 0,0200 0,000 0,00

3* koryto drewniane
0,02 szt/kpl.

szt 0,0400 0,000 0,00
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm
0,02 m3/kpl.

m3 0,0400 0,000 0,00

5* drut stalowy okrągły miękki śr.5mm
8 kg/kpl.

kg 16,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.2

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli ener-
getycznych i telekomunikacyjnych typu lekkie-
go o rozpiętości elementu 4.0 m
przedmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/kpl.
r-g 4,2400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.2

KNR-W 2-18
0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
przedmiar  = 7,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,54 r-g/kpl.
r-g 24,7800 0,000 0,00

-- M --
2* konstrukcja podwieszeń l=4,0m

0,05 kpl/kpl.
kpl 0,3500 0,000 0,00

3* śruby stalowe dokładne M-20 l=300mm
3,64 kg/kpl.

kg 25,4800 0,000 0,00

4* krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm
0,05 m3/kpl.

m3 0,3500 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw samochodowy

1,13 m-g/kpl.
m-g 7,9100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.2

KNR-W 2-18
0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
przedmiar  = 7,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,98 r-g/kpl.
r-g 13,8600 0,000 0,00

-- S --
2* żuraw samochodowy

0,77 m-g/kpl.
m-g 5,3900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm
przedmiar  = 3,000 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/odc. -1 prób.
r-g 3,7800 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm

kl.III
0,03 m3/odc. -1 prób.

m3 0,0900 0,000 0,00

3* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0,06 m3/odc. -1 prób.

m3 0,1800 0,000 0,00

4* uszczelki gumowe płaskie
1 szt/odc. -1 prób.

szt 3,0000 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,43 m3/odc. -1 prób.

m3 1,2900 0,000 0,00
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1,5 m/odc. -1 prób.

m 4,5000 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
8* samochód skrzyniowy

3,16 m-g/odc. -1 prób.
m-g 9,4800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.2

KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 300 mm
przedmiar  = 3,000 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

9,2 r-g/odc. -1 prób.
r-g 27,6000 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm

kl.III
0,04 m3/odc. -1 prób.

m3 0,1200 0,000 0,00

3* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0,08 m3/odc. -1 prób.

m3 0,2400 0,000 0,00

4* uszczelki gumowe płaskie
1 szt/odc. -1 prób.

szt 3,0000 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
3,89 m3/odc. -1 prób.

m3 11,6700 0,000 0,00

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1,5 m/odc. -1 prób.

m 4,5000 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
8* samochód skrzyniowy

3,16 m-g/odc. -1 prób.
m-g 9,4800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.2

KNR-W 2-19
0218-01
analogia

Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura Arota dn
200 mm
przedmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,93 r-g/m
r-g 5,5800 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

3 %(od M)
% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy

0,23 m-g/m
m-g 1,3800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.2

 
analiza indy-
widualna

Włączenie rurociągów w istniejąe  studnie ka-
nalizacyjne
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3,02 r-g/szt
r-g 3,0200 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 złącze/szt
złą-
cze

2,5000 0,000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,12 m-g/szt
m-g 0,1200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

KANALIZACJA DESZCZOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,6% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 KANALIZACJA SANITARNA
35

d.3
KSNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 382,920 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,126 r-g/m3
r-g 48,2479 0,000 0,00

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0,036 m-g/m3
m-g 13,7851 0,000 0,00

3* samochód samowyładowczy 5 t
0,144 m-g/m3

m-g 55,1405 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.3

KSNR 1
0204-03

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
sam.samowyład. po drogach o naw.utwardz.
(kat.gr. I-II)
przedmiar  = 459,504 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,027 m-g/m3
m-g 12,4066 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.3

KSNR 1
0205-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
przedmiar  = 191,460 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,287 r-g/m3
r-g 54,9490 0,000 0,00

-- S --
2* koparka 0.6 m3'

0,0503 m-g/m3
m-g 9,6304 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.3

KSNR 1
0307-04

Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o głęb.do 3.0
m o ścianach pion.z ręcznym wydob.urobku w
gruntach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 459,504 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,8 r-g/m3
r-g 1286,6112 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.3

KSNR 1
0317-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 736,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,675 r-g/m2
r-g 497,0700 0,000 0,00

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0,00066 t/m2
t 0,4860 0,000 0,00

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-63 mm
kl.III
0,00105 m3/m2

m3 0,7732 0,000 0,00

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0,0009 m3/m2

m3 0,6628 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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R M S

40
d.3

KSNR 4
1301-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o gr. 15 cm
przedmiar  = 184,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,347 r-g/m2
r-g 64,1256 0,000 0,00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

0,183 m3/m2
m3 33,8184 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.3

KSNR 4
1301-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o gr. 15 cm
przedmiar  = 184,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,347 r-g/m2
r-g 64,1256 0,000 0,00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

0,183 m3/m2
m3 33,8184 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

42
d.3

KSNR 4
1301-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o gr. 15 cm
przedmiar  = 184,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,347 r-g/m2
r-g 64,1256 0,000 0,00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

0,183 m3/m2
m3 33,8184 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

43
d.3

KSNR 4
1301-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o gr. 15 cm
Krotność = 5
przedmiar  = 184,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,347*5=1,735 r-g/m2
r-g 320,6280 0,000 0,00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

0,183*5=0,915 m3/m2
m3 169,0920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

44
d.3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
przedmiar  = 139,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/m
r-g 69,6000 0,000 0,00

-- M --
2* rury PVC -U Lita kanalizacji zewnętrznej kieli-

chowe z uszczelką klasy SN8 o śr. zewn. 200
mm x 5,9'
1,02 m/m

m 141,9840 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,0104 m-g/m
m-g 1,4477 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

45
d.3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 44,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,345 r-g/m
r-g 15,3180 0,000 0,00

-- M --
2* rury PVC -U Lita kanalizacji zewnętrznej kieli-

chowe z uszczelką klasy SN8 o śr. zewn.160
mmx4,7
1,02 m/m

m 45,2880 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,0083 m-g/m
m-g 0,3685 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.3

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m na
istniejącym rurociągu
przedmiar  = 4,000 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

27,2 r-g/stud.
r-g 108,8000 0,000 0,00

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm

5 szt/stud.
szt 20,0000 0,000 0,00

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0,301 m3/stud.

m3 1,2040 0,000 0,00

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0,644 m3/stud.

m3 2,5760 0,000 0,00

5* zaprawa cementowa M 7
0,06 m3/stud.

m3 0,2400 0,000 0,00

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
4,4 kg/stud.

kg 17,6000 0,000 0,00

7* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
8,07 kg/stud.

kg 32,2800 0,000 0,00

8* stopnie włazowe żeliwne
8 szt/stud.

szt 32,0000 0,000 0,00

9* właz kanałowy typu ciężkiego
1 szt/stud.

szt 4,0000 0,000 0,00

10* pokrywy nastudzienne żelbetowe
1 szt/stud.

szt 4,0000 0,000 0,00

11* pierścienie odciążające żelbetowe
1 szt/stud.

szt 4,0000 0,000 0,00

12* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
13* samochód skrzyniowy 5-10 t

2,42 m-g/stud.
m-g 9,6800 0,000 0,00

14* żuraw samochodowy 4 t
3,88 m-g/stud.

m-g 15,5200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.3

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
przedmiar  = 2,000 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21,3 r-g/stud.
r-g 42,6000 0,000 0,00

-- M --
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kręgi betonowe wys.500 mm
5 szt/stud.

szt 10,0000 0,000 0,00

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0,232 m3/stud.

m3 0,4640 0,000 0,00

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0,47 m3/stud.

m3 0,9400 0,000 0,00

5* zaprawa cementowa M 7
0,05 m3/stud.

m3 0,1000 0,000 0,00

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3,73 kg/stud.

kg 7,4600 0,000 0,00

7* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
6,84 kg/stud.

kg 13,6800 0,000 0,00

8* stopnie włazowe żeliwne
8 szt/stud.

szt 16,0000 0,000 0,00

9* właz kanałowy typu ciężkiego
1 szt/stud.

szt 2,0000 0,000 0,00

10* pokrywy nastudzienne żelbetowe
1 szt/stud.

szt 2,0000 0,000 0,00

11* pierścienie odciążające żelbetowe
1 szt/stud.

szt 2,0000 0,000 0,00

12* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
13* samochód skrzyniowy 5-10 t

2,35 m-g/stud.
m-g 4,7000 0,000 0,00

14* żuraw samochodowy 4 t
3,04 m-g/stud.

m-g 6,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

48
d.3

KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m
różnicy głęb.
przedmiar  = 4,000 [[0.5 m] stud.]

[0.5
m]

stud
.

-- R --
1* robocizna

2,26 r-g/[0.5 m] stud.
r-g 9,0400 0,000 0,00

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm

1 szt/[0.5 m] stud.
szt 4,0000 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa M 7
0,01 m3/[0.5 m] stud.

m3 0,0400 0,000 0,00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
0,88 kg/[0.5 m] stud.

kg 3,5200 0,000 0,00

5* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
1,61 kg/[0.5 m] stud.

kg 6,4400 0,000 0,00

6* stopnie włazowe żeliwne
1,7 szt/[0.5 m] stud.

szt 6,8000 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
8* samochód skrzyniowy 5-10 t

0,24 m-g/[0.5 m] stud.
m-g 0,9600 0,000 0,00

9* żuraw samochodowy 4 t
0,53 m-g/[0.5 m] stud.

m-g 2,1200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

49
d.3

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m
różnicy głęb.
przedmiar  = 2,000 [[0.5 m] stud.]

[0.5
m]

stud
.

-- R --
1* robocizna

2,03 r-g/[0.5 m] stud.
r-g 4,0600 0,000 0,00

-- M --
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kręgi betonowe wys.500 mm
1 szt/[0.5 m] stud.

szt 2,0000 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa M 7
0,01 m3/[0.5 m] stud.

m3 0,0200 0,000 0,00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
0,75 kg/[0.5 m] stud.

kg 1,5000 0,000 0,00

5* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
1,36 kg/[0.5 m] stud.

kg 2,7200 0,000 0,00

6* stopnie włazowe żeliwne
1,7 szt/[0.5 m] stud.

szt 3,4000 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
8* samochód skrzyniowy 5-10 t

0,23 m-g/[0.5 m] stud.
m-g 0,4600 0,000 0,00

9* żuraw samochodowy 4 t
0,48 m-g/[0.5 m] stud.

m-g 0,9600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

50
d.3

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN"
o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,42 r-g/szt.
r-g 9,6800 0,000 0,00

-- M --
2* kineta studzienki z PE425

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,000 0,00

3* uszczelka
2 szt./szt.

szt. 8,0000 0,000 0,00

4* trzon studzienki rura karbowana 425
1,05 m/szt.

m 4,2000 0,000 0,00

5* rura teleskopowa 425
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

6* pokrywa żeliwna 400
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

7* pospółka - kruszywo nienormowane
0,2 m3/szt.

m3 0,8000 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
9* samochód skrzyniowy 5 t

0,07 m-g/szt.
m-g 0,2800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

51
d.3

KSNR 1
0203-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urob-
ku na odl. 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 306,340 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,0383 r-g/m3
r-g 11,7328 0,000 0,00

-- S --
2* koparka 0.6 m3

0,0792 m-g/m3
m-g 24,2621 0,000 0,00

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0,0272 m-g/m3

m-g 8,3324 0,000 0,00

4* samochód samowyładowczy do 5 t
0,181 m-g/m3

m-g 55,4475 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

52
d.3

KSNR 1
0204-04

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
sam.samowyład. po drogach o naw.utwardz.
(kat.gr. III-IV) do 10 km
Krotność = 10
przedmiar  = 306,340 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,0302*10=0,302 m-g/m3
m-g 92,5147 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

53
d.3

KSNR 1
0210-02
analogia

Zasypanie wykop.fund.
podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mecha-
nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 30 cm) - kat.gr. III-IV
przedmiar  = 306,340 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,085 r-g/m3
r-g 26,0389 0,000 0,00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1,04 m3/m3
m3 318,5936 0,000 0,00

-- S --
3* spycharka 55 kW (75 KM)

0,0341 m-g/m3
m-g 10,4462 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

54
d.3

KSNR 1
0210-03
analogia

Zasypanie wykop.fund.
podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mecha-
nicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie
luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II
przedmiar  = 306,340 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1022 r-g/m3
r-g 31,3079 0,000 0,00

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0,031 m-g/m3
m-g 9,4965 0,000 0,00

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0117 m-g/m3

m-g 3,5842 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

55
d.3

KSNR 1
0214-01
analogia

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami
gąsienicowymi o mocy 74 kW [100] KM,pracu-
jące na gruncie 1-2 kategorii.
przedmiar  = 308,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0558 r-g/m2
r-g 17,1864 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,002 m-g/m2
m-g 0,6160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

56
d.3

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energe-
tycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpiętości elementu 4.0 m
przedmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,32 r-g/kpl.
r-g 13,9200 0,000 0,00

-- M --
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste
korowane śr.16-18cm
0,01 m3/kpl.

m3 0,0600 0,000 0,00

3* koryto drewniane
0,02 szt/kpl.

szt 0,1200 0,000 0,00

4* krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm
0,02 m3/kpl.

m3 0,1200 0,000 0,00

5* drut stalowy okrągły miękki śr.5mm
8 kg/kpl.

kg 48,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

57
d.3

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli ener-
getycznych i telekomunikacyjnych typu lekkie-
go o rozpiętości elementu 4.0 m
przedmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/kpl.
r-g 12,7200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

58
d.3

KNR-W 2-18
0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
przedmiar  = 9,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,54 r-g/kpl.
r-g 31,8600 0,000 0,00

-- M --
2* konstrukcja podwieszeń l=4,0m

0,05 kpl/kpl.
kpl 0,4500 0,000 0,00

3* śruby stalowe dokładne M-20 l=300mm
3,64 kg/kpl.

kg 32,7600 0,000 0,00

4* krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm
0,05 m3/kpl.

m3 0,4500 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw samochodowy

1,13 m-g/kpl.
m-g 10,1700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

59
d.3

KNR-W 2-18
0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
przedmiar  = 9,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,98 r-g/kpl.
r-g 17,8200 0,000 0,00

-- S --
2* żuraw samochodowy

0,77 m-g/kpl.
m-g 6,9300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

60
d.3

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 160 mm
przedmiar  = 8,000 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/odc. -1 prób.
r-g 10,0800 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm

kl.III
0,03 m3/odc. -1 prób.

m3 0,2400 0,000 0,00
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0,06 m3/odc. -1 prób.

m3 0,4800 0,000 0,00

4* uszczelki gumowe płaskie
1 szt/odc. -1 prób.

szt 8,0000 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,43 m3/odc. -1 prób.

m3 3,4400 0,000 0,00

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1,5 m/odc. -1 prób.

m 12,0000 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
8* samochód skrzyniowy

3,16 m-g/odc. -1 prób.
m-g 25,2800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

61
d.3

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
przedmiar  = 3,000 odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/odc. -1 prób.
r-g 9,3000 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm

kl.III
0,03 m3/odc. -1 prób.

m3 0,0900 0,000 0,00

3* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0,06 m3/odc. -1 prób.

m3 0,1800 0,000 0,00

4* uszczelki gumowe płaskie
1 szt/odc. -1 prób.

szt 3,0000 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
1,73 m3/odc. -1 prób.

m3 5,1900 0,000 0,00

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1,5 m/odc. -1 prób.

m 4,5000 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
8* samochód skrzyniowy

3,16 m-g/odc. -1 prób.
m-g 9,4800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

62
d.3

KNR-W 2-19
0218-01
analogia

Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura Arota dn
200 mm
przedmiar  = 14,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,93 r-g/m
r-g 13,0200 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

3 %(od M)
% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy

0,23 m-g/m
m-g 3,2200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

63
d.3

 
analiza indy-
widualna

Włączenie rurociągów w istniejąe  studnie ka-
nalizacyjne
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3,02 r-g/szt
r-g 12,0800 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* materiały pomocnicze
2,5 złącze/szt

złą-
cze

10,0000 0,000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,12 m-g/szt
m-g 0,4800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

KANALIZACJA SANITARNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,6% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 OŚWIETLENIE
4.1 Budowa linii kablowych 0,4 kV
64

d.4.1
KNNR 5
0701-04

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechanicz-
ny w gruncie kat. I-II
przedmiar  = 149,800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m3
r-g 8,9880 0,000 0,00

-- S --
2* koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37

kM
0,06 m-g/m3

m-g 8,9880 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

65
d.4.1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie wraz z podłączeniem kabli
do sieci
przedmiar  = 143,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0646 r-g/m
r-g 9,2378 0,000 0,00

-- M --
2* Kabel YAKY 4x35 mm2 - 0,6/1 kV (dł kabla z

zapasem 195 m) (dostawca: TF Kable)
1,3 m/m

m 185,9000 0,000 0,00

3* Taśma niebieska TO-ENN/40/30
1,124567474=1,124567 m/m

m 160,8131 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0149 m-g/m
m-g 2,1307 0,000 0,00

6* przyczepa do przewożenia kabli
0,0045 m-g/m

m-g 0,6435 0,000 0,00

7* ciągnik kołowy
0,0045 m-g/m

m-g 0,6435 0,000 0,00

8* żuraw samochodowy
0,0045 m-g/m

m-g 0,6435 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

66
d.4.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140
mm
przedmiar  = 60,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,128 r-g/m
r-g 7,6800 0,000 0,00

-- M --
2* Rura DVK 110 (dostawca: AROT)

1,04 m/m
m 62,4000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,014 m-g/m
m-g 0,8400 0,000 0,00

5* żuraw samochodowy
0,007 m-g/m

m-g 0,4200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

67
d.4.1

KNNR 5
0702-04

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych me-
chanicznie w gruncie kat. I-II
przedmiar  = 149,800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,02 r-g/m3
r-g 2,9960 0,000 0,00
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
2* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0.15 m3
0,05 m-g/m3

m-g 7,4900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Budowa linii kablowych 0,4 kV
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,6% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2 Budowa stanowisk oświetlenowych
68

d.4.2
KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 100 kg
przedmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4,54 r-g/szt.
r-g 22,7000 0,000 0,00

-- M --
2* Słupy aluminowe (dostawca: ROSA)

1 szt./szt.
szt. 5,0000 0,000 0,00

3* Fundament bwtonowy B-80 (dostawca: ROSA)
1 szt./szt.

szt. 5,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
5* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0.15 m3
0,07 m-g/szt.

m-g 0,3500 0,000 0,00

6* żuraw samochodowy
0,06 m-g/szt.

m-g 0,3000 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/szt.

m-g 0,3000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

69
d.4.2

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15
kg na słupie
przedmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,72 r-g/szt.
r-g 3,6000 0,000 0,00

-- M --
2* Wysięgnik aluminiowy WM-21 REG (dostawca:

ROSA)
1 szt./szt.

szt. 5,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,06 m-g/szt.
m-g 0,3000 0,000 0,00

5* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
0,37 m-g/szt.

m-g 1,8500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

70
d.4.2

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na
wysięgniku
przedmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,72 r-g/szt.
r-g 3,6000 0,000 0,00

-- M --
2* Naświetlacz Area LED HD AR 400W (dostaw-

ca: Ledolux Poland)
2 kpl./szt.

kpl. 10,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,06 m-g/szt.
m-g 0,3000 0,000 0,00

5* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
0,41 m-g/szt.

m-g 2,0500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa PODSUMOWANIE

Budowa stanowisk oświetlenowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,6% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OŚWIETLENIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,6% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 OBRAMOWANIE ELEMENTÓW UKŁADU DROGOWEGO (KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA)
71

d.5
KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV
przedmiar  = 440,000 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

72
d.5

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
przedmiar  = 440,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,587 r-g/m
r-g 258,2800 0,000 0,00

-- M --
2* mieszanka betonowa (dostawca: PREFABET-

GDA)
0,0208 m3/m

m3 9,1520 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,0006 m3/m

m3 0,2640 0,000 0,00

4* Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm
(dostawca: KOBET)
1,02 m/m

m 448,8000 0,000 0,00

5* piasek'
0,0195 m3/m

m3 8,5800 0,000 0,00

6* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
0,0039 t/m

t 1,7160 0,000 0,00

7* woda
0,0136 m3/m

m3 5,9840 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

73
d.5

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20
cm w gruncie kat.III-IV
przedmiar  = 375,000 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

74
d.5

KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zapra-
wą cementową
przedmiar  = 375,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,246 r-g/m
r-g 92,2500 0,000 0,00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm (dostawca: LIBET)

1,02 m/m
m 382,5000 0,000 0,00

3* piasek'
0,006 m3/m

m3 2,2500 0,000 0,00

4* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
0,0001 t/m

t 0,0375 0,000 0,00

5* woda
0,0004 m3/m

m3 0,1500 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa PODSUMOWANIE

OBRAMOWANIE ELEMENTÓW UKŁADU DROGOWEGO (KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,6% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 DROGA
75

d.6
KNNR 1
0202-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 426,760 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,173 r-g/m3
r-g 73,8295 0,000 0,00

-- S --
2* koparka 0.15 m3

0,0826 m-g/m3
m-g 35,2504 0,000 0,00

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,248 m-g/m3

m-g 105,8365 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

76
d.6

KNR 2-31
1510-04

Transport urobku na odległość do 10 km
przedmiar  = 426,760 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

77
d.6

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
przedmiar  = 908,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0022 r-g/m2
r-g 1,9976 0,000 0,00

-- M --
2* woda

0,0046 m3/m2
m3 4,1768 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0041 m-g/m2
m-g 3,7228 0,000 0,00

5* walec wibracyjny samojezdny
0,0041 m-g/m2

m-g 3,7228 0,000 0,00

6* spycharka gąsienicowa 74 kW
0,004 m-g/m2

m-g 3,6320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

78
d.6

KNNR 6
0109-01

Podbudowa betonowa C 8/10 gr.10 cm pielęg-
nowane piaskiem i wodą (Rzeczywista gr. war-
stwy 15 cm)
Krotność = 1,5
przedmiar  = 908,000 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

79
d.6

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm
przedmiar  = 908,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,031 r-g/m2
r-g 28,1480 0,000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0,424 t/m2
t 384,9920 0,000 0,00

3* woda
0,02 m3/m2

m3 18,1600 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0037 m-g/m2
m-g 3,3596 0,000 0,00

6* walec wibracyjny samojezdny
0,0452 m-g/m2

m-g 41,0416 0,000 0,00
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

80
d.6

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni
przedmiar  = 492,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0076 r-g/m2
r-g 3,7422 0,000 0,00

-- M --
2* Emulsja asfalt.drog.

0,51 kg/m2
kg 251,1240 0,000 0,00

3* olej (paliwo technologiczne)
0,018 dm3/m2

dm3 8,8632 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
5* skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500

dm3
0,0122 m-g/m2

m-g 6,0073 0,000 0,00

6* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0,0122 m-g/m2

m-g 6,0073 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

81
d.6

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
wiążąca)  (Rzeczywista gr. warstwy 8 cm)
Krotność = 2
przedmiar  = 492,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0312*2=0,0624 r-g/m2
r-g 30,7258 0,000 0,00

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0,0995*2=0,199 t/m2
t 97,9876 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0,0068*2=0,0136 m-g/m2
m-g 6,6966 0,000 0,00

5* walec statyczny samojezdny
0,0068*2=0,0136 m-g/m2

m-g 6,6966 0,000 0,00

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0,0068*2=0,0136 m-g/m2

m-g 6,6966 0,000 0,00

7* samochód samowyładowczy 5 t
0,0239*2=0,0478 m-g/m2

m-g 23,5367 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

82
d.6

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni
przedmiar  = 492,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0076 r-g/m2
r-g 3,7422 0,000 0,00

-- M --
2* Emulsja asfalt.drog.

0,51 kg/m2
kg 251,1240 0,000 0,00

3* olej (paliwo technologiczne)
0,018 dm3/m2

dm3 8,8632 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
5* skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500

dm3
0,0122 m-g/m2

m-g 6,0073 0,000 0,00

6* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0,0122 m-g/m2

m-g 6,0073 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

83
d.6

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)
przedmiar  = 492,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0399 r-g/m2
r-g 19,6468 0,000 0,00

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0,102 t/m2
t 50,2248 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0,0075 m-g/m2
m-g 3,6930 0,000 0,00

5* walec wibracyjny samojezdny
0,0075+0,0075=0,015 m-g/m2

m-g 7,3860 0,000 0,00

6* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,025 m-g/m2

m-g 12,3100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

84
d.6

KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni dro-
gowych bitumicznych
przedmiar  = 492,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0058 r-g/m2
r-g 2,8559 0,000 0,00

-- M --
2* woda

0,008 m3/m2
m3 3,9392 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
4* Szczotka mech.b/ciąg.700-800mm

0,0017 m-g/m2
m-g 0,8371 0,000 0,00

5* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0,0017 m-g/m2

m-g 0,8371 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

DROGA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,6% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 ZJAZDY 
85

d.7
KNNR 1
0202-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 47,940 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,173 r-g/m3
r-g 8,2936 0,000 0,00

-- S --
2* koparka 0.15 m3

0,0826 m-g/m3
m-g 3,9598 0,000 0,00

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,248 m-g/m3

m-g 11,8891 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

86
d.7

KNNR 6
0109-01

Podbudowa betonowa Rm= 5,0 MPa gr.10 cm
pielęgnowane piaskiem i wodą (Rzeczywista
gr. warstwy 15 cm)
Krotność = 1,5
przedmiar  = 102,000 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

87
d.7

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm
przedmiar  = 102,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,031 r-g/m2
r-g 3,1620 0,000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0,424 t/m2
t 43,2480 0,000 0,00

3* woda
0,02 m3/m2

m3 2,0400 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0037 m-g/m2
m-g 0,3774 0,000 0,00

6* walec wibracyjny samojezdny
0,0452 m-g/m2

m-g 4,6104 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

88
d.7

KNNR 6
0105-05

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-
piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęsz-
czeniu 3 cm (Po uwzgl. krotności 4 cm)
Krotność = 1,33
przedmiar  = 102,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,171*1,33=0,22743 r-g/m2
r-g 23,1979 0,000 0,00

-- M --
2* piasek'

0,0389*1,33=0,051737 m3/m2
m3 5,2772 0,000 0,00

3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
0,0088*1,33=0,011704 t/m2

t 1,1938 0,000 0,00

4* woda
0,0045*1,33=0,005985 m3/m2

m3 0,6105 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

89
d.7

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (ko-
lorowej) grubości 8 cm ułożonej na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
przedmiar  = 102,000 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1,23 r-g/m2
r-g 125,4600 0,000 0,00

-- M --
2* kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolo-

rowa (dostawca: BOLES)
1,02 m2/m2

m2 104,0400 0,000 0,00

3* woda
0,027 m3/m2

m3 2,7540 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
5* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 13,2600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ZJAZDY 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,6% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 CHODNIK ORAZ TERENY UTWARDZONE
90

d.8
KNNR 1
0202-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 108,900 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,173 r-g/m3
r-g 18,8397 0,000 0,00

-- S --
2* koparka 0.15 m3

0,0826 m-g/m3
m-g 8,9951 0,000 0,00

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,248 m-g/m3

m-g 27,0072 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

91
d.8

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
przedmiar  = 363,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0022 r-g/m2
r-g 0,7986 0,000 0,00

-- M --
2* woda

0,0046 m3/m2
m3 1,6698 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0041 m-g/m2
m-g 1,4883 0,000 0,00

5* walec wibracyjny samojezdny
0,0041 m-g/m2

m-g 1,4883 0,000 0,00

6* spycharka gąsienicowa 74 kW
0,004 m-g/m2

m-g 1,4520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

92
d.8

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęsz-
czenie), wykonanie mechaniczne, grubość po
zagęszczeniu 10 cm
przedmiar  = 363,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0047 r-g/m2
r-g 1,7061 0,000 0,00

-- M --
2* piasek'

0,123 m3/m2
m3 44,6490 0,000 0,00

3* woda
0,005 m3/m2

m3 1,8150 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
5* walec wibracyjny samojezdny

0,0041 m-g/m2
m-g 1,4883 0,000 0,00

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,002 m-g/m2

m-g 0,7260 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

93
d.8

KNNR 6
0113-05

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr.
10 cm
przedmiar  = 363,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0261 r-g/m2
r-g 9,4743 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* tłuczeń kamienny
0,212 t/m2

t 76,9560 0,000 0,00

3* miał kamienny
0,0143 t/m2

t 5,1909 0,000 0,00

4* woda
0,01 m3/m2

m3 3,6300 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0029 m-g/m2
m-g 1,0527 0,000 0,00

7* walec wibracyjny samojezdny
0,0282 m-g/m2

m-g 10,2366 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

94
d.8

KNNR 6
0105-05

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-
piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęsz-
czeniu 3 cm
przedmiar  = 363,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,171 r-g/m2
r-g 62,0730 0,000 0,00

-- M --
2* piasek'

0,0389 m3/m2
m3 14,1207 0,000 0,00

3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
0,0088 t/m2

t 3,1944 0,000 0,00

4* woda
0,0045 m3/m2

m3 1,6335 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

95
d.8

KNNR 6
0502-02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
(szarej) grubości 6 cm ułożonej na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
przedmiar  = 363,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 424,7100 0,000 0,00

-- M --
2* kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, sza-

ra (dostawca: BOLES)
1,02 m2/m2

m2 370,2600 0,000 0,00

3* woda
0,026 m3/m2

m3 9,4380 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
5* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 47,1900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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CHODNIK ORAZ TERENY UTWARDZONE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,6% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 TERENY ZIELONE
96

d.9
KNR 2-21
0403-04 z.o.
2.10. 

Wykonanie trawników
przedmiar  = 50,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05888*0,955=0,05623 r-g/m2
r-g 2,8115 0,000 0,00

-- M --
2* nasiona traw

0,02 kg/m2
kg 1,0000 0,000 0,00

3* azofoska
0,00005 t/m2

t 0,0025 0,000 0,00

-- S --
4* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)

0,0009*2=0,0018 m-g/m2
m-g 0,0900 0,000 0,00

5* glebogryzarka (bez ciągnika)
0,000454*2=0,000908 m-g/m2

m-g 0,0454 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

TERENY ZIELONE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,6% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 43 -

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 3089 Użytkownik: Urząd Miejski w Łowiczu
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 45233000-9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
97

d.10
KNNR 1
0111-01

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
przedmiar  = 0,173 km

km

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

98
d.10

KNNR 1
0301-02

Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem
ręcznym i transportem na odległość do 1 km
(grunt kat. III)
przedmiar  = 0,130 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m3
r-g 0,2600 0,000 0,00

-- S --
2* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)

0,41 m-g/m3
m-g 0,0533 0,000 0,00

3* Samochód skrzyniowy   do 5-10 t
0,82 m-g/m3

m-g 0,1066 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

99
d.10

KNNR 2
0106-01

Betonowanie stóp z chudego betonu kl. B7-9
pod słupki znaków (bez deskowania)
przedmiar  = 0,130 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,95 r-g/m3
r-g 0,2535 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły (B-7,5) (dostawca: PREFABETG-

DA)
1,015 m3/m3

m3 0,1320 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

100
d.10

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

101
d.10

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,824 r-g/szt.
r-g 1,6480 0,000 0,00

-- M --
2* Znak drog.B i C 800 (okr. fi 80 cm)f.IIIge

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,6% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6.Przedmiar robót ul. Parkowa i ul. Magazynowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 Kanał technologiczny
102

d.11
KNR 5-01
0402-02
analogia

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SK-2 wieloelementowych w
gruncie kat. III
przedmiar  = 9,000 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

31,39*0,955=29,97745 r-g/stud.
r-g 269,7971 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły B 17

0,034 m3/stud.
m3 0,3060 0,000 0,00

3* cement 25
0,012 t/stud.

t 0,1080 0,000 0,00

4* lakier asfaltowy
0,35 kg/stud.

kg 3,1500 0,000 0,00

5* piasek
0,02 m3/stud.

m3 0,1800 0,000 0,00

6* pokrywa 500x500
2 szt./stud.

szt. 18,0000 0,000 0,00

7* poprzeczka stalowa
1 szt./stud.

szt. 9,0000 0,000 0,00

8* rama podwójna RLpd 500x100
1 szt./stud.

szt. 9,0000 0,000 0,00

9* rura stalowa śr. 33.7x2.9 mm
1,26 m/stud.

m 11,3400 0,000 0,00

10* studnia SK 2
1 szt./stud.

szt. 9,0000 0,000 0,00

11* śruba M 20x60 mm z nakrętką
4 szt./stud.

szt. 36,0000 0,000 0,00

12* wietrznik do studni
1 szt./stud.

szt. 9,0000 0,000 0,00

13* woda
0,008 m3/stud.

m3 0,0720 0,000 0,00

-- S --
14* samochód skrzyniowy do 5 t

1,2 m-g/stud.
m-g 10,8000 0,000 0,00

15* samochód samowyładowczy 5 t
3,69 m-g/stud.

m-g 33,2100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

103
d.11

KNR 5-10
0303-03
analogia

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy
do 140 mm w wykopie
przedmiar  = 27,000 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

104
d.11

ZN-97/TP S.
A.-039 0303-
11
analogia

Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wyko-
pie wykonanym koparkami łyżkowymi w grun-
cie kat. III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE
40 mm w rurociągu
przedmiar  = 203,000 km

km

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

105
d.11

ZN-97/TP S.
A.-039 0308-
04
analogia

Budowa rurociągu kablowego w kanałach typu
kolejowego - rury w zwojach - każda następna
rura HDPE 40 mm w rurociągu
przedmiar  = 0,406 km

km

-- R --
1* robocizna

49,1 r-g/km
r-g 19,9346 0,000 0,00

-- M --
2* rura HDPE śr. 32 mm

1030 m/km
m 418,1800 0,000 0,00

3* rura HDPE śr. 40 mm
1030 m/km

m 418,1800 0,000 0,00

4* taśma ostrzegawcza
2060 m/km

m 836,3600 0,000 0,00

5* przywieszka identyfikacyjna
200 szt./km

szt. 81,2000 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

12 m-g/km
m-g 4,8720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

106
d.11

ZN-97/TP S.
A.-039 0308-
04
analogia

Budowa rurociągu kablowego w kanałach typu
kolejowego - rury w zwojach - każda następna
rura HDPE 40 mm w rurociągu
przedmiar  = 0,406 km

km

-- R --
1* robocizna

49,1 r-g/km
r-g 19,9346 0,000 0,00

-- M --
2* rura HDPE śr. 32 mm

1030 m/km
m 418,1800 0,000 0,00

3* rura HDPE śr. 40 mm
1030 m/km

m 418,1800 0,000 0,00

4* taśma ostrzegawcza
2060 m/km

m 836,3600 0,000 0,00

5* przywieszka identyfikacyjna
200 szt./km

szt. 81,2000 0,000 0,00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

12 m-g/km
m-g 4,8720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Kanał technologiczny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,6% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,6% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 3089 Użytkownik: Urząd Miejski w Łowiczu


