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Fot. 5.25. Spód konstrukcji przęsła  

 

 
Fot. 5.26. Skrajny dźwigar główny od strony GW  
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Fot. 5.27. Korozja dźwigara głównego i stężeń 

 

 
Fot. 5.28. Skorodowany dźwigar i łożysko w miejscy oparcia na przyczółku P5 
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5.4. Stan dźwigarów głównych 
Stężenia, zwłaszcza zlokalizowane pomiędzy dźwigarami skrajnymi i przedskrajnym są 

silnie skorodowane. Na skutek korozji w kilku przypadkach doszło do całkowitego ich znisz-

czenia. Sposób ustawienia stężeń z ceowników ściankami do góry  sprawił, że gromadzi się w 

nich woda i zanieczyszczenia, co sprzyja korozji. 

W równie złym stanie są wszystkie stężenia w obrębie przyczółków.  

 
Fot. 5.29. Bardzo zaawansowana korozja stężenia w obrębie P1 

 
Fot. 5.30. Stężenia górne między dźwigarem skrajnym i przedskrajnym  
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Fot. 5.31. Stężenia dolne między dźwigarem skrajnym i przedskrajnym  

 

 
Fot. 5.32. Skorodowane stężenia i blacha węzłowa   
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Fot. 5.33. Stężenia pomiędzy dźwigarami wewnętrznymi 

 

 

 
Fot. 5.34. Stężenie zniszczone przez korozję 
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Fot. 5.35. Skorodowane stężenia w węźle 

 

 
Fot. 5.36. Skorodowane stężenia górne w pobliżu przyczółka P1 
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Fot. 5.37. Stężenia dźwigarów głównych 

 

5.5. Stan płyty pomostowej 
Prefabrykowane płyty, z których wykonany jest pomost są w bardzo złym stanie 

technicznym. Przeciekająca woda przez nieszczelną izolację doprowadziła do rozwoju 

korozji na styku sąsiednich płyt. 

Z tego powodu w wielu miejscach odpada otulina i widoczne jest zbrojenie. 

W wielu miejscach, nawet gdy brak jest widocznych przecieków wody obserwowana 

jest korozja zbrojenia. Powodem tego są zbyt małe otuliny, co przyczyniło się do 

szybkiej karbonatyzacji otuliny zbrojenia, co wobec dużej wilgotności panującej w do-

linie rzeki przyczynia się do rozwoju korozji. Nie jest możliwa ocena stanu górnej 

powierzchni pomostu, jednak można domniemywać, że zwłaszcza w osi odwodnienia, 

beton jest mocno skorodowany. 

W znacznym stopniu zniszczone są korozyjnie końce płyt tworzące tzw. belkę 

podporęczową. Ściekająca z pomostu woda doprowadziła w wielu miejscach do bar-

dzo dużych ubytków korozyjnych. Stan taki w znacznym stopniu doprowadził do 

osłabienia mocowania balustrady. 
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Fot. 5.38. Część wspornikowa płyty pomostowej po stronie DW 

 
Fot. 5.39. Część wspornikowa płyty pomostowej po stronie GW 

 
Fot. 5.40. Ubytki betonu i korozja zbrojenia w płycie pomostowej 
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Fot. 5.41. Odsłonięte skorodowane zbrojenie płyty pomostowej 

 

 
Fot. 5.42. Uszkodzenia pomostu przy rurze spustowej odwodnienia 
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Fot. 5.43. Uszkodzenia wspornika płyty pomostowej 

 

 
Fot. 5.44. Uszkodzenia gzymsu i wspornika  
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5.6. Stan wyposażenia mostu 
5.6.1. Nawierzchnia 

Stan nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni jest zadowalający. Brak jest wyraźne-

go skoleinowania. Jedynie większe uszkodzenia występują w obszarach przy dylatacjach. W 

gorszym stanie są betonowe krawężniki, które częściowo są skorodowane.  

Nawierzchnia chodników z asfaltu lanego jest natomiast w złym stanie. Stwierdzono 

zniszczenia objawiające się licznymi ubytkami i spękaniami. Ubytki asfaltu występują głów-

nie w obrębie belek podporęczowych i przy krawężniku odsłaniając prefabrykowane płyty 

chodnikowe. 

 
Fot. 5.45. Nawierzchnia na dojeździe do mostu z lewego brzegu 
 

 
Fot. 5.46. Nawierzchnia na moście i dojeździe do mostu z prawego brzegu 
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Fot. 5.47. Nawierzchnia chodnika na zakończeniu mostu na lewym brzegu po stronie GW 

 

 
Fot. 5.48. Ubytki nawierzchni chodnika po stronie GW 
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Fot. 5.49. Spękania nawierzchnia chodnika i jezdni  

 
Fot. 5.50. Odsłonięta prefabrykowana płyta chodnikowa 
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Fot. 5.51. Uszkodzenia nawierzchni chodnika w miejscu dylatacji 

 

5.6.2. Poręcze 
Poręcze mostu są w zadowalającym stanie. Brak jest wyraźnych uszkodzeń. Zniszczo-

na jest natomiast powłoka  malarska, tak że w wielu miejscach widoczne są ogniska korozji. 

Niepokój budzi natomiast stan mocowania poręczy. 

Korozja belki podporęczowej sprawia, że mocowanie poręczy może być niedostatecz-

ne. Również elementy kotwiące w części zakrytej nawierzchnią mogą być skorodowane. 

 
Fot. 5.52. Balustrada i gzyms od strony DW 
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Fot. 5.53. Balustrada i gzyms od strony GW 

 

 

 
Fot. 5.54. Korozja elementów poręczy 

 


