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SKALA: 1-25

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica DEUGOSE CALKOWITA [m]
NR ()| prugose | - tose stos RB 500
oo | L) e LY %8 312 410
1 0| 45| 9 37.35
2 | 433 8 3464
3 0| 26| 9 18.54
4 0| 232 8 18.56
5| 8 65 | 13 21.45
6| 8 85 | M 18.15
7 |6 72 | 15 10.80
8 | 12 368 | 4 14.72
DEUGOSE OGOLEM [m] 10.80 | 39.60 | 14.72 109.09
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | 0222 | 0.395 | 0.888 0.617
MASA OGOLEM [kg] 240 | 1564 | 13.07 67.31
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg 3111 67.31
MASA RAZEM DLA 2 szt. [ka] 62.22 134.62

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA RB 500, St0S

UWAGI:

1. W CZASIE BETONOWANIA POZOSTAWIC GNIAZDA
NA OSADZENIE BALUSTRADY

TEMAT
OPRACOWANIA

BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU

ADRES OBIEKTU

rOWICZ, UL. STARZYNSKIEGO 6/8

INWESTOR GMINA MIASTO tOWICZ
PRZEDMIOT POZ. Sch-1
RYSUNKU ’
PROJEKTANT mgr inz. TADEUSZ GRUCHArA PODPIS
upr nr 11/89 Sk-ce
SPRAWDZAJACY mgr inz. ROBERT BrASZCZYK PODPIS
upr nr LOD/1303/PO0K/10

DATA OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY

5/2018 R. KONSTRUKCUA

SKALA

1:25 RYS. K-8




