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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont komunikacji w części pomieszczeń 

parteru zabytkowego Ratusza w Łowiczu na pomieszczenie biura podawczego, które 

przeznaczone zostanie do obsługi interesantów. Ze względu na to, iż budynek Ratusza w 

Łowiczu z lat 20 XIX wieku został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 131/116 

decyzją z dnia 18 sierpnia 1967r., uzyskano zgodę od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków w Łodzi na przeprowadzenie przebudowy pod warunkiem wykonania badań 

stratygraficznych przed wybiciem nowego otworu w ścianie w stronę korytarza i klatki 

schodowej, gdyż w archiwum tutejszego urzędu nie odnaleziono wzmianki, aby kiedykolwiek 

były w tym miejscu wykonywane, a także istniejące metalowe drzwi do skarbca będą 

przechowywane lub wykorzystane w innej części Ratusza, ponieważ są one elementem 

powojennym. Przed przeprowadzeniem badań stratygraficznych wymagane było uzyskanie 

pozwolenia od Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na badania 

konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz na prowadzenie robót 

budowalnych.  

Opracowanie dokumentacji uwzględnia inwentaryzacje oraz projektowaną formę 

architektoniczną. 

 

2. ZAKRES REMONTU: 

Funkcja i istniejąca forma: Istniejąca komunikacja w części pomieszczeń parteru służy jako 

łącznik pomieszczenia biurowego i skarbca z ogólnodostępnym korytarzem w budynku 

Ratusza.  

Zakres prac remontowych:  

− Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi.  

− W pierwszej kolejności należy zdemontować drzwi, wynieść meble/wyposażenie. 

− Wyburzyć istniejącą ścianę wewnętrzną do wysokości sklepienia oraz zdemontować metalowe 

drzwi. 

− Wykuć otwór okna podawczego szerokość x wysokość 1,44 x 1,0 m w miejscu istniejącej 

wnęki, oraz otwór drzwiowy w ścianie o wymiarach 1,2 x 2,24 m nad otworem wykonać 

nadproże z 4 C120 wg projektu technicznego. 

− Po wykonaniu prac rozbiórkowych, należy skuć glazurę posadzkową w pomieszczeniu skarbca. 

Istniejący poziom posadzki należy wyrównać z poziomem pozostałych pomieszczeń, tak aby 

posadzka z nową okładziną była na wysokości ±0,00 parteru.  

Podczas kucia tynków/glazury należy uważać na istniejące instalacje/przewody. 

− W miejscach skucia ścianek i w obszarach gdzie jest to wymagane, powstałe bruzdy należy 

uzupełnić tynkiem cementowo – wapiennych III kategorii. 
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− Wykonać ściankę kartonowo – gipsową gr. 20 cm w miejscu oznaczanym na rzucie 

przyziemia.  

− Instalację elektryczną z wnęki (miejsce projektowanego okna podawczego), należy przenieść 

do pomieszczenia powstałego po wykonaniu ścianki kartonowo – gipsowej gr. 20cm. 

Istniejącą rozdzielnie oraz wyłącznik przeciwpożarowy należy przenieść na wewnętrzną 

stronę ściany dawnego skarbca.  

− Istniejący grzejnik oraz drzwi do pomieszczenia biurowego należy przesunąć w kierunku drzwi 

wejściowych, tak aby zapewnić swobodny dostęp do okna podawczego. 

− Wykonanie wszelkich robót elektrycznych i teleinformatycznych, do których w szczególności 

zalicza się:  

- Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED, w pomieszczeniach należy zastosować ilość 

oświetlenia tak aby uzyskać wartości natężenia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  

- Dostawa i montaż osprzętu tj. gniazda, włączniki.  

- Wykonanie sieci teleinformatycznej i dedykowanej instalacji elektrycznej dla 2 stanowisk 

pracy, dla każdego stanowiska pracy należy wykonać 1 punkt elektryczno-logiczny. 

 

Zakres dostawy i montażu mebli biurowych tj.  

 

- 2 x biurko szerokość min. 150 cm głębokość min. 50 cm, wysokość 112 cm,  

- 2 x szafa biurowa wysokość 205 cm, szerokość 250 cm głębokość 56 cm, drzwi przesuwne, 

- 2 x krzesło biurowe wysokość fotela: 116 - 122 cm, wysokość siedziska: 46 - 52 cm, głębokość 

fotela: 60 cm, szerokość fotela: 64 cm, głębokość siedziska: 51 cm, szerokość siedziska: 49 cm, 

grubość siedziska: 8 cm, maksymalne obciążenie: 120 kg, 

- stół uniwersalny wysokość 72 cm, szerokość 120 cm głębokość 80 cm,  

- 2 x krzesło wysokość: 82 cm, wysokość siedziska: 47 cm, szerokość fotela: 54,5 cm, 

głębokość siedziska: 42,5 cm, wysokość oparcia 35,0 cm, 

- tablica korkowa wysokość 70 cm, szerokość 100 cm. 

 

Uwaga: należy zachować dotychczasową kolorystykę ścian oraz okładzin posadzkowych. 

 

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 

Prace budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami bhp, warunkami technicznymi 

wykonywanych robót oraz polskimi normami i przepisami szczegółowymi. Inne zagrożenia 

mogące wystąpić w czasie prowadzenia inwestycji:  

• zastosowanie materiałów - wszystkie materiały użyte w trakcie prowadzenia prac powinny 

być zgodne z polskimi normami lub posiadały stosowne aprobaty techniczne;  

• wykorzystanie sprzętu budowlanego i urządzeń technicznych - wszystkie urządzenia 

techniczne oraz sprzęt budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien 

posiadać odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji zapewniające bezpieczne 

funkcjonowanie zgodnie z przepisami szczegółowymi i normami. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na stan i jakość urządzeń technicznych oraz sprzętu budowlanego przez osoby 

naprawiające i eksploatujące w/w urządzenia;  


