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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-XLW-LWA4-P3R *

_ Pan Tadeusz GRUCHALA o numerze ewidencyjnym £OD/B0/3609/03

adres zamieszkania ul. Zawadzkiego 8 m. 75, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rad'yﬁ;@gzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeéniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 14§d) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryifikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryflkacje poprawnoséci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ zz pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadezenia na
stronie Polskiej lzby inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowe] lzby Inynierdw
Budownictwa. .. 3
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DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2_uSte1 Pe2 .. i §ust 1pkt .2 lit, ..
' rozpofza,dzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodovyiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) . TADEUSZ, RI.S.ZA.BQ _____ G RUCHAM ...........................

(lm!Q i nazwisko)

(1ytuf naukowy — zuwodowy)

urodzony(a) dnia 249325&193311{89 1957I‘ P Bieznnju

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta

T g T T T T T ™ e e T ™ ™

rodzaj funkcji)

~

w specjalnoici .. Kongtrukey jno=budewlaneJ

' (rodzaj specjalnosci techniczno-budowianej)

w zakresie . mgm, ""._".o"‘s"."u':-

(specjalizacja zawodowa)

WA Kr.101/88  MA-BUA/4 G000 szt. usp j. z 18-88
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zf';'liz(i,éLLARC AITEKTONICZNO-BUDOWLANY

N 3 . 29- owicz, ul. Stanistawski=go 30
OSWIadCzeme tel. (46) 8121 f} 51?(2:3) :n 5.'_; éul

e-mail: ab@powiatlowicka.pl

Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Tadeusz Gruchata

(imie i nazwisko)

legitymujacy sie

(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamos¢ i organ wydajacy)

zamieszkaty......... ul. Zawadzkiego 8/75, 96-100 Skierniewice .......................

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo
budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 156. poz. 1118 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20
ust. 4 tej ustawy.

Oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

meso:  MIASTOtOwicZ
Romiska:  BUDYNEK PRZEMYSLOWY (po bylej kottowni)

Adress  99-400 Lowicz, pl. Stary Rynek 1, Nr ew. dziafki: 1013/5

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:
Rozbiérki budynku przemystowego

(nazwa i rodzaj oraz catego zamierzenia budowlanego)

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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WYDZIAL ARCH ITEKTONICZNO-BUDOWLANY
99-400 ¥L.owicz, ul. Stanistawskiego 30
tel. (46) 811 53 61, (46) 811 53 60

OPIS TECHNICZNY  cmalab@powiatlowickipl

Do rozbidrki_budynku przemystowego (po bytej kottowni)
. Dane ogdlne.

Inwestor: MIASTO ‘LOWICZ

Rozbiorka: BUDYNEK PRZEMYSLOWY (po bytej kottowni)

Adres: 99-400 Lowicz, pl. Stary Rynek 1, Nr ew. dziatki: 1013/5

Il. Dane lokalizacyjne.
Dziatka Nr ewid. 1013/5 zlokalizowana jest w m. towicz, ul. Kwiatowa. Teren uzbrojony jest w przytacza

do sieci: wodociggowej, gazowej, elektrycznej, cieptowniczej (nieczynna). Przez teren dziatki przebiega

) napowietrzna linia energetyczna $redniego napigcia (SN) w odlegtosci okoto 21 m od skraju (naroza)
budynku przemystowego (bytej kottowni). Dziatka nie jest ogrodzona. Wjazd odbywa sie istniejgcym zjazdem
Teren zabudowany jest budynkami:
al przemystowym (byta kottownia osiedlowa)
b/ pawilon handlowy (sklepik spozywczo-przemystowy)
Budynek przemyslowy (oznaczony na planie sytuacyjnym Nr 1) ze wzgledu na jego wiek, stan techniczny
i estetyczny oraz brak jego przydatnosci (wytaczona kottownia od kilku lat) a takze zamiar pobudowania w tej
lokalizacji nowej Inwestycji tj. budynku wielorodzinnego, inwestor przeznaczyt do rozbidrki.
Budynek przeznaczony do rozbiérki swoja $ciang poprzeczna (elewacja pétnocnalszczytowa)
usytuowany jestw Scistej granicy dziatki z dziatka sasiednig o nr ewid. 1013/2.

BUDYNEK PRZEMYSLOWY AR 1:

1. Dane ogdlne.
Budynek murowany, niepodpiwniczony , parterowy z dachem jedno i dwuspadowym, stropem

) niewentylowanym, pokryty papa .
Wskazniki techniczne budynku:

- wymiary zewnetrzne (dtug.x szer.) - 22,15x10,15m
- wysokos¢ - 435m
- powierzchnia zabudowy - 242,82 m*
- powierzchnia uzytkowa - 196,55 m*
- kubatura - 818,50 m®
- iloé¢ kondygnacji nadziemnych - 1

2. Dane konstrukcyjno - materiatlowe.
2.1. Opis ogolny.
Konstrukcja budynku wykonana w technologii tradycyjnej - murowanej.
2.2. tawy fundamentowe. Zelbetowe.
2.3. Sciany.
- Zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne gr. 24 cm, wykonane z cegly i pustakow.
- Dziatowe gr. 12 ¢cm z cegly ceramicznej petnej..
2.4. Stropodach. Zelbetowy z plyt dachowych prefabrykowanych.
2.5. Dach. W czesci jednospadowy, w czesci dwuspadowy. Pokrycie - papa.
2.6. Wience i nadproza. Nadproza drzwiowe i okienne zelbetowe.
2.7. Stolarka. Okienna drewniana oraz stalowa, drzwiowa stalowa
2.8. lzolacje. Nie ujawniono
2.9. Tynki. -zewnetrzne: cementowo-wapienne
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- wewnetrzne : cementowo-wapienne WYDZIAL ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Obrébki blacharskie. Z blachy. 99-400 Lowicz, ul. Stanistawskisgo 30

S tATKEI6 WEWNEITEING: Wod.-kan. i .0, oraz gazowa tel. (46)_811 53 61, (46) 811 53 60
e-mail: ab@powiatlowicki.pl

3. Kolejnosé rozbiorki.
Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy bezwzglednie wykonac odfgczenie
budynki od wszystkich mediéw, w ktore jest on wyposazony {j.:

- odfgczyc energie elektryczng od budynku
- odcig¢ doptyw gazu ziemnego do budynku
- odcig¢ doptyw wody do budynku

- odcig¢ kanalizacje sanitarng od budynku

Dopiero po wykonaniu ww. czynno$ci mozna przystapic do prac rozbiérkowych w nizej wymienionej kolejnosci:

5.2

53.

1. Wymontowanie okien i drzwi.
2. Zdjecie pokrycia dachowego .
3. Rozbidrka komina (prefabrykowanego) przy pomocy dzwigu.

4. Rozbidrka stropu i kominkéw dachowych.

5. Rozbiorka konstrukcji dachu.

6. Rozbiorka scian zewnetrznych i wewnetrznych.
7. Rozbidrka posadzki.

8. Rozbid¢rka fundamentéw.

9. Wykonaé ocieplenie $ciany szczytowej istniejacego bloku, po rozbiérce budynku i komina, w
miejscach styku rozbieranego obiektu z istniejacym. Ocieplenie weing mineralna gr 10-15cm z
naciagnigciem siatki i kleju jako tynk cienkowarstwowy, oraz wykonczyé tynkiem w kolorze
istniejacej elewacji. Docelowo wymiana calej izolacji wystajacego ponad dach projektowanego
budynku mieszkalnego. Wykona¢ nowg obrébke blacharska na istniejacym ogniomurze w
miejscu po rozebranym kominie z ewentualng naprawa pokrycia dachowego z papy.

10. Prace prowadzi¢ na styku istniejgcy budynek — rozbierany budynek ze szczegodlng starannoscig i

zabezpieczyt szczegolnie rozbierany komin wystajgcy ponad dach

Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.

Podstawowg zasada przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia elementéw

konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbidrke nalezy rozpoczynac¢ od géry. Przed przystgpieniem do

bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ ogrodzenie terenu. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokfadnie przestrzegajgc przepisow bhp.

Podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu robot:

— Nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych.

— Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usung¢ przez specjalnie kryte zsypy. W zadnym przypadku
nie wolno gruzu itp. wyrzucaé przez okna na zewnatrz lub przerzuca¢ na dolne stropy.

— Rozbiorke nalezy wykonywac recznie.

— Rozbiérke elementéw zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajgc uprzednio
warstwe ochronna z betonu i przecinajgc prety za pomocg aparatéw acetylenowych.

— Elementy konstrukgji stalowych nalezy rozbiera¢ przez cigcie aparatami acetylenowymi.

— Rozbidrek elementéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie na kilku poziomach.

Sposoby wykonywania robét rozbhidrkowych.

Urzadzenia i sieci instalacyjne.
Urzadzenia wodociggowo-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, telefoniczne podlegajg
demontazowi w pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest odigczenie tych
urzadzen od zewnetrznych sieci zasilajgcych.

Okna i drzwi.

Przed przystapieniem do rozbiorki okien lub drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania scian lub
utraty nosnosci nadproza oscieznice nie spetniaja roli podpory dla danej sciany, by przy wyjmowaniu ich
nie spowodowac zawalenia sie scian. W tym przypadku nalezy skrzydta drzwiowe i okienne pozdejmowac
z zawiasow, oscieznice za$ wyjac dopiero po rozebraniu gérnej czesci sciany.

Stropy.
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' NICINO-BUDOWLANY
Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczenstwo rozbiorki Stmpéwggiz%ﬁmﬁltcﬂﬂégﬁj%ﬁmmsmpg(, 30

doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezaleznie od wczesniejszych @Wmﬁm.iﬁkﬁﬁiﬁ%ﬁ%pu
nalezy wszystkie ostabione miejsca wzmocni¢ stemplami od dotu. Przy rozpisres & ' ch
trudnosci polegajg na niebezpieczenstwie zawalenia sie wiekszych czesci stropu przy przebijaniu jego
czesci. Dlatego stropow tych nie wolno rozbija¢ stojac bezposrednio na nich. Rozbiérke mozna prowadzi¢
tylko ze specjalnego pomostu opartego na belkach, co zapewnia pracujgcym bezpieczerstwo nawet

w przypadku zawalenia sie stropu. Dla zapewnienia zupetnego bezpieczenstwa nalezy catkowicie
uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujgcych sie pod rozbieranym stropem. Strop na dolnej
kondygnacji nalezy podstemplowac¢, aby unikng¢ zerwania go pod cigzarem czgsci spadajgcych z
rozbieranego stropu. Rozbiorke stropdw i sklepien opartych bezposrednio na murach wykonuje sie
zawsze wylacznie z gory, po uprzednim indywidualnym ustaleniu kolejnosci prac. Wymaga ona duzej
ostroznosci.

Sciany. Najbardziej pracochtonng i odpowiedzialng robotg jest rozbiérka $cian nosnych. Roboty te mozna
rozpoczynac dopiero po ukonczeniu rozbiorki wszystkich innych elementow budynku i po uprzatnieciu
materiatow odzyskowych. Rozbidrke Scian murowanych nalezy przeprowadzi¢ sposocbem recznym, ktéra
wymaga duzej ostroznosci ze strony robotnikéw pracujgcych na murze. Muszg oni by¢ wyposazeni w pasy
ochronne. Do rozbiorki mozna uzywac elektronarzedzia lub narzedzia pneumatyczne

Narzedzia i sprzet uzywane do robét rozbidrkowych.

Roboty rozbiorkowe beda wykonywane sposobem recznym za pomocg tradycyjnych narzedzi recznych.
Nalezg do nich: kilofy albo motyki, oskardy, dragi stalowe, kliny i mtoty stuzgce do odspajania cegiet i
rozbijania betonu oraz topaty i szufle do usuwania gruzu. Mechaniczng rozbiorke muréw i konstrukcji
betonowych mozna wykonywaé za pomoca narzedzi pneumatycznych — topat, dragéw lub Swidrow.

Do rozbiérki konstrukeji zelbetowych lub stalowych potrzebne sg ponadto do ciecia stali agregaty
spawalnicze, elektryczne albo acetylenowe.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych.

W odniesieniu do robét rozbidrkowych majg zastosowania ogélne obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegoétowo warunki bezpieczenstwa przy
robotach rozbiérkowych unormowane zostaty rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.12.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robét budowlanych rozbiérkowych.

Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi
barierkami a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbiérki budowle,
urzgdzenia, latarnie, stupy, przewody i rosliny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Prace zabezpieczajace istniejacy budynek mieszkalny

Prace rozbiorkowe przy istniejacym budynku prowadzi¢ reczne tak by nie naruszyé konstrukcji i
wyktadzin éciennych. Rozbidrke fundamentéw prowadzié recznie bez naruszania istniejacych
fundamentéw. Nalezy rozbidrke prowadzi¢ warstwami poziomymi i nie schodzié z rozbi6rka
ponizej posadowienia  budynku mieszkalnego. Nalezy takze zwracaé¢ uwage na ewentualng
izolacje pionowa piwnicy. W przypadku jej uszkodzenia nalezy ja naprawié. Uzupelnié¢ ocieplenie
$ciany szczytowej istniejacego bloku, po rozbiérce budynku i komina, w miejscach styku
rozbieranego obiektu z istniejacym. Ocieplenie welng mineralng gr 10-15 cm z naciggnieciem siatki
i kleju jako tynk cienkowarstwowy oraz wykonczy¢ tynkiem w kolorze istniejacej elewacji.
Wykonaé nowa obrébke blacharska na istniejacym ogniomurze w miejscu po rozebranym kominie
z ewentualng naprawa pokrycia dachowego z papy. Uporzadkowaé¢ teren na styku istniejacy
budynek - rozbierany budynek po kottowni. Prace przy budynku mieszkalnym wykonywaé w
kontakcie ze wspéinota mieszkaniowa. Ze wzgledu iz budynek mieszkalny jest zamieszkaly
minimalizowaé uciazliwos¢ dla mieszkancow.

Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng

i urzadzenia ochronne jak kaski, rekawice, okulary ochronne, a narzedzia rgczne powinny by¢ mocno
osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie. Przed
przystgpieniem do robét rozbiérkowych kierownik robot zobowigzany jest dodatkowo poinformowac
robotnikéw o sposobie wykonywania robét i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy.
Miejsca ustawiania drabin, pomostéw do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik robot lub
majster.
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WYDZIAL ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
69-400 Lowicz, ul. Stanistawskiego 30

Wphw warunkéw atmosferyeznych na prowadzenie robot rozbidrkowychtel- (46) 811 53 61, (46) 811 53 60
e-mail: ab@powiatlowicki.pl

Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wplyw na nie warunkéw atmosferycznych jak
deszczu, mrozu, odwilzy itp. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na $cianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyz zachodzi obawa zawalenia konstrukcji pod wptywem
silnych porywow i parcia wiatru.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejécia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robét rozbiérkowych powinny byé
w sposdb odpowiedni zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac
tymczasowe drogi okrezne (obej$cia objazdy) lub wystawi¢ wartownikéw zaopatrzonych w przyrzady
sygnalizacji badz tez - w przypadkach szczegdlnie niebezpiecznych - zastosowac oba srodki
réwnoczesnie.

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w poblizu
i bezposrednim zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.

Scisle przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu robot rozbidrkowych jest
absolutnie nieodzowne, gdyz najmniejsze odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do nieobliczalnych
w skutkach nieszczesliwych wypadkow.

Calo$é elementéw rozbiorkowych tj. gruzu ceglano-betonowego nalezy wywies¢ na skiadowisko odpadow
komunalnych. Wywoéz i utylizacja odpadéw musi byé zgodna z przepisami ochrony $rodowiska. W budynku
przeznaczonym do rozbiorki nie stwierdzono elementéw azbestowych.

Teren w trakcie prowadzenia rozbiorki teren winien by¢ wygrodzony na wysoko$¢ 1,5m.

. ZACHOWANIE PRZEPISOW BHP PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH.

. Do rozbiérek przystgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji.

. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem przestrzegania
przepisow BHP.

3. Teren rozbiorki zabezpieczy¢ taéma i oznaczy¢ tablica z opisem.

. Po wykonaniu prac rozbiérkowych teren uporzadkowaé, wywiez¢ gruz i wyrownac teren.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Gruchata
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