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PRZYKRYCIE RURY  

DŁUGOŚCI 2,2  1,5 

ŚREDNICE,  MATERIAL  
ep25x3mr1 PE100  RC  

sdr 1 1 

ODLEGŁOŚCI cf,-- 1,5 Ln,--T.  1,0 
0,5 

0,7  r.r.  

Legenda: 

1 
Szafka z kurkiem głównym, 
pkt redukcyjno-pomiarowym 

2 
Rura stalowa bez szwu w izolacji 
antykorozyjnej 

3 Kształtka przejściowa PE/stal De25/20 

4 Rury Aroto o clI.2m -na przewody elektryczne 

Warstwa nawierzchniowa 

Warstwa żwiru stabilizowanego 
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Satin-dn.°  2m 

1.5n 

System detekcji gazu zaprojektowano na życzenie Inwestora 

k- kurek 0N15- element przyfqczo 

10  sower  klapowy 1 Mag-3 0N50 

9 kurek manometryczny 1 treldrogowy 

B manometr tarczowy 1 0-61cPa M63 

7 gazomierz miechowy (stelaż  Ni) 1 G4 

6 kurek gwintowany 2 1 1,be 

5 reduktor 1 F1A10 

4 kurek manometryczny 1  MAN-1 

3 manometr tarczowy 1 D-0,6 MPa 

2 fAtr gazu I P15 

1  waft  aluminiowa 1 Z-7 

poz. nazwa Ilode t)p 

TEMAT 

OPRACOWANIA  
Przebudowa istniejącego przytocza gazowego 
i budowa nowego odc. przyłacza gazowego 
— BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, 

MIEJSCAMI POSTOJOVNMI I INSTALACJA GAZOWA 

ADRES OBIEKTU ŁOWICZ ul. KWIATOWA 10A 
INWESTOR 

MIASTO ŁOWICZ 
99-400 Łowicz. Stary Rynek 1 

PRZEDMIOT 
RYSUNKU 

SCHEMAT PUNKTU REDUKCYJNO POMIARO 
I PROFIL NOWEGO ODCINKA PRZYŁĄCZA 

EGO 

PROJEKTANT Marcin Laska 
LOD/1625/POOS/11 

PO 	IS  

DATA OPRACOWANIA 2020 R. 

/ 

777' 

Taśma ostrzegawcza żółta, szerokość  
min dn i nie mniejsza niż  10cm 

Nadsypka nie mniej niż  10cm 

Gazociąg  PE  dn25mm 

Przewód lokalizacyjny 

Podsypka nie mniej niż  10cm dla gruntów 
piaszczystych bez kamieni przy 
kamienistym podłożu min 15cm 
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