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Oświadczenie

Oświadczam, że projekt budowlany przyłącza zasilającego biletomat przy
ul.  Kurkowej  w  Łowiczu  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami oraz zasadami (aktualnej) wiedzy technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

budowy przyłącza zasilającego biletomat przy ul. Kurkowej w Łowiczu

Inwestor: Miasto Łowicz; Stary Rynek 1; 99-400 Łowicz

Projektant:

1. ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Zamierzenie  budowlane  obejmuje  ułożenie  kabla  zasilającego  projektowany biletomat  od
szafki sygnalizacji świetlnej przy na skrzyżowaniu ulic Kurkowej i Sikorskiego.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.
Na terenie objętym zakresem niniejszych robót znajdują się:

– złącze kablowo-pomiarowe oraz szafka sterownicza sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ul. Kurkowej i ul. Sikorskiego;

– kablowe linie niskiego napięcia;
– telekomunikacyjne linie kablowe oraz kanalizacje kablowe;
– rurociągi wodne oraz kanalizacyjne;
– ul. Kurkowa.

3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIA.

– istniejące złącze pomiarowe;
– ulica Kurkowa;
– kablowe sieci niskiego napięcia.

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

– praca w pasie drogowym czynnej ulicy Kurkowej;
– prace w szafce sygnalizacji świetlnej;
– prace w pobliżu czynnych linii kablowych niskiego napięcia.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED
    PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy realizujący zakres  robót  przewidzianych  projektem budowlanym winni
być przeszkoleni w zakresie wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych do
1 kV (winni posiadać świadectwa kwalifikacyjne wydawane przez SEP).

Sprzęt ochrony osobistej pracowników winien posiadać aktualne atesty oraz instrukcję
określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.
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Brygada monterska  winna ponadto  być wyposażona w apteczkę  pierwszej  pomocy
oraz  wykaz  telefonów  pogotowia  ratunkowego,  straży  pożarnej,  policji,  Rejonowej
Dyspozycji  Ruchu  Rejonu  Energetycznego  Łowicz,  Urzędu  Miasta  Łowicza  i  Nadzoru
Budowlanego w Łowiczu.

Przed każdorazowym przystąpieniem do prac brygadzista winien przeprowadzić krótki
instruktaż  na  temat  zakresu  wykonywania  robot  i  związanych  z  nimi  warunkami
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z wytycznymi kierownika budowy.

Instruktaż  prowadzić  z  zachowaniem  przepisów  BHP  ze  szczególnym
uwzględnieniem:
– rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn 28.03.2013 w sprawie BHP przy urządzeniach 

energetycznych Dz. U. poz. 492 z 2013 r.;
– rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn 6.02.2003 w sprawie BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.;
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczególnych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy DZ. U. nr 180 poz. 1860 z 2004 r.;
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac wymagających 

szczególnej zdolności psychofizycznej Dz.U. nr 62 po.287 z 1996 r..

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWA-
NIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Prace  w  pobliżu  urządzeń  elektroenergetycznych  należących  do  PGE  Dystrybucja
oraz  Urzędu Miasta  w Łowiczu,  czynnych lub  unieczynnionych (tzn.  wyłączonych z  pod
napięcia i uziemionych) mogą się odbywać po dopuszczeniu do pracy przez brygadę ruchową
PGE  Dystrybucja  oraz  konserwatora  oświetlenia  ulicznego  i  sygnalizacji  świetlnej
wyznaczonego przez Urząd Miasta.

Urządzenia  mechaniczne  na  budowie  typu:  koparka,  podnośnik  montażowy,
urządzenie  przepychowe itp.  winny posiadać świadectwa dopuszczenia  do  pracy oraz  być
obsługiwane przez uprawniony personel. Wykopy zabezpieczyć taśmą sygnalizacyjną przed
przedostaniem się osób trzecich.

Przy  wykonywaniu  prac  w  pasie  drogowym  ulicy  Kurkowej  należy  przestrzegać
zaleceń Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Łowicza.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ulicy  Kurkowej  (dz.  nr  2235/2  w  obrębie  ewidencyjnym  Śródmieście)
w Łowiczu.

Przedmiot  inwestycji: Budowa  przyłącza  zasilającego  biletomat  przy  ul.
Kurkowej w Łowiczu.

Istniejący stan zagospodarowania: Na terenie objętym niniejszym 
projektem znajdują się:
- złącze pomiarowe oraz szafka sterownicza sygnalizacji
   świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kurkowej i Sikorskiego;
- kablowe sieci napicia napięcia;
- rurociągi wodne i kanalizacyjne;
- kable i kanalizacje telekomunikacyjne;
- ulica Kurkowa.

Projekt zagospodarowania: Projektuję wybudowanie przyłącza zasilającego
biletomat  kablem  typu  YKY 5x6 mm2.  Całość  prac
projektowanych pokazuję na rys. nr 1.

Informacja  o  obszarze  oddziaływania  obiektu: Projektowane  przyłącze
zasilające biletomat oddziałują tylko na działkę na której się
znajdują.

Bilans terenu: Projektowane przyłącze do biletomatu będzie się znajdował na
terenie należącym do Inwestora.

Inne uwarunkowania: Nie występują.
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OPIS  TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania projektu.
– zlecenie i wytyczne Inwestora;
– mapa sytuacyjno – wysokościowa i pomiary w terenie;
– obowiązujące przepisy, normy i wytyczne Inwestora.

2. Zakres projektu.
Projekt  niniejszy  obejmuje  wykonanie  przyłącza  zasilającego

projektowany biletomat przy przystanku MZK przy ul. Kurkowej w Łowiczu.

3. Zasilenia biletomatu.
Projektowany biletomat  przy przystanku komunikacji  miejskiej  zasilić

kablem YKY 5x6 mm2 o długości 46 m (długość trasy kabla 38 m) ze złącza
pomiarowego przy szafce sterowniczej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ulic Kurkowej i Sikorskiego. Kabel układać faliście na głębokości 0,7 m wzdłuż
trasy kabli zasilających złącze pomiarowe oraz oświetlenie uliczne. Pozostawić
zapasy kablowe o długości 1 m po obu stronach przyłącza.  Kabel układać na
podsypce z piasku ogólnobudowlanego o grubości  0,1 m (po ułożeniu kabel
przysypać identyczną warstwa piasku). W odległości 25 cm nad kablem ułożyć
folię koloru niebieskiego o szerokości 30 cm. Istniejące kable (zasilające złącze
pomiarowe i oświetlenie uliczne) w pobliżu biletomatu zabezpieczyć osłonami
dzielonymi. W szafce pomiarowej zainstalować zabezpieczenie projektowanego
kabla w postaci wyłącznika nadmiarowo prądowego np. S301C16.

Na kablu przy szafce sterowniczej, przy biletomacie i po trasie co 10 m
założyć opaski  kablowe informacyjne o treści  „Zasilenie  biletomatu;  0,4 kV;
YKY 5x6; Miasto Łowicz; 2017”.

Całość prac wykonać zgodnie z rys. nr 1 oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami  i  normami  przez  firmę  posiadającą  odpowiednie  uprawnienia
i wymaganą wiedzę fachową pod stałym nadzorem.

W docelowej  lokalizacji  biletomatu  wykonać  uziemienie.  Rezystancja
poniżej 5 Ω.

4. Ochrona przed dotykiem pośrednim.
Ochronę  przed  dotykiem  pośrednim  realizować  przez  samoczynne

szybkie  odłączenie  napięcia  w układzie  TN-C (zerowanie)  oraz  TN-C-S dla
biletomatu przy pomocy odpowiednio dobranych wkładek topikowych.

5. Uwagi dodatkowe.
Przed  przystąpieniem  do  prac  wykonawca  winien  zapoznać  się

z uwagami  zawartymi  w  protokole  znak  GGN.6630.52.2017  z  narady
koordynacyjnej  w przedmiocie  usytuowania  projektowanych  sieci  uzbrojenia
terenu.  Szczególna uwagę zwracać przy pracach ziemnych w pobliżu punktów
osnowy geodezyjnej.
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Współrzędne  punktów  charakterystycznych  dla  projektowanego
kabla na ulic Kurkowej w Łowiczu.

Punkt X Y

e1 57749933,08 7427167,09

e2 57749933,25 7427166,45
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobór przewodów dla zasilania biletomatu.
2. Dobór i sprawdzenie przewodu na obciążenie oraz dobór 

zabezpieczeń przewodów.

Moc maksymalna biletomatu – 1000 W
Prąd nominalny obwodu:

I n=
1000

230∗0,8
=5,5 A

Przyjmuję zabezpieczenie obwodu wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym
S301C16  oraz  kabel  zasilający  YKY  5x6  mm2,  dla  którego  obciążalność
długotrwała wynosi 61 A:

Idd = 61 A

Dla  spełnienia  wymogów  odpowiedniego  zabezpieczenie  przewodów
musi być zastosowana koordynacja urządzeń zabezpieczających:

In  Ib  Idd

gdzie:In – prąd nominalny w obwodzie – 5,5 A
Ib – prąd znamionowy zabezpieczenia obwodu – 16 A
Idd – obciąż. dopuszczalna długotrwale kabla YKY 5x6 mm2 – 61 A
Izz – prąd zadziałania zabezpieczenia (1,6*Ib = 1,6*16 = 25,6 A) – 25,6 A

5,5 A  16 A  61 A

Pod  względem dopuszczalnego  obciążenia  projektowany  kabel  spełnia
wymagane warunki.

2.2. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim.
Do wyliczeń przyjmuje zwarcie w biletomacie (na końcu kabla zasilającego).
Dane dodatkowe:

-  transformator S - 250 kVA
   rezystancja transformatora Rt -       0,0118 W/f
   reaktancja transformatora Xt -       0,0262 W/f
- długość kabla YAKXS 4x120 mm2 L -     102 m
   rezystancja kabla YAKXS 4x120 mm2   Rk -        0,25 W/km
   reaktancja kabla  j. w.                            Xk -      0,067 W/km
- długość kabla YAKXS 4x25 mm2 L -       73 m
   rezystancja kabla YAKXS 4x25 mm2   Rk -        1,12 W/km
   reaktancja kabla  j. w.                            Xk -      0,075 W/km
- długość proj. kabla YKY 5x6 mm2 L -       46 m
   rezystancja kabla YKY 5x6 mm2   Rk -             3 W/km
   reaktancja kabla  j. w.                            Xk -      0,088 W/km
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Wyliczenie impedancji obwodu przy zwarciu w biletomacie przy ul. Kurkowej:
R = 0,0118 + 2 * ((0,102 * 0,25  ) + (0,073 * 1,12  ) + (0,046 * 3       )) = 0,503 W
X = 0,0262 + 2 * ((0,102 * 0,067) + (0,073 * 0,075) + (0,046 * 0,088)) = 0,059 W
Z=√ 0,4612+0,0582=0,507Ω

Prąd zwarcia w obwodzie:

I z=
0,8∗230
0,507

=363 A

Prąd  wyłączalny  przy  zabezpieczeniu  obwodu  wyłącznikiem  nadmiarowo-prądowym
S301C16:

Iw = 10 * 16 = 160 A

Ochrona jest skuteczna gdyż:

I  z   = 363 A > I  w   = 160 A

1.3. Spadek napięcia w linii zasilającej biletomat.

Spadek napięcia w projektowanym kablu:

Δu%=
200∗1000∗46

55∗6∗2302 =0,53 %<1%
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

L.p. Nazwa materiału J. m. Ilość
1 Kabel YKY 5x6 mm2 m 46
2 Opaski kablowe informacyjne OKi szt. 5
3 Folia kablowa kalandrowana niebieska o szerokości 0,3 m m 40
4 Piasek ogólnobudowlany m3 3,5
5 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm kg 13
6 Osłona dzielona A83PS m 2
7 Pręt miedziowany  16 mm, dł. 1,5 m szt. 16
8 Łącznik płaskownik-pręt szt. 4
9 Grot GS16 (do prętów j.w.) szt. 4
10 Wył. nadprądowy S301C16 szt. 1

Inne drobne materiały





e1

0,7 m

e2-Biletomat

Złącze ZKP
+ ster. sygn.

  Proj. przyłącze zas. biletomat
  - YKY 5x6 mm² - L-38 m (46 m)
+ istn. YAKXS 4x25 - ośw. uliczne
+ istn. YAKXS 4x35 - sygn. św.

Podpis:

Projektant:
        inż. Zbigniew Uczciwek

Podpis:
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          STARY RYNEK 1; 99-400 ŁOWICZ

Adres: UL. KURKOWA; ŁOWICZ

Data:
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      1:250

Opracował:

   mgr inż. Andrzej Uczciwek

Temat: P.B. PRZYŁĄCZE KABLOWEGO
            ZAS. BILETOMAT - RYS. POMOCNICZY

Specjalność
Sieci i instalacje

elektryczne
Nr upr. 51/89 Sk-ce

2
Nr rys.



- rozłączniki izolacyjne
  z widoczną przerwą

RI

ISTNIEJĄCA
SZAFKA POMIAROWA
(PRZY SKRZYŻOWANIU KURKOWA-SIKORSKIEGO)

RI

Bi-16 A
kWh

LZ

- listwa zaciskowaLZ

ISTN.

KIER. 
SYGN.
ŚWIETLNA

LZ PROJ.
KIER.
BILETOMAT

BILETOMAT

R < 5 Ω

Wył. >I
OPLOMBOWANY

C25 x3

C16 x1

Wył. >I 46 m (38 m)

KABEL PROJEKTOWANY - YKY 5x6 mm²
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