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Przebudowa drogi gmnnej w ulicy Nadbzurzańskiej w Łowiczu
- etap I

2

Projekt Zagospodarowania Terenu

LEGENDA ZAGOSPODAROWANIA TERENU: LEGENDA ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

AutoCAD SHX Text
- projektowana nawierzchnia przy przejsciach dla pieszych o nawierzchni z kostki integracyjnej (wskaznikowej) 

AutoCAD SHX Text
- projektowany ciag pieszy (dojście/chodnik) o nawierzchni z kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowane zjazdy o nawierzchni z kostki betonowekj

AutoCAD SHX Text
- projektowana opaska o nawierzchni z kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowane tereny zielone

AutoCAD SHX Text
- projektowana jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

AutoCAD SHX Text
- projektowane miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana droga pieszo-rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego

AutoCAD SHX Text
- projektowany zjazd o nawierzchni z betonu asfaltowego

AutoCAD SHX Text
- projektowany ciag pieszy (chodnik) o nawierzchni z betonu asfaltowego

AutoCAD SHX Text
- projektowany pobocze z destruktu asfaltowego

AutoCAD SHX Text
- projektowane tereny zielone - nasadzenia krzewów "róża okrywowa" na podłożu z kory 

AutoCAD SHX Text
- projektowana opaska z zieleni - nasadzenia krzewów "tawuła japońska" na podłożu z kory 

AutoCAD SHX Text
- os projektowanej drogi

AutoCAD SHX Text
- projektowany kraweznik 15x30cm w swietle 12cm 

AutoCAD SHX Text
- projektowany kraweznik 15x22cm w swietle 2cm 

AutoCAD SHX Text
- projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

AutoCAD SHX Text
- projektowane elementy stalej organizacji ruchu

AutoCAD SHX Text
- projektowany kraweznik 15x22cm w swietle 0cm 

AutoCAD SHX Text
- linia rozgranijczajaca teren inwestycji

AutoCAD SHX Text
- projektowany kraweznik betonowy przejsciowy (15x30-15x22)cm

AutoCAD SHX Text
- projektowany opornik betonowy 12x25cm w świetle 0cm

AutoCAD SHX Text
- hydrant do plukania sieci wodociągowej do przestawienia
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